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1.1.1.1.    TEHNIČKI OPISTEHNIČKI OPISTEHNIČKI OPISTEHNIČKI OPIS    

    

1.1 UVOD 

 

Projekt opreme sastavni je dio projektne dokumentacije za adaptaciju dijela prostorija Kliničkog zavoda za 

kemiju, smještenog u sklopu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice u Zagrebu, na k.č.br. 2594/1, k.o. 

Črnomerec, u ulici Vinogradska cesta 29. 

Adaptacija zahvaća dio etaže prizemlja zgrade u kojoj je smješten Klinički zavod za kemiju, ukupne netto 

površine  298,14 m². 

 

Postojeći namještaj koji se trenutno nalazi u radnim prostorima zavoda nužno je zamijeniti novom 

opremom jer, osim što je dotrajao, većina materijala od kojih je namještaj izrađen ne odgovara 

današnjim higijenskim zahtjevima laboratorijskog rada, namještaj je dotrajao  te uglavnom nije 

prilagođen pojedinim laboratorijskim procesima, tako da je, na primjer, pri nekim uređajima 

nemoguće sjesti ili ne postoji dostatna radna ploha potrebna za prateći rad pojedinog uređaja. 

 

Ovim projektom opreme definirano je opremanje svih prostorija unutar predmetnog zahvata. Obuhvaća 

tlocrte prostorija s pogledima na zidove na kojima se predviđa laboratorijska oprema.  

Oprema se u najvećem dijelu sastoji od laboratorijskih pulteva visine 90cm s pripadajućim podpultnim i 

zidnim elementima. Sve prostorije su opremljene umivaonicima i/ili laboratorijskim sudoperima.  

Svaki element projektirane opreme u tlocrtu detaljnog nacrta (M1:50) pojedine prostorije ima oznaku te 

zaseban nacrt s mjerama i opisima u sklopu shema namještaja (M1:25), koje su sastavni dio ovog projekta 

opreme.  

Svi uređaji koji će se instalirati na pulteve unutar predmetnog zahvata obrađeni su i ucrtani na svojim 

pozicijama unutar Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja.  

 
 
Prostorija A. : laboratorij imunokemije i imunokemije:   P= 38,46 m2  

Prostorija Ax. : Hydrasis i Hyris:      P=   3,90 m2   

Prostorija Ay. : čitači i ispirači Elisa; i pipetiranje:    P=   4,14 m2   

Prostorija Az. : Phadie; Inkubator:      P=   3,91 m2   

Prostorija B. : laboratorij molekularne biologije:   P= 38,03 m2   

Prostorija Bx. : izolacija DNA:       P=   5,98 m2  
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Prostorija By. : Laminar; sekvencioniranje:     P=   5,99 m2  

Prostorija C. : HPLC lab:       P= 10,84 m2  

Prostorija D. : radna soba 1:       P= 14,84 m2  

Prostorija E. : radna soba 2:       P= 13,23 m2  

Prostorija F. : hladna soba:       P=   4,88 m2  

Prostorija G. : tamna soba:       P=   2,65 m2  

Prostorija G'. : generator HPLC uređaja:     P=   1,62 m2  

Prostorija H. : prolaz:       P= 18,32 m2 

Prostorija I. : server soba:       P=   7,52 m2 

Prostorija J. : praonica:       P= 11,88 m2 

Prostorija K. : radna soba:       P=   6,27 m2 

Prostorija L. : "hitni" tuš:       P=   1,42 m2 

Prostorija M. : sanitarije:       P=   4,57 m2 

Prostorija N. : radna soba 3:       P= 10,71 m2 

Prostorija O. : radna soba 4:       P=   7,01 m2 

Prostorija P. : urinski laboratorij:     P=   13,75 m2 

Prostorija P'. : urinski laboratorij:     P=   10,00 m2 

Prostorija R.I : hodnik I. :       P=   8,14 m2 

Prostorija R.II : hodnik II. :       P= 16,18 m2 

Prostorija R.III : hodnik III. :       P= 14,57 m2 

Prostorija R.IV : hodnik IV. :       P=  6,03 m2 

Prostorija R.V : hodnik V. :       P=13,30 m2 

  UKUPNO      P=298,14 m2 

 

 

 

1.2 OPIS LABORATORIJSKE OPREME PO PROSTORIJAMA 

 
  
PROSTORIJA A (+ Ax, Ay, Az): U sklopu laboratorija imunologije i imunokemije formirane su tri manje radne 

prostorije  (prostorija Ax, Ay, Az)  i jedan cjeloviti veći radni prostor (prostorija A). 

U prostorijama se predviđaju laboratorijski pultevi visine 90cm, u dvije različite širine od 70 i 75cm. 

Materijal svih pulteva je melaminska postforming ploča debljine 28mm.  Pozicije podpultnih elemenata   

ucrtane su na detaljnim nacrtima pojedinačnih prostorija, a predviđene su tri ražličite širine od 30, 60 i 

120cm, visine 85cm. Gornji elementi se sastoje od modula širine 60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o 

veličini slobodne površine na zidovima prostorije. 
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Osim opisanog namještaja u laboratoriju su smještena 2 podpultna hladnjaka, 2 podpultne ledenice te 

laboratorijski sudoper. 

 

PROSTORIJA B (+ Bx, By): U sklopu laboratorija molekularne biologije formirane su dvije manje radne 

prostorije (prostorija Bx, By)  i jedan cjeloviti veći radni prostor (prostorija B) .  

U prostorijama se predviđaju laboratorijski pultevi visine 90cm širine 70cm. 

Materijal svih pulteva je melaminska postforming ploča debljine 28mm.  Pozicije podpultnih elemenata   

ucrtane su na tlocrtima pojedinačnih prostorija, a predviđene su tri ražličite širine od 30, 60  i 130cm, visine 

85cm. Gornji elementi se sastoje od modula širine 60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o veličini slobodne 

površine na zidovima prostorije. Osim opisanog namještaja u laboratoriju je smješten 1 podpultni hladnjak, 1 

podpultna ledenica te laboratorijski sudoper. 

 

PROSTORIJA C:  Prostorijia je predviđena  za smještaj i rad na HPLC uređaju. Opremljena je s dva stola od 

kojih je jedan laboratorijski pult visine 90cm i širine 70cm, a drugi je radni stol visine  75cm te širine 70cm. 

Materijal pulta i stola je melaminska postforming ploča debljine 28mm. Pozicije podpultnih elemenata   

ucrtane su na tlocrtima pojedinačnih prostorija, a predviđen je jedan element širine 60cm, visine 85cm. 

Gornji elementi se sastoje od modula širine 60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o veličini slobodne površine 

na zidovima prostorije. Osim opisanog namještaja u laboratoriju je smješten 1 hladnjak i 1 laboratorijski 

sudoper. 

 

PROSTORIJA D i E: Radna soba 1 i radna soba 2 imaju po 3 radna mjesta. Svaka je opremljena s dva radna 

stola visine 75cm, širine 70cm.  

Materijal stolova je melaminska postforming ploča debljine 28mm. Pozicije podpultnih elemenata   ucrtane 

su na tlocrtima pojedinačnih prostorija, a predviđene su širine od 30 i 60 cm, visine 70cm. Gornji elementi se 

sastoje od modula širine 60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o veličini slobodne površine na zidovima 

prostorije. Osim opisanog namještaja u svakoj radnoj sobi smješten je 1 umivaonik  i  1 mini hladnjak. 

 

PROSTORIJA F: 'Hladna soba' prostorija je koja je u cjelosti hlađena na +4°C. Opremljena je tipskim policama 

dubine 30cm, dužine 120cm u pocinčanoj izvedbi zbog otpornosti na vlagu. Police se postavljaju cijelom 

dužinom slobodnog zida. Najniža polica je na visini od cca 20cm a najviša na visini od cca200cm. 

PROSTORIJA G: 'Tamna soba' prostorija je opremljena plitkim stolom dubine 40cm, visine 75cm, na kojem se 

nalaze dva mikroskopa. Na kraćem zidu prostorije smješten je drugi plitki stol dubine 40cm, na kojem stoji 
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vaga.  Obje plohe pričvršćene su direktno na zid pomoću čelične potkonstrukcije, kako bi se dodatno osigurala 

kruta i nepomična radna ploha potrebna za korištenje navedenih instrumenata. 

 

PROSTORIJA H:  Prolaz koji spaja dijelove Zavoda, zadržava svoju funkciju komunikacije i prolazne prostorije. U 

njemu su većim dijelom smešteni  frižideri. Od opreme u toj prostoriji predviđa se arhivni ormar s policama 

visine 200cm i dužine  90cm.  

Osim opisanog namještaja u prostoriji je smješten 1 umivaonik. 

 

PROSTORIJA I: Server soba i dalje ostaje tehnička prostorija za informatičkom opremom. Oprema se radnim 

stolom visine 75cm, dubine 70cm. Osim stolova, u sobi se predviđa smještanje dva postojeća metalna ormara 

koji su trenutno u upotrebi. 

 

PROSTORIJA J: U novoj praonici izvodi se zidani pult koji se obalže keramičkim pločicama unutar koje su 

ugrađena tri laboratorijsk sudopera. Ispod sudopera nalaze se kante za smeće za razvrstani otpad. Na bočnom 

zidu nalazi se pomoćni preklopni stol dužine 80cm. Osim opisanog namještaja u prostoriji je smješten 

hladnjak, sušilo (postojeće), perilica i perilica za pipete (postojeća). 

 

PROSTORIJA K:  Radna soba  3 predviđena je za jednog korisnika i opremljena je radnim stolom dubine 

70cm, visine 75cm. Pored njega nalazi se ormar visine 240cm sa donjom zonom otvorenih polica. Fronte 

ormara su staklene. Nasuprot stola nalazi se klupa dubine 50cm. Gornji elementi se sastoje od modula širine 

60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o veličini slobodne površine na zidovima prostorije  (predviđeni su na 

jednom zidu). Osim opisanog namještaja u prostoriji je smješten 1 mini hladnjak i 1 umivaonik. 

 

PROSTORIJA  N: Radna soba 4 opremljena je radnim stolom dubine 70cm, visine 75cm. Nasuprot stola 

predviđena je postava postojećeg kreveta za odmor zaposlenika za vrijeme dežurstva. 

 

PROSTORIJA P: Laboratorij za analizu urina opremljen je  laboratorijskim pultevima visine 90cm, širine 70cm. 

Materijal svih pulteva je melaminska postforming ploča debljine 28mm.  Pozicije podpultnih elemenata   

ucrtane su na tlocrtima pojedinačnih prostorija, a predviđene su dvije ražličite širine od 30 i 60 cm, visine 

85cm. Zbog nedostatne širine prostorije, radni pult na kojem se nalazi fazni mikroskop izrađuje se kao 

zaseban samostojeći element dubine 50cm, visine 90cm, s djelomično zatvorenim podpultnim prostorom. 

Gornji elementi se sastoje od modula širine 60cm, visine 70cm. Njihov broj ovisi o veličini slobodne površine 
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na zidovima prostorije. Osim opisanog namještaja u prostoriji su smještena 2 podpultna hladnjaka, digestor, 

deionizator vode s pripadajućim predfilterom, 1 umivaonik i 1 laboratorijski sudoper. 

 
PROSTORIJA  R.I: Hodnik I formiran je kao predprostor laboratorija, u kojem su smještena dva umivaonika i 

ormarić za higijenske potrepštine. 

 
PROSTORIJA  R.II I R.III: Hodnici II. I III.  zadržavaju samo komunikacijsku funkciju. 

 

PROSTORIJA  R.IV: U hodniku IV  smješten je ormar za potrošni materijal. 

 
PROSTORIJA  R.V: U hodniku V  smještena su 2 samostojeća hladnjaka i nema druge opreme. 

 

1.3 INSTALACIJE 

 
 
ELEKTROINSTALACIJE: 
 
Postojeći sustav elektroinstalacija u potpunosti će se zamijeniti novim. Nove mikropozicije utičnica, prekidača 

i mrežnih priključaka predviđaju se na pozicijama iznad i ispod pulteva i stolova. Utičnice iznad pulteva 

namjenjene su uređajima koji se na pulteve postavljaju, a one ispod se koriste za priključivanje informatičke 

opreme i frižidera. 

 
GRIJANJE: 
 
Pozicije radijatora  u nekim su prostorijama promjenjene: u slučaju kada smetaju predviđenoj opremi. 

Zadržavaju se postojeći radijatori u svim prostorijama osim praonice i hitnog tuša. U tim prostorijama se 

predviđa ugradnja novih cijevnih kupaonskih rešetkastih radijatora. 

 

 

1.1.4 KONSTRUKCIJA I MATERIJALI 

 
Konstrukcija radnih stolova i laboratorijskih pulteva osigurava podnošenje opterećenja koje nastaje na njima 

nakon postavljanja svih uređaja. 

Svi materijali od kojih je oprema izrađena primjereni su tipu poslova koji se na njoj obavljaju. 
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