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Na tenrelju dlanka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12012016) SluZba nabave
Klinidkog bolnidkog centra Sestre milosrdnice donosi

IZVJESEE
o rezultatima analize trZi5ta i provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim

gospodarskim subjektima velzano uz pripremu postupka javne nabave

l. Podaci o nostunku iavne nabave koii se orinrema

L ,lavni naruiitelj ;

Kfinidki bolnidki centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, OIB 84924656517

Odgovorna osoba javnog narulitelja : ravnatelj prof.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

Predmet nabave :
Nabava analitidke i pomo6ne analitidke opreme za realizaciju projekta Modemizacija i proSirenjc
znanstveno-istraZivadke djelatnosti Klinidkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice broj
KK.01.1.1.02.0014

Evidencijski broj nabave : 7/2019

Ukupna procijenjena vrijednost nabave: 13.446.93 |,67 kuna (bez PDV-a)
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost
(PDV-a) i iznosi 13.446.931,67 kuna

Izvor sredstava :

Procijenjena vrijednost iz todke 5. ovog Izvjelca osigurana je Ugovorom o dodjeli bespovratnih

sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. za
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7.

9.

projekt broj KK.01.1.1.02.0014 Modernizacija i pro5irenje znanstveno-istrazivadke djelatnosti
Klinidkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice, oi 28. svibnja 2018.

Pozicija financijskog plana : 4224

Zakonska osnova za provoilenje postupkr javne nabave :
postupak se provodi sukladno odredbama Zakona ojavnoj nabavi (Narodne novine, broj 120116)

Odabrani postupak javne nabave :
oworeni postupakjavne nabave s ciljem sklapanja ugovora ojavnoj nabavi

II' Pgdaci o Drovedenom or,elhodnom savietovaniu radi analize triista i savietovania sa
zainteresiranim sosoodarskim subiektima

1' Pod-aci-o dokumentaciji objavrjenoj u Erektroniikom ograsniku javne nabave radi anarizc
trZista i savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :l. DoN i troikovnici - l. NACRT - oprema (komprimirana mapa) sa sljedeiirn

dokumentima:
- DON - l. NACRT - Oprema
- Tro5kovnici - l. NACRT - oprema (komprimirana mapa) sa sljedeiim

pojedinadnim dokumentima:
01. grupa - Viskozimetar
02. grupa - protodni citometar
03. grupa - Automatizirana ELISA
04. grupa - Mikroskop
05. grupa - LC-MS
06. grupa - AAS i Spektrofotometar
07. grupa - pre- i analitidka za genotipizaciju
08. grupa - Digitatni pCR
09. grupa - Fotometar za niske konc. DNA i RNA
10. grupa - Sekvenciranje genoma i fragmenata
I l. grupa - Pomodna i sitna oprema

Podaci o dokumentaciji objavljenoj na web-stranici naruritelja radi analize triista i
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima :

I . DON - l. NACRT - biokemija - Oprema
2. Trolkovnici - t. NACRT - oprema (komprimirana mapa) sa sljedeiim pojedinadnim

dokumentima:
01. gnrpa - Viskozimetar
02. gmpa - Protodni citometar
03. grupa - Automatizirana ELISA
04. grupa - Mikroskop
05. grupa - LC-MS
06. grupa - AAS i Spektrofotometar
07. gnrpa - pre- i analitidka za genotipizaciju
08. grupa - Digitalni PCR
09. gnrpa - Fotometar za niske konc. DNA i RNA
10. grupa - Sekvenciranje genoma i fragmenata
I 1. gnrpa - Pomo6na i sitna oprema

3. Projektno-tehnidka dokumentacija - biokemija - (komprimirana mapa) sa sljede6im
pojedinadnim dokumentima:

l. Idejni projekt
2.1. Glavni arhitektonski projekt
2.2. Glavni projekt elektrotehni6kih instalacija
2.3. Glavni projekt instalacije vodovoda i odvodnje
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2.4. Glavni projekt strojarskih instalacija-hla<lenja, grijanja iventilacije
3. Izvedbeni projekt
4.1. Projekt opreme
4.2. Elaborat tehnidko tehnolo5kog rje5enja

Trajanje savjetovanja vezano uz dokumentaciju navedenu pod tolkama 1 i 2. ove cjelinc:
od 23. do28. veljade 2019.

Podaci o zaprirnljenim primjedbama i prijedlozima zsinteresiranih gospodarskih
subjekata:
'l'ijekom razdoblja savjetovanja navedenim u prethodnoj todki ovog lzvje56a naruditelj je
zaprimio sljedeie upite, primjedbe i/ili prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata

I, UPIT
"Prijedlog za izmjenu tehnidke specifikacije grupa I I
PoStovani,
Pregledom tro5kovnika grupe I l, pomo6na i sitna laboratorijska oprema, uodili smo da ste pod
navedenu grupu, uz uobidajenu laboratorijsku opremu poput tresilic4 hladnjaka, inkubatora i sl.,
kao stavku br. 20 uvrstili sustav za pripremu deionizirane vode kojeg u glavnom nude tv(ke ko.je
Lr svojoj ponudi nemaju ostale stavke ove grupe.
Stoga vas molimo da stavku 20 grupe ll odvojite u zasebnu grupu kako bi omogu6ili veiem
broju potencijalnih ponuditelja sudjelovanje na nadmetanju i time si osigurali kvalitctnije
ponude."

2. UPIT
" I . U tekstu dokumentacije je navedeno:

6.4. Nadin izratuna cijene za predmet nabave, sadr2aj cijene i nepromjenjivost cijene:
Jedinidna cijena stavke tro5kovnika obuhva6a sav rad, materijal, transport, reZiju radiliSta i
uprave tvrtke, sve poreze i prireze, zaradu tvrtke i naknade Stete koje 6e nastati uslijed
oSte6enja, svi pripremni izavr5ni radovi, poshojenja, potrebne prostorije i instalacije, zavrSni
radovi, diS6enje okoliSa i ure<lenje radili5ta, osiguranje, organizacija radili5ta i organizacija
odvijanja prometa tijekom isporuke i instalacije ponuilene, odnosno ugovorene, robc, bez
obzira da li je u opisu stavke trolkovnika navedeno dajedinidna cijena sve ovo obuhvaia.

NaSe pitanje:
Molimo da se ovaj dio dokumentacije promijeni budu6i daje predmet ove nabave isporuka
opreme, a ne gradnja i gratlevinski radovi. Sukladno ovome molimo da se promijeni dlanak
4.3. iz Ugovora kojisadrZi isti opis kao u todki 6.4.

2. U tekstu dokumentacije je navedeno:
6.7. Jezi na kojemu se izrailuje ponuda:
Ponuda se zajedno s pripadajudom dokumentacijom izraduje na hrvatskom jeziku, a za sve
dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku ponuditelj je duZan u ponudi dostaviti
prijevod na hrvatski jezik.
Prijevod na hrvatski jezik mora biti izratlen po stalnom sudskom tumadu za odnosni strani
jezik, te mora biti ovjeren potvrdom stalnog sudskog tumada kojom se potvrtluje da prijevod
odgovara izvomiku sastavljenom na stranom jeziku. Prijevod na hrvatski jezik mora biti
istovjetan izvorniku dokumenta.
Iznimno je mogu6e navoilenje pojmova, naziva projekata ili publikacija i sl. na stranont
jeziku, kao i kori5tenje medunarodno priznatih izrilaja (tn. intemacionalizama, tudih rijedi i
prilagotlenica).

Naie pitanje:
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Molimo da se dokumentacijom dozvoli da katalozi, prospekti i specifikacije s tehnidkom
specifikacijom predmeta nabave kojima se nedvojbeno dokazuje tehnidke specifikacije
predmeta nabave mogu biti i na engleskom jeziku.

3. U tekstu dokumentacijeje navedeno:
4.2.1. Glavne isporuke robe
Za potrebu utvrdivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminami
dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjeita, odjeljak
C Tehnidka i strudna sposobnost: todka lb i 10.

DOKAZI:
Naruditelj 6e prije donosenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne kra6em od 5 (pet) dana, dostavi
aZurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:
Popis glavnih isporuka robe. najmanje jedne, a najvile tri, za isti ili slidan predmet nabave
izvrsenih u godini u kojoj je zapodeo postupak javne nabave i tijekom iri godine koje
prethode toj godini, pri demu zbroj vrijednosti svih ugovora s popisa (bez nov-i; treua uiti
najmanje u visini procijenjene vrijednosti gnrpe koju ponuditelj nudi

NaSe pitanje:
Neke grupe su sastavljene iz viSe uretlaja te je procijenjena vrijednost nabave visoka,
primjerice procijenjena vrijednost nabave za Grupu l0 iznosi 3.7 86.622,41 HP(K.
Budu6i da se radi o vi5emilijunskom iznosu, molimo Naruditelja da za Grupu l0 dozvoli da
zbroj vrijednosti svih ugovora s popisa moZe biti u vrijednosti 2.500.000,0d HRK. Takotler.
molimo da za istu grupu Naruritelj odobri da popis glavnih isporuka robe moie sadrZavati
vi5e od tri isporuke robe."

3. UPIT
"Zahtjev za poja5njenjem/izmjenom tehnidke specifikacije za grupu 6
Poltovani,
ovako napisana specifikacija todno opisuje uretlaje proizvotlada Agilent (u RH zastupan od
tvrtke Alphachrom d.o.o.) i samo oni ju mogu ispuniti u potpunosti. Dakle, kao takva je u
neskladu sa Zakonom o javnoj nabavi koji izridito zabranjuje pogodovanje odre<lenom
ponuditelju.
osim toga sami uvjeti navedeni u trazenim tehnickim specifikacijama su u neskladu i s onirr
dime bi se u okviru projekta trebali baviti i sa samim zahtjevima medusobno:

- trazi se atomski apsorpcijski spektrometar (ednina) a iz opisanogjejasno da se moraju
ponuditi dva da bi se moglo raditi s obje tehnike istovremeno

- inzistira se na vrlo detaljno opisanim performansama uretlaja koji treba raditi analize
plamenom tehnikom, dok se za klinidke uzorke preteZito koristi grafitna tehnika sa
Zeemanovom korekcijom

- traii se simultana analiza pomo6u dvije tehnike te istovremena analiza minimum l0
elemenata u uzorku (opet za plamen), a ukupno su traZene detiri ',single element,'
lampe - dakle za analizu 4 elementa. Simultani rad zahtleva da se barem jedna od te
detiri lampe nalazi na drugom uretlaju stoga je zahdev za analizom l0 elemenata u
jednom prolazu nelogidan

- traZi se hrpa detalja koji podilaze odabranom ponuditelju, koji su rezultat odretlenog
tehnidkog dizajna ali bez ikakvnog realnog utjecaja na kvalitetu analize (za AAS i
UV/vrs)

- ne postavljaju se nikakvi zahtjevi na granice detekcije koje bi urerlai(i) trebali mo6i
zadovoljiti.

Svrha 
.svakog analitidkog uretlaja je da posti2e 5to borju osjetljivost, tj. da su granice

detekcije svih elemenata sro niie. Na koji nadin ie to p;jedi;i uretlaj posti6i nije"toliko
bitno - svaki proizvotlad ima svoj tehnidki dizajn i konadni .ezultat, Ldnosno uipjesnost
pojedinog dizajna se vidi u granicama detekcije. S obzirom da na trzistu postoie razni
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instrumenti nema smisla propisivati tehnidko rje5enje koji nudijedan ponuditelj i inzistirati
ba5 na tome. Puno korektnije bi bilo, da se umjesto propisivanja dizajna itehniikog
rjeSenja instrumenata pripravi uzorak, podijeli svim zainteresiranim ponuditeljima iuz
ponude prikupe rezultati analiza.lztoga 6e se najbolje vidjeti kojije uredaj najpogodniji za
naruditeljeve uzorke.
Bit Javne nabave je da u procesu moZe sudjelovati ve6i broj ponuditelja i korisnik tada
moZe odabrati za svoje porebe najbolji i moZda financijski povoljniji uretlaj. Ovako, s

obzirom da je odabir ve6 zapravo proveden, ispada da se pod krinkom javne nabave sklapa
direktna pogodba s odabranim ponuditeljem, a korisnik je, zbog nedostatka konkurencije,
osutlen na pladanje najvise cijene i kupnje nedega sto mu mozda uop6e nije potrebno.
Stoga su u nastavku prijedlozi za korekciju tehnidkih specifikacija koji 6e naruditelju
olnogu6iti Siru mogudnost odabira i dovesti dokumentaciju u sukladnost sa Zakonom o
javnoj nabavi.

Atomski apsorpcioni spektrofotometar

Potpuno automatizirani atomski apsorpcijski
spektrometar s plamenom i grafitnom tehnikom.

Sustav mora omogu6iti istovremeni rad
plamene i grafitne tehnike s deuterijevom
korekcijom pozadine (D2) za rad plamene
tehnike i Zeeman-ovom korekcijom pozadine za
rad grafitne tehnike

Istovremeni rad plamene i

grafitne tehnike nije mogu6e
posti6i niti na jednom
instrumentu. Za to je potrebno
nabaviti dva uredaia koii mosu
ili ne moraju biti upravljani
preko jednog radunala. No joS
uvijek se radi o dva samostoje6a
instrumenta koji zahtjevaju
svaki svoje mjesto na radnom
stolu, svoj dovod plinova i svoj
sustav odsisa plinova. Stoga
predlaZem da izbacite rijed
istovremeni ili u stavci jedan
naveditie da se traZe dva
potpuno automatizirana atomska
ansomcijska spektrometra s

plamenom i Eafitnom
tehnikom.

Korekcija pozadine s vremenom odziva <2 ms
za rad plamene tehnike i korekcija pozzdine za
rad grafitne tehnike (longitudilana ili
Iranzverzalna)

li

Optidki sustav mora biti potpuno reflektiraju6i i
ne smije sadriavati nikakve lomljive
komponente kao Sto su le6e i / ili optidka vlakna
kako bi se osigurala optimalna udinkovitost
prijenosa.
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Optidke komponente moraju biti premazane s
kvarcem i montirane na krutu metalnu podlogu i
potpuno zabrtvljene od okolnog zraka kako bi
se osigurao dugi vijek trajanja.

Optika se sastoji od jednog fiksnog puta svjetla
s polarizatorom visoke udinkovitosti.

Performanse optidkog sustava moraju
omoguiiti mjerenje cezija (Cs) na 852.1 nm i
arsena (As) na 189.0 nm koristeii normalne
Suplje katodne svjetiljke.

Monokomator Zari5ne duljine 0.25 m s
mikroprocesorom (micro-stepping driver, ili
jednakovrijedan) za poboljSanu razludivost.

"Monokromator iariine duljine
0.25 m ili bolje . ".
ori demu je bolje veie vrijednost

Potrebna je holografska resetka s najmanje
1200 redaka / mm.

Raspon valnih duljina 185-900 nm.

Radunalno kontrolirana spektralna valna duljina
i odabir pukotine/slita svjetla s automatskim
pikom na svakoj analitidkoj valnoj duljini.

Ponovljivost valne duljine + 0.040 nm ili bolje.

Automatski odabir pukotine/slit svjetla Sirina
podesiv od 0.2 do 1.0 nm (za rad plamene
tehnike)

Automatski odabir pukotine/slit
sujetla iirina podesiv od 0.2 do
1.0 nm ili bolje. Posroje
instrumenti koji imaju
mogu6nost podesavanja i ve6e
pukotine

Potrebna su odstupanja od 0.2, 0.5 i 1.0 nm
pune visine plus najmanje jedan 0.5 nm
smanjena (reducirana) visina raspora (za rad
grafitne peii).

Molim izbaciti. Ovo je opis
odabranog proizvodada. Svaki
proizvodad ima svoje tehnidko
rje5enje iovo opisano nije ni po
demu bolje od drugih.
Minimalni broj pukotina koje
traZite je u ve6 naveden u redu
iznad .

Detekcija svjetlosti mora biti provedena
koriStenjem jedne odabrane, foto
multiplikatorske tube Sirokog raspona koja
pokriva cijeli raspon valnih duljina.
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Sustav mora biti sposoban odrediti l0
elemenata u uzorku otopine prije premjeStanja u
sljededu otopinu, koriste6i istu vrstu plamena u
uzorku za analizu vremena uzorka od 2 minute
ili manje za svih deset elemenata.

Sustav mora omogu6iti postizanje 3 ponovljena
oditanja iz jednog uzorka kori5tenjem < 8 mL
uzorka s vremenom analize od < I min. ili
bolje. Preciznost od 3 ponovljena oditanja
moZe biti max. 2% RSD.

Instrument mora imati najmanje 4 mjesta za
lampe.

Larnpe moraju biti montirane na fiksna mjesta.

Sustav mora biti kompatibilan s:
. Kodiranim lampama za automatsko
prepoznavanje svjetala bez adaptera
. Multi-element kodirane lampe za poveianje
kapaciteta elemenata i automatsko odabiranje
sljede6eg elementa

Pozadinska korekcija potrebna je u rasponu
valnih duljina od 185-900 nm do 2.5 jedinica
apsorbancije za pozadinski signal.

Snaga polja magneta mora biti promjenjiva i PC
kontrolirana u rasponu od 0.1-0.8, Sto

omogu6uje optimizaciju osjetljivosti za
mogu6nosti pro5irenog raspona i smanjenih
smetnji.

Neki instrumenti imaju snagu
polja vedu od 0,8T (sto je
bolje od opisanog) pa
predlazem da se tekst
izmjeni u "Snaga polja
magneta mora biti
promjenjiva i PC kontrolirana
u rasponu od 0.1-0.8, ili
veeem...."

Sustav mora omogu6iti korekciju pozadine
barem dvostruko od primijenjene frekvencije
mreie za najbolju todnost korekcije pozadine.

Vremenski razmak izmedu pozadine i ukupno
mjerene absorbancije mora biti < 5 milisekundi.

Temperatura magneta mora biti sigurnosno
povezana kako bi se sprije6ilo pregrijavanje.
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Grafitna pe6 mora osigurati zonu konstantne

temperature unutar cijevi.

Grafidki dizajn pe6i mora sadriavati zasebne

vanjske i unutamje tokove plina s 2 stupnja

vanjskog protoka plina kako bi se omoguiilo
smanjenje potrosnje plina tijekom smanjenja

protoka plina tijekom dugog suSnog stadija
programa temperature.

Kontrola temperature grafitne peii mora se

posti6i pomo6u prediktivnog mehanizma koji
ukljuduje kontrolu rashladne temperature.

Molim ukloniti "Prediktivno" -

bitno je da postoji kontrola
temperature a ne kako se zove.

Svako ima svoje tehnidko
rjelenje koje zadovoljava u

DotDunosti potrebe sustava.

Sustav mora osigurati 20 koraka temperatumog
programa, s programiranom temperaturom od

40 do 3000 "C u koracima od Po I oC.

Autosampler za grafitnu tehniku: programski

kontroliran s najmanje 50 mjesta za posudice

razliditih volumena.

Nadini injektiranja uzorka moraju ukljudivati
viSestruko injektiranje s mogu6no56u

injektiranja do 3 modifikatora (bilo prije, s

uzorkom ili nakon uzorka).

Grijani uretlaj za injektiranje s mogu6no56u

programiranja temperature od 40 do 200

stupnjeva oC i programiranu brzinu injektiranja.

Kontrola plina mora omogu6iti promjenu
protoka plina unutar S 30 ms nakon odabira
potrebnih protoka.

Softver za upravljanje instrumentom koji mora
podr2avali dva nadina sekvenciranja:
a) svi elementi se odreiluju uzorak po uzorak,

b) u svim uzorcima se odretluje element po

element

Softver mora podrZavati kalibraciju s do l0
standarda u normalnim kalibracijskim i

standardnim nadinima dodavanja.

Sofner mora podriattati
kalibraciju s minmalno l0
standarda.... Postoje uredaji kod
kojih je mogu6e programirati
napraviti kalibraciju s ve6im
brojem standarda - s ovakvom
specifikacijom iskljudujete
instrumente bolie od odabranog.
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Softver mora pruZiti sveobuhvatan sustav
pomodi s kontekstnim sadrZajem, ukljuduju6i
video i audio upute o radu.

Uz instrument je potrebno isporuditi:
- vanjsku jedinicu za hladenje grafitne tehnike,
putem eksteme jedinice za hladenje zatvorenog
tipa ('chiller' ili jednakovrijedno);
-sve potrebne otopine za kalibraciju i
umj eravanje instrumenta;
-kodirane lampe: Cu, Mn, Se, Zn
-plamenik N2O - acetilen

Uz inslrument je potrebno isporuditi radunalo
najmanje sljede6ih specifi kacija: memorija min.
sGB (lx8GB) DDR4-2133 RAM, dvrsti disk
memorije najmanje 500GB. Uz to nuina je
grafidka kartica, tipkovnica, miS, color printer,
monitor najmanje velidine 20"

VISruV spektrofotometar

Spektrofotometar sa rasponom valnih duljina od
190 do I 100 nm.

Instrument mora sadrZavati dva silicijsko -
diodna detektora za simultano mjerenje realnog
i referentnog uzorka.

lzvor zratenja koje instrument mora imati je
xenon ,,pulse " lampa.

Optidki sustav se mora sastojati od ,,double
be am " Czernylurner monokromatora.

Optika je,,double beam",
monokromator je Czerny Turner

Instrument mora imati fiksnu Sirinu spektralne
linije od 1,5 nm i mora biti imun na vanjsku
svijetlost.

Minimalno 1,5 nm ili bolje pri
demu se boljim smatra manje

lnstrument mora imati mogudnost rada s
jednom zrakom (single beam).

Instrument mora sadrZavati optiake elemente sa
zaStitnim slojem kvarca.

UV VIS granidna rezolucija: S l,5nm
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Specifikacija odstupanja svjetlosti mora biti:
'< 0,187o/o na 198 nm (128lL KCI' TGA &
BP/EP metoda)
' < 0,018 o/o na 220 nm (ASTM metoda uz l0
g/L NaI)
' < 0,008 %o na370 nm (uz 50 mg/L NaNO2)

Raspon mjerenja apsorbancije mora biti
najmanje do 4 apsorbancijske jedinice.

Todnost valnih duljina treba biti + 0,06 nm kod

541,94 nm.

Ponovljivost (preciznost) valne duljine treba biti
+ 0,01 nm.

Fotometridka todnost mora biti + 0,0007 Abs na

I apsorbancijskoj jedinici uz NIST 930E filtere
na jednoj apsorbancijskoj jedinici.

Fotometridka stabilnost na 500 nm, nakon 30

min mora biti < 0.0004Abs/h

Brzina skeniranja instrumenta mora biti
najmanje 24 000 nm/min

Uz instrument se mora isporuditi radunalo:

prijenosno (laptop) radunalo karakteristika ne

slabijih od: procesor najmanje 3,2 GHz, radna

memorija najmanje 4GB DDR, DVD +/-RW

pogon, grafidka karticq mreini prikljudak ili
odgovaraju6e radunalo istih ili boljih
karakteristika od navedenog.

Uz instrument je potrebno isporuditi i iskljudivo
jedan softver s operativnim sustavom koji
omogu6uje upravljanje instrumentom, kontrolu,

obradu i akviziciju podataka.

Uz instrument je potrebno isporuditi najmanje

jednu kvarcnu kivetu, dimenzija I cm

Odluka naruiitelja o zaprimljenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih

gospodarskih subjekata:

Ad t. UPIT)
prijedlog zainteresi.anog gospodarskog subjekta za izdvajanje 20. u I I ., grupi se ne usvai4 .icr

,ui"d"n-u grupa obuhvaia iaznoliku oprimu koja nije analitidke naravi, a svojstvena jc
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raznovrsnom djelokrugu rada u industriji - kemijskoj, prehmmbenoj, biotehnoloskoj, ininr
proizvodnim i analitidkim pogonima.
Medu navedenom opremom nalaze se uredaji poput hladnjaka" zanrzivata. centrifuga, sustava za
demineraliziranu vodu, manje opreme za mije3anje i sl.
S obzirom na to da sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
ponudu mogu predati zajednice ponuditelja ili ponuditelji s podugovarateljima ne vidimo razlog
da skupina takve opreme ne bude u jedinswenoj grupi tj. ne vidimo razlog za izlvajanje jedne i/ili
t iSe stavaka iz predmetne grupe.

Atl 2. UPIT)
l. Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenu todke 6.4. Nadin izraduna cijene

za predmet nabave, sadrZaj cijene i nepromjenjivost cijene dokumentacije o nabavi idlanka
6. stavka 6.4. Prijedloga ugovora se ne usvajajerje predmetom nabave ovog postupkajavnc
nabave razlidita oprema, od opreme koja se moZe rudno prenijeti do opreme koja iziskuje
posebne oblike transporta.
Imaju6i u vidu nespomu dinjenicu da 6e se sva oprema iz ovog postupka javne nabave
instalirati ipu5tati u rad u novouredenom prostoru Zeljeli smo se osigurati da 6e ugovaratclj
otkloniti svu Stetu koju prouzrodi unosom opreme na mjesto predvicleno pmjektno-
tehnidkom dokumentacijom, Sto se u praksi relativno desto dogada.

2. Prijedlog zainteresinog gospodarskog subjekta kojim se traZi iznjena todke 6.7. Jezik na
kojernu se izratluje ponuda dokumentacije o nabavi na nadin da se istom omoguii
dostavljanje tehniCkih specifikacija i na engleskom jeziku se ne usvaja jer za nudenje na
hrvatskom trZi5tu zainteresirani gospodarski subjekti mogu imati kataloge na hrvatskom
jeziku.
Osim navedenog, a imaju6i u vidu dinjenicu da se ovim postupkom javne nabave nabavlla
visokovrijedna oprema ne Zelimo eventualno biti u nedoumici o traienim i ponudenirn
karakteristima opreme koja se nabavlja.
Jednako tako, u sludaju Zalbe, DrZavna komisija za kontrolu postupaka javne nabave tra2i
dostavu cjelokupne dokumentacije vez:;ne uz postupak javne nabave, odnosno vezano uz
grupu na koju je izjavljena lalba, na hrvatskom jeziku, te bi se izmjenom traiene odredbc
dokumentacije o nabavi naruditelj izloZio riziku da sam snosi tro5ak prijevoda dokumentacije
na stranom jeziku s tog jezika na hrvatski jezik po stalnom sudskom tumadu za odnosni
stranijezik.

3. Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se usvaja, te se mijenja todka 4.2.1 . Glavnc
isporuke robe dokumentacije o nabavi, tako da ista glasi:

"4.2.1. Glavne isporuke robe
Za potrebu utvrtlivanja gore navedenog uvjeta sposobnosti, ponuditelj kao preliminarni
dokaz ispunjava ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odjeljak
C Tehnidka i strudna sposobnost: todka lb i 10.

DOKAZI:
Naruditelj 6e prije dono5enja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski
najpovoljniju ponudu zatraZiti da u primjerenom roku, ne ka6em od 5 (pet) dana, dostavi
aZurirane popratne dokumente kojima dokazuje uvjete sposobnosti:
Poois glavnih isooruka robe. najmanje jedne, a najvi5e tri, za isti ili slidan predmet nabavc
izvr5enih u godini u kojoj je zapoCeo postupak javne nabave i tijekom iri godine kojc
prethode toj godini, pri demu zbroj vrijednosti svih ugovora s popisa (bez PDV-a) treba biti
naimanie u visini nolovine orociieniene vriiednosti sruoe koju ponuditelj nudi."

Ad 3. APIT)
Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom trolkovnika u dijelu koji se odnosi
na 6. grupu AAS i spektrofotometar se djelomiCno usvaja na nadin da smo uvaZili veiinu
prirnjedbi razumijevaju6i nemogu6nost da neki od ponuditelja ne6e mo6i ponuditi traZenu
opremu.
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Izmjena troskovnika u skladu je s prijedlogom zainteresinog gospodarskog subjekta uz ispravak

nekih nezgrapnih izraza nakole je isti ukazao svojim zahtjevom za pojalnjenje/izmjenu tehnidkc

specifikacije.
Tvrdnju zainteresinog gospodarskog subjekta da traiimo vi5e rego minimalno kad-zahtjcvamo

irtouri..n, primjeni ivije tehnike (3to u konadnici iziskuje jedinstveni sustav s dva modula)

uvaZavamo, iako je u na5im istraiivadkim planovima dobitak na kvaliteti upravo takav sustav. tc

iemo tu specifika-ciju kategoritzirati kao ENP, kao i kontrolu temperature u grafitnoj pe6i.

Ne slazemo se s procjenjivanjem i prejudiciranjem zainteresinog gospodarskog subj€kta o tomc

sto 6emo raditi na instrumentu, koji se najvise koristi u laboratorijima, kao iwrdnja da neiemo

trebati istovremeni rad s obje tehnike. Nai projekt je mansweni i samim tim ne smije se mjcriti

potrebama u klinici, kao niti neargumentirano wrditi Sto 6emo raditi i istra2ivati u godinarna koje

su pred nama.
tvidniu da smo zbog dogovora s nekim subjektom prisiljeni kupiti nefto ito nam ne treba. itovi5c

,u ueiu 
"ijenu, 

u cijeloiti odbacujemo kao neosnovanu ipravno neutemeljenu, a prijedlog o

analitidkori natjecanju analizom jednog uzorka shva6amo kao cinidnu Salu, te ju ne6emo posebno

obrazlagati.

IZM.IENEDOKUMENTACIJEoNABAVITEMEIJEMWASTITOGNAKNADNOG
UVIDA NARUdITEIJA:

a)

- mijenja se dio teksta tako da isti glasi:

'2. NACRT
sukladno dtanku 198. stavku 3. ZJN 2016 naruditelj stavlja Dokumentaciiu o

nabavi itroskovnik na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskirn

subjektima
u razdoblju od 2019. (podatak ie se unijeti neposredno prije 2.

savjetovanja)"
- mijinja se dio teksta na dnu stranice, tako da isti glasi:

"UrUrol : ll2-1438/lg'- (podatak 6e se unijeti neposredno prijc 2'

savjetovanja)
Zagreb, 

- 
2019. (podatak 6e se unijeti neposredno prije 2'

savjetovanja)"
25fl9-27179 stra,nica
u todki 6.6. Kriteriji za odabir ponude mijenjaju se dijelovi teksta koji se odnosc na 2.,

3.,6. i7. grupu, tako da isti glase:

2. grupa Protoini citomelar
i. ' 

Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom

2. Dodatni laseri
3. Operacijski sustav na radnoj stanici

40% 40 bodova
40% 40 bodova
20Yo 20 bodova

B=C+2.+3.
B ukupan broj bodova
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponudenu cijenu

2. br$ bodova kojiJe ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2'

3. b.oj bodova kojiie ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3'

grupa llreitai za automaliziranu ELISA tehniku
i. ' 

Cil"nu iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom55o/o 55 bodova

l/79 stranica
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2. Sustav za pipetiranje ukljuduje dvije igle od kojihjejedna
za aspiraciju, a druga za dispenziju 5o/o 5 bodova

3. Mogu6a aplikacija kemiluminescentnih mjerenja
(aplikacija kemiluminescentnih imunometoda, CIA) 30yo 30 bodova

4. UmreZenje uretlaja u laboratorijski informatidki
sustav (LIS) l0% l0 bodova

Formula oo koioi se izraCunova ekonomski naioovoliniia oonuda ie:

B=C+2.+3.+4.
B ukupan broj bodova
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponutlenu cijenu
2. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.
3. broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.
4. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.

6. grupa Atomski apsorpcioni spektrolotomelor i
V IS /U V s p e kt rofot o me t a r

l. Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom 60yo 40 bodova
2. Korekcija pozadine

Transverzalna korekcije pozadine za rad grafitne tehnike liYo l5 bodova
3. Plamena tehnika - nadin mjerenja

Mogu6nost mjerenja vi5e razliditih elemenata u jednoj aspiraciji
uzorka 15% 15 bodova

4. Grafitna tehnika - mogu6nost softvera
Softver sadrZi alat za optimizaciju metode pomo6u metodologije
povr3inskog odziva l0%o l0 bodova

5. Istovremeni rad dvije tehnike loo/o l0 bodova
6. Kontrola temperature grafitne pe6i 'l0o/o l0 bodova

Formula oo koioi se izraCunava ekonomski noioovoliniia oonuda ie:

B=C+2.+3.+ 4.+3.+6.
B ukupan broj bodova
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponudenu cijenu
2. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2.
3. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3.
4. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4.
5. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5.
6. broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim bmjem 6.

7. grupa Prcdanaliliika i analititka oprcma za
genotipizaciju

l. Cijena iskazana u ponudi ocjenjuje se relativnim ponderom 50% 50 bodova
2. stavka
2. Glave za pipetiranje 96 i 384 uzorka

Procedura zamjene glava traje manje od minute l0o/o l0 bodova
3. Prostor za pohranu nastavaka za pipetiranje i ostalog

plastidnog pohosnog materijala
Integrirani prostor za pohranu s automatiziranim prijenosom
iz pohrane na instrument 5yo 5 bodova

4. Simultana priprema uzoraka
Simultana priprema od 8 do 96 uzoraka l0yo l0 bodova
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3. slavka
5. Modularna konfiguracija RT-PCR

ProSirenje broja kanala brzo ijednostavno, bez zamiene

bloka i bez servisne Podr5ke.
ProSirenje moZe provesti samostalno korisnik u laboratoriju

6. Multiplex - broj molekula: 6 molekula
7. Operacijski sustav na radunalu uz RT-PCR

1. slavka
8. Detekcijski limit

jednak ili manji od 0,01 komofor/pm2
5. stavka
9. Prepoznavanje i izmjena vrste uzorka i metode

Integriran barkodni ditad

Proijena vrste uzorka i metode ne zahtjeva ispiranje sustava l0o4

5.
6.
7.
8.
9.

B= C + 2. + 3.+ 4. + 5, + 6.+ 7. + 8. + 9.

ukupan broj bodova
broj bodova kojije ponuda dobila z-a ponutlenu cijenu

Uroj boaova t<oji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 2'

broj bodova t<oii.|e ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 3'

broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 4'

broj bodova koji.le ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 5'

broj bodova kojije ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojern 6'

broj bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 7'

Uroj todova t<o.j1.je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 8'

broi bodova koji je ponuda dobila za karakteristiku pod rednim brojem 9'

5Yo

5o/o

l0Yo

5Yo

5 bodova
5 bodova
l0 bodova

5 bodova

l0 bodova

B
C
2.
3.
4.

29179-30179 strtnica
u todki 6.6.1. Cijenja mijenjaju se dijelovi teksta koji se odnose na 2',6' i 7 ' grupu, tako

da isti glase:

2, grupa Ptoloini cilometar

C=NC/CPx60
broj bodova koji je ponuda dobila za ponudenu cijenu

najniZa cijena ponuilena u postupku nabave

cijena ponude kojaje predmet ocjene

maksimalni broj bodova

gtupa Alomski apsorpcioni spektolotomelat i
V I S/Il V spe ktrufoto met ar

C=NC/CPx40
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponutlenu cijenu

NC najnifu cijena ponuilena u postupku nabave

CP cijena ponude kojaje predmet ocjene

40 maksimalni broj bodova

7. grupa Predanalititka i analilitka opremo za
genotiqizaciju

C
NC
CP
60
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C:NC/CPx60
C broj bodova kojije ponuda dobila za ponudenu cijenu
NC najniia cijena ponuilena u postupku nabave
CP cijena ponude kojaje predmet ocjene
60 maksimalni broj bodova

- 31/79-35/79 stranica
u todki 6.6.2. Karakteristike analitidke i pomo6ne analitidke opreme mijenjaju se
dijelovi teksta koji se odnose na 2., 6. i 7. grupu, tako da isti glase:

2. grupa PruloCni citometar

maksimalni
broj

bodova
bodovi

I Dodatni laseri 40

Najmanja konfiguracija s 3

osnovana lasera
0

Uz 3 osnovna lasera
dodatno 2 lasera sljede6ih
specifi kacija: Zuto-zeleni
(56lnm) iNUV (375 nm) s
pripadaiucim detektorima

20

Uz 3 osnovna lasera
dodatna 3 lasera sljede6ih
specifi kacija: Zuto-zeleni
(56lnm) iNUV (375 nm) s
pripadajucim detektorima
te laser u infracrvenom
podrudju s pripadajucim
detektorima

,10

1
Operacijski
sustav na
radnoj stanici

20

Operacijski sustav koji nije
Windows (Linux,
Macintosh, Android i dr.)

0

Operacijski sustav
Windows 7

l0

Operacijski sustav
Windows l0 20

6. grupa Alomski apsorpcioni speklrololomelar i
VI S/U V spe ktrofol ometa r

maksimalni
broj

bodova
bodovi

l

Korekcija pozadine
Transverzalna korekcije
pozadine za rad grafitne
tehnike

l5
DA l5

NE 0

,) Plamena tehnika - naiin
mjerenja

l5 DA t5
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Mogu6nost mjerenja viSe

razlititih elemenata u jednoj
asoiraciii uzorka

NE 0

3

Grafitna tehnika - mogutnosl
sofnera
Softver sadrZi alat za

optimizaciju metode Pomo6u
metodologije Povr5inskog
odziva

l0

DA 10

NE 0

4

Istowemeni rad dvije tehnike
Sustav omoguiuje istovremeni
rad plamene i grafitne tehnike
s deuterijskom korekcijom
pozadine (D2) za rad Plamene
tehnike, i Zeemanovom
korekcijom pozadine za rad

srafitne tehnike.

t0

DA t0

NE 0

5

Kontr ol a I e m pe rat ure gral he
peii Kontrola temPerature
grafitne pe6i postiZe se

pom06u prediktivnog
mehanizma koji ukljuduje
kontrolu rashladne
temperature.

l0

DA l0

NE 0

7. grupa Predanalitilka i analitiika oprema za
genoliPizaciiu

maksimalni
broj

bodova
bodovi

I

2. stavka troSkovnika
Glave zo pipetiranje 96 i 384

uzorka
Procedura zamjene glava traje

manie od minute

l0
DA l0

NE 0

2

2. stavka tro5kovnika
Prostor za pohranu nastavaka

za pirytiranje i ostalog
plastiinog potroinog
materijala
Integrirani prostor za Pohranu
s automatiziranim Prijenosom
iz pohrane na instrument

5

DA 5

NE 0

3

2. stavka trolkovnika
S imul tan a pr i pr e ma uzoraka

Simultana priprema od 8 do

96 uzoraka

l0
DA t0

NE 0

4
3. stavka troskovnika
Mod ul arna konfi gurac ij a RT'
PCR

5 DA 5
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Pro3irenje broja kanala brzo i
jednostavno, bez zamjene
bloka i bez servisne podr5ke.
ProSirenje moZe provesti
samostalno korisnik u

NE 0

5

3. stavka tro5kovnika
Multiplex - broj molekula
6 molekula

5

DA 5

NE 0

6

3. stavka troskovnika
Operacijski sustav na
raiunalu uz RT-PCR

l0

Operacijski
sustav koj i
nije
Windows
(Linux,
Macintosh,
Android i
dr.)

0

Operacijski
sustav
Windows 7

5

Operacijski
sustav
Windows
l0

10

7

4. stavka tro5kovnika
Detektijski limit
jednak ili manji od 0,01
komofor/pm2

5

DA 5

NE 0

8

5. stavka troskovnika
Prepoznwanje i izmjena wste
uzorka i melode
Integriran barkodni ditad.
Promjena vrste uzorka i
metode ne zahtjeva ispiranje
sustava

l0

DA l0

NE 0

OBRASCI
- 58/79 stranica

- u Obrascu C.2. mijenja se naslov i redenica izrnedu dvije tablice, tako da istc
glase:
"POPIS GLAVNIH ISPORUKA ROBE. najmanje jedne, a najviSe tri. za isti ili
slidan predmet nabave izvr5enih u godini u kojoj je zapodeo postupak javne
nabave itijekom tri godine koje prethode toj godini, pri demu zbroj vrijednosti
svih ugovora s popisa (bez PDV-a) treba biti najmanje u visini polovine
vrijednosti gruoe koju ponuditelj nudi."
"Popis glavnih isooruka robe. najmanje jedne, a najviSe tri, za isri ili sliian
predmet nabave izvr5enih u godini u kojoj je zapodeo postupak javne nabave i

tijekom tri godine koje prethode toj godini, pri demu zbroj vrijednosti svih
ugovora s popisa (bez PDV-a) treba biti najmanje u visini polovine vrijednosti
grupe koju ponuditelj nudi"
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- u Obrascu C.9. Obrazac referenci inZenjera gradiliSta u svojstvu odgovome osobc

koja vodi gratlenje mijenja se posljednji navod o svakom vodenom gradiliStu tako

da isti glasi:
"Navod da li su radovi uredno izvrleni (DA/NE)

72179-76179 sttanica
- u Obrascu C.9. Karakteristike analitidke i pomo6ne analitidke opreme mijenjajtr

se dijelovi teksta koji se odnose na 2., 6. i 7. grupu, tako da isti glase:

2. grupa ProloCni cilomelat

Alomski apsorpcioni spektrofotometar i VIS/UV speklrololontetor

maksirnalni
broj

bodova
Najmanja konfi guracija s

3 osnovana lasera

Dodatni
laseri

Uz 3 osnovna lasera

dodatno 2 lasera sljede6ih
specifikacija: Zuto-zeleni
(56lnm) i NUV (375 nm)
s pripadajucim
detektorima
Uz 3 osnovna lasera

dodatna 3 lasera
sljede6ih specifi kacija:
Zuto-zeleni (56lnm) i
NUV (375 nm) s

pripadajucim detektorima
te laser u infiacrvenom
podrudju s pripadaj ucim
detektorima
Operacijski sustav koji
nije Windows (Linux,

Operacijski
sustav na
radnoj
stanici

maksimalni
broj

bodova
bodovi

traicna
karaktcristika

(DA/NE)

I

Korekcija pozadine
Transverzalna korekcije pozadine za

rad gafitne tehnike

l5
DA l5

NE 0

1 Plamena tehnika - naiin mjerenja
Mogu6nost mjerenja vise razliditih

l5 DA t5
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bodovi
traZena

karaktcristika
fi)A/NE)

I 40

0

20

40

20

0

Operacijski sustav
Windows 7

l0

Operacijski sustav

Windows l0
20



elemenata u jednoj aspiraciji uzorka NE 0

l
Gralitnd tehnika - mogutnost softvera
Softver sadrZi alat z optimizaciju
metode pomo6u metodologije
povrSinskog odziva

l0
DA l0

NE 0

4

Istovremeni rad dvije tehnike
Sustav omoguduje istovremeni rad
plamene i grafitne tehnike s

deuterijskom korekcijom pozadine
(D2) za rad plamene tehnike, i
Zeemanovom korekcijom pozadine z.a

rad grafitne tehnike.

l0

DA t0

NE 0

5

Konlrola temperature grafitne peti
Kontrola temperature grafitne peii
postiZe se pomo6u prediktivnog
mehanizma koji ukljuduje kontrolu
rashladne temperature.

l0

DA l0

NE 0

7. grupt Predanalititka i analitiCko opre a za
genotipizaciju

maksimalni
broj

bodova
bodovi

trazcnr
karakteristika

(DA/NE)

I

2. stavka tro5kovnika
Glave za pipetiranje 96 i
381 uzorka
Procedura zamjene glava
traje manje od minute

l0
DA l0

NE 0

2

2. stavka troSkovnika
Prostor za pohranu
nastavaka za pipetiranje i
ostalog plastiinog
potroinog materijola
Integrirani prostor za
pohranu s automatiziranim
prijenosom iz pohrane na
instrument

5

DA 5

NE 0

3

2. stavka troSkovnika
Simultana priprema
uzorako
Simultana priprema od 8
do 96 uzoraka

t0

DA l0

NE 0

.l

3. stavka tro5kovnika
Modularna konJigurac ij a
RT-PCR
ProSirenje broja kanala
brzo i jednostavno, bez
zamjene bloka i bez
servisne podrSke.

ProSirenje moZe provesti
samostalno korisnik u

5

DA 5

NE 0
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laboratoriju

5

3. stavka troskovnika
Multiplex - broi molekulo
6 molekula

5

DA 5

NE 0

6

3=stavtarrcSksvuka
OperacUski sustav na
raiunalu uz RT-PC R

l0

Operacijski
sustav koji
nue
Windows
(Linux,
Macintosh,
Android i
dr.)

0

Operacijski
sustav
Windows 7

5

Operacijski
sustav
Windows
l0

10

1

4. stavka troSkovnika
Detekcijski limit
jednak ili manji od 0,01

kromofor/pm2

5

DA 5

NE 0

8

5. stavka troskovnika
Prepoznavanj e i izmj ena

vrste uzorka i metode

Integriran barkodni ditad.

Promjena vrste uzorka i
metode ne zahtjeva
isoiranie sustava

l0

DA l0

NE 0

D. TROSKOVITIK
- mijenjaju se opisi u 2., 06.,7.,9. i l0' grupi, tako da isti glase:

- 2. grupa Protodni citometar
na kraju opisa dodaje se nova karakteristika:

"Radn"a stanica (oiobno radunalo, PC) s pripadaju6im operacijskim sustavom koji irna

mogu6nost nadogradnje"

- 6. grupa Atomski apsorpcioni spektrofotometar i VISfuV spektrofotometar

mijenjaju se opisi stavaka trolkovnika tako da isti glase:

I Atomskiapsorpcionispektrofotometrr

Potpuno automatizirani atomski apsorpcijski

spektrometar s plamenom i grafitnom tehnikom'
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Korekcija pozadine s vremenom odziva <2 ms
za rad plamene tehnike i korekcija pozadine za
rad grafitne tehnike (longitudinalna ili
tranzYerzalna)

Optiiki sustav mora biti popuno reflektiraju6i i
ne smije sadrZavati nikakve lomljive
komponente kao 5to su le6e i / ili optidka vlakna
kako bi se osigurala optimalna udinkovitost
prijenosa.

Optitke komponente moraju biti premazane
kvarcem i montirane na krutu metalnu podlogu i
potpuno zabrtvljene od okolnog zraka kako bi
se osigurao dugi vijek trajanja.

Optika se sastoji od jednog fiksnog puta svjetla
s polarizatorom visoke udinkovitosti.

Performanse optidkog sustava moraju
omogu6iti mjerenje cezija (Cs) na 852,1 nm i
arsena (As) na 189,0 nm koriste6i normalne
Suplje katodne svjetiljke.

Monokromator iariSne duljine najmanje 0,25 m

Potrebna je holografska reletka s najmanje
1200 redaka / mm.

Raspon valnih duljina 185-900 nm.

Radunalno kontrolirana spektralna valna duljina
i odabir pukotine/slita svjetla s automatskim
pikom na svakoj analitiikoj valnoj duljini.

Ponovljivost valne duljine + 0,040 nm ili bolje.

Automatski odabir pukotine/slit svjetla
podesive Sirine od 0,2 do 1,0 nm (za rad
plamene tehnike) ili Sire

Detekcija svjetlosti mora biti provedena
kori5tenjem jedne odabrane, foto
multiplikatorske tube Sirokog raspona koja
pokiva cijeli raspon valnih duljina.

Sustav mora biti sposoban odrediti l0 razliditih
elemenata u uzorku otopine prije premje5tanja u
sljede6u otopinu, neovisno o tehnici.
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Sustav mora omogu6iti postizanje 3 ponovljena

oditanja iz jednog uzorka kori5tenjem <8 mL
uzorka s vremenom analize od < I min' ili
bolje. Preciznost od 3 ponovljena oditanja

moie biti max. 2% RSD.

Instrument mora imati najmanje 4 mjesta za

lampe.

Lampe moraju biti montirane na fiksna mjesta.

Sustav mora biti komPatibilan s:

. Kodiranim lampama za automatsko

prepomavanje svjetala bez adaptera
. Multi-element kodirane lampe za poveianje

kapaciteta elemenata i automatsko odabiranje

sljedeieg elementa

Pozadinska korekcija potrebna je u rasponu

valnih duljina od 185-900 nm do 2.5 jedinica

apsorbancije za pozadinski signal.

Snaga polja magneta mora biti promjenjiva i PC

kontrolirana u najmanjem rasponu od 0,1-0,8

(ili Sirem), sto omogu6uje optimizaciju

osjetljivosti za mogu6nosti pro5irenog raspona i
smanjenih smetnji.

Sustav mora omogu6iti korekciju pozadine

barem dvostruko od primijenjene frekvencije

mreZe za najbolju todnost korekcije pozadine.

Vremenski razrnak izmedu pozadine i ukupno

mjerene absorbancije mora biti < 5 milisekundi.

Temperatura magneta mora biti sigurnosno

povezana kako bi se sprijedilo pregrijavanje.

Grafitna pe6 mora osigurati zonu konstantne

temperature unutar cijevi.

Grafidki dizajn pe6i mora sadrZavati zasebne

vanjske i unutamje tokove plina s 2 stupnja

vanJskog protoka plina kako bi se omoguiilo
sminjenje potro5nje plina tijekom smanjenja

protoka plina tijekom dugog su5nog stadija

programa temperature.

22t26



Sustav mora osigurati 20 koraka temperatumog
programa, s programiranom temperaturom od
40 do 3000 oC u koracima od po I oC.

Autosampler za grafitnu tehniku: programski
kontroliran s najmanje 50 mjesta za posudice
razliditih volumena.

Nadini injektiranja uzorka moraju ukljudivati
viSestruko injektiranje s moguinoSiu
injektiranja do 3 modifikatora (bilo prije, s

uzorkom ili nakon uzorka).

Grijani uretlaj za injektiranje s mogu6no56u
programiranja temperature od 40 do 200
stupnjeva oC i programiranu brzinu injektiranja.

Kontrola plina mora omogu6iti promjenu
protoka plina unutar S 30 ms nakon odabira
potrebnih protoka.

Softver za upravljanje instrumentom koji mora
podriavati dva nadina sekvenciranja:
a) svi elementi se odretluju uzorak po uzorak, b)
u svim uzorcima se odreiluje element po
element

Softver mora podrZavati kalibraciju s

minimalno l0 standarda u normalnim
kalibracijskim i standardnim nadinima
dodavanja.

Softver mora pruZiti sveobuhvatan sustav
pomo6i s kontekstnim sadrZajem, ukljuduju6i
video i audio upute o radu.

Uz instrument je potrebno isporuditi:
-vanjsku jedinicu za hlatlenje grafitne tehnike,
putem eksteme jedinice za hlatlenje zatvorenog
tipa ('chillerJ ili jednakovrijedno);
-sve potrebne otopine za kalibraciju i
umjeravanje instrumenta;
-kodirane lampe: Cu, Mn, Se, Zn
-plamenik N2O - acetilen
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Uz instrument je potrebno isporuditi radunalo

najmanje sljede6ih specifikacija: memorija min.

SCS (txtCe) DDR4-2133 RAM, dvrsti disk

memorije najmanje 500GB. Uz to nuZna je
grafidka kartica, tipkovnica, miS, color printer,

monitor najmanje velidine 20"

kom

VIS/[IV spektrofotometar

Spektrofotometar sa rasponom valnih duljina od

190 do 1 100 nm.

Instrument mora sadriavati dva silicijsko -
diodna detektora za simultano mjerenje realnog

i referentnog uzorka.

Izvor zradenja koje instrument mora imati je
xenon ,,palse " lamPa.

Optidki sustav ,,double beam", a

monokromator je CzemY-lTurner.

Instrument mora imati fiksnu Sirinu spektralne

linije od najmanje 1,5 nm i mora biti neosjetljiv

na vanjsku svijetlost.

Instrument mora imati mogu6nost rada s

jednom zrakom (single beam).

Instrument mora sadrZavati optidke elemente sa

zaStitnim slojem kvarca.

UV VIS granidna rezolucija: 5 l,5nm

Specifikacija odstupanja svjetlosti mora biti:
'S 0,187% na 198 nm (l2gll KCl, TGA &
BP/EP metoda)

' S 0,018 Yo na220 nm (ASTM metoda uz l0

dL NaI)
: S O,Oog o/o na370 nm (uz 50 mg/L NaNO2)

Raspon mjerenja apsorbancije mora biti

najmanje do 4 apsorbancijske jedinice.

Todnost valnih duljina treba biti + 0,06 nm kod

541,94 nm.

Ponovljivost (preciznost) valne duljine treba biti
* 0,01 nm.
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Fotometridka todnost mora biti + 0,0007 Abs na
I apsorbancijskoj jedinici uz NIST 930E filtere
na jednoj apsorbancijskoj jedinici.

Fotometridka stabilnost na 500 nm, nakon 30
min mora biti < 0.0004AbYh

Brzina skeniranja instrumenta mora biti
najmanje 24 000 nm/min

Uz instrument se mora isporuditi radunalo:
prijenosno (laptop) raeunalo karakteristika ne
slabijih od: procesor najmanje 3,2 GHz. rudna
memorija najmanje 4GB DDR, DVD +/-RW
pogon, grafidka kartica, mreZni prikljudak ili
odgovarajuie radunalo istih ili boljih
karakteristika od navedenog.

Uz instrumentje potrebno isporuditi i iskljudivo
jedan softver s operativnim sustavom koji
omogu6uje upravljanje instrumentom, kontrolu,
obradu i akviziciju podataka.

Uz instrument je potrebno isporuditi najmanje
jednu kvarcnu kivetu, dimenzija I cm

- 7. grupa Predanalitidka i analitidka oprema za genotipizaciju mijenja se predzadnja
karakteristika 3. stavke, tako da ista glasi:
"Uz instrument se isporuduje i odgovaraju6e radunalo karakteristika ne slabijih od:2 CHz
procesor, x64 (64 bit) ili x86 (32 bit) arhitekturq dvrsti disk najmanje 40 GB, radna memorija
najmanje 2 GB, pripadaju6i operacijski sustav."

- 9. grupa Uretlaj za brzo ditanje koncentracije DNA/RNA u niskim koncentracijskim
podruijima mijenja se Sesta karakterstik4 tako da ista glasi:
"Najve6i volumen uzorka u mikovolumnom nadinu rada mora biti 1,5 pL."

- 10. grupa Sustavi nove generacije za automatsko sekvencirenje cijelog genoma, transkriptoma
i egzona te sekvenciranje manjih fragmenata DNA i RNA mijenjaju se 7. karakteristika l.
stavke, te 9. i 10. karakteristika 2. stavke tako da iste glase:

"2. stavka
Radunalna oprema mora biti integrirana u sustavu. Najmanje tehnidke karakteristike:
- procesor za posluLitelje: 2 jezgre ili viSe, frekvencije I,2 GHz ili brZe
- radna memorija: 96 CB
- dvrsti disk: 750 GB
- operacijski sustav: kompatibilan s procesorom i ostalim sklopovljem sustava (postoje
upravljadki programi /engl. driverV) treba imati podr5ku za viSezada6nost i biti namijenjen
(dizajniran) za ugradbena radunal4 a dostupan je na trZi5tu za primjenu od 201 L godine ili
kasnije."

".1 . stavka
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9. karakteristika
Radunalna oprema mora biti integrirana u sustavu. Najmanje tehnidke karakteristike:

- procesor: osnovne frekvencije (radnog takta) 2,1 GHz ili bie, s 4 jezgre i 8 niti (dretvi.

engl. thread) ili vi5e, podrskom za 64-bitni set instrukcija, integrirani memorijski kontroler

. piodrskon1 - DDR3 ili noviju memoriju, te 2 ili viSe memorijskih kanala, integriranotn

grafidkom karticom, proizveden 201l. ili kasnije, namijenjen ugradnji u ugradene sustave.

osobna radunala, tanke klijente i tablete
- radna memorija: 16 GB RAM
- dvrsti disk: 750 GB
-operacijski sustav: kompatibilan s procesorom i ostalim sklopovljem sustava (postoie

up.avSaeti programi /engl. drivers/) treba imati podrsku za visezadainost ibiti
namijenjen (dizajniran) za ugradbena radunala, a dostupan je na trzistu za primjenu od

201l. godine ili kasnije.

10. karakteristika
Sekundama analiza rezultata mora sadriavati:
a) uskladivanje s referentnim slijedom sekvence

b) identificiranje varijante (polimorfizam nukleotida i struktume varijante)
program za analizu podataka mora dati izvje56a koja se lako pregledavaju na operacijskim

sustavima za osobna radunala koji su dostupni na trZistu u primjeni od 201 I . ili kasnije."

Navedenc izmjene unijcte su u tekst dokumentacije o nabavi i pripadajudcg troskovnika, lc

dc objavljene u f,lektroniikom oglasniku javne nabave Republike Hrvatskc i na rvcb-

stranici naruEitelja.

C)vjcravaju ovtalteni predstavnici Naru6itelja :

2. Ivanaielap,spec.med.biokemije

3. Mia Primorac, dipl.iur.

osobe koje su izvrSile analizu triilta i provele prethodno savjetovanje\

l. prof.dr.sc. Nada Vrki6, spec.med'biokemije ,, 
= 

d&
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