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Europska unija
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Projekt: Modernizacija i prosirenje znanstveno-istrazivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju
pri KBC Sestre milosrdnice

Glavni projekt s troSkovnikom

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
(RC.2.2.10-0006)

“Ulaganje u budu¢nost.”
Sadrzaj ove publikacije isklju¢iva je odgovornost Klinickog bolni¢kog centra Sestre milosrdnice, Zagreb.
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1.1. RIESENJE O UPISU TVRTKE U SUDSKI REGISTAR

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS:080825825
STALNA SLUZBAVU KARLOVCU Tt-12/21336-4

RJESENJE

TrgovaZki sud u Zagrebu - stalna sluzba u Karlovcu po sucu
pojedincu Goranki Boljkovac u registarskom predmetu upisa u
sudski registar osnivanja d.o.o. po prijedlogu predlagatelja
ANINA d.o.o. za arhitekturu, Duga Resa, Ljudevita Gaja 24,
25:01.2013. godine

riges iy ] 8
u sudskl registar ovog suda upisuje se:

osnivanije drudtva s ogranicenom odgovornoséu

pod tvrtkom/nazivom ANINA d.o.o. za arhitekturu, sa sjedidtem u
Duga Resa, Ljudevita Gaja 24, u registarski ulocZak s MBS
080825825, prema podacima naznacCenim u prilogu ovoga rjeSenja
("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je
njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU

U Karlovcu, . s¥Feemia=e013. godine

S U D K C

Goranka Boljkovac
\,)&Li(@v“@t

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima sudionik ili druga
osoba koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od
8 (osam) dana Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske u dva
primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo
Zalbe.

Uputa o pravnom lijeku:

D003; 2013-01-25 14:45:10 Stranica: 1 od 1
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBRU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU MBS : 080825825
Tt-12/21336-4 Datum: 25.01.2013

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)
Pod brojem upisa 1 za tvrtku ANINA d.o.o. za arhitekturu upisuje
se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA:
ANINA d.o.o. za arhitekturu

ANINA d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Duga Resa (Grad Duga Resa)
Ljudevita Gaja 24

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ogranicenom odgovornoc3éu

PREDMET POSLOVANJA:
2 - Struéni poslovi prostornog uredenja
- Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina
# - Nadzor nad gradnjom

Obavljanje djelatnosti upravljanja projektom

gradnije

- Posredovanje u prometu nekretnina

- Poslovanje nekretninama

Kupnja 1 prodaja robe

- Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem
i inozemnom trZidtu

- PruZanje usluga informacijskog drustva

Proizvodnja tekstila

— Proizvodnja odjec¢e; dorada i bojenje krzna

- 3tavljenje 1 obrada koZe; proizvodnja koviega
i torbi, ru&nih torbica, sedlarskih i
remenarskih proizvoda i1 obuce

& - Usluge grafickih dizajnera

* - Modno dizajniranje tkanina, odjece, obuce,
nakita, namje3taja i druge unutradnje
dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i
drugih proizvoda za osobnu potrodnju

- Djelatnosti dizajnera unutra3njih dekoracija

— Djelatnosti dizajnera 3tandova

- Proizvodnja igara i igracaka

- Proizvodnja imitacije nakita (biZuterije)

- Proizvodnja stolica i sjedala

- Proizvodnja specijalnoga namjeStaja za
trgovine; pultova, izloZbenih ormara, polica

- Proizvodnija uredskoga namjestaja

* - Proizvodnja namjed3taja za crkve, Skole,

restorane
2 - Proizvodnja kuhinjskog namjestaja od svih
vrsta met=rijala
" - Proizvodnja namjestaja za spavace sobe, sobe

CoC N S+
| |

* ok ok
I

+ % o ok ok

2013-01-25 14:49:10 Stranica: 1 od 3
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU
TE=12/21336=4

GRADEVINA x  KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31, KBC
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MBS : 080825825
Datuam: 25.01.2013

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ANTNA d.o.o.

se:

za arhitekturu upisuje

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

za dnevni boravak, vrtove

Dovr3avanje namjestaja,

kao &to Je prskanje,

bojenje, politiranje, tapetiranje osim
stolica 1 sjedala

Poduka iz nastavnih predmeta za osnovno i
srednjofkolsko obrazovanje

(instrukcije) kao

i rad s darovitim osocbama

* O * %
|

(sadre)

EE S
I

Djelatnosti organizatora sajmova, izloZaba 1
kongresa

- Organiziranje koncerata,
Izdavacka djelatnost

- Proizvodnja keramickih plo¢a i plolica
- Proizvodnja proizvoda od betona, gipsa
i umjetnoga kamena

- Fotografske djelatnosti

- Prevoditeljske djelatnosti

Rac¢unalne 1 srodne djelatnosti

- Savjetovanje u vezi s poslovanjem i

revija i sliéno

upravljanjem

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

Ana Boljar, OIB:

Zastupanje inozemnih tvrtki

14299299514

zZagreb, Ulica grada Vukovara 52/D

- Jjedini osnivaé d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Ana Boljar, OIB:

14299299514

zagreb, Ulica grada Vukovara 52/D

— direktor

- zastupa pojedinaéno 1 samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Temeljni akt:

Izjava o osnivanju drustva s ogranienom odgovornoséu od

1.7 .1..2003.

D002, 2013-01-25 14:49:10

Scranmiea: 2 od 3
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TRGOVACKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUZBA U KARLOVCU MES: 080825825

Tt-12/21336-4 Datums 25.01.2013
PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ANINA d.oc.o. za arhitekturu upisuje
se:

SUBJEKT UPISA

U Karloveu,; 25. sijeénja 2013:

51U D - (G
Goranka Boljkovac

hw&um
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1.2. RIESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

il
u
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I1-350-07/13-01/ 3927
Urbroj: 505-13-1
Zagreb, 3. srpnja 2013. godine

Na temelju ¢lanka 96.st.4. i ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08, 49/11, 25/13)
te ¢lanka 8.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09, 131/10, 81/13),
Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovi¢, ovl.arh., predsjednik
Hrvatske komore arhitekata i Zeljko Andrasi, ovl.arh., Zoran Bo8evski, ovl.arh., Neno Kezi¢, ovl.arh. i
Branimir Rajci¢, ovl.arh., ¢lanovi Odbora za upis, rie$avajuc¢i po Zahtjevu za upis ANA BOLJAR,
dipling.arh., ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 52D, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ZAGREB, u
struéni smjer za: ovlastena arhitektica pod rednim brojem 3927, s danom upisa
27.06.2013. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., stje¢e pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje struénih
poslova temeljem &lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

31 Ovlasteni arhitekt poslove iz tocke 2. izreke ovoga Rje$enja duzan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni arhitekt.

4.  Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu" i
"pecat", koji su trajno vlasnistvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
plaé¢a se sa ¢lanarinom, odnosno ura¢unava se u iznos ¢lanarine.

6.  Ovlasteni arhitekt duzan je pladati Hrvatskoj komori arhitekata &lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva i priviemenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku &lanstva podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema Komori.
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D
Obrazlozenje

ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., podnijela je dana 22.05.2014. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 27.06.2013. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovane, te je temeliem ¢&lanka 96.st.4. i
¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, te ¢lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjeSenje kojim se zahtjev
usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanaka 56., 58., 62., 63. i 84. Zakona o arhitektonskim i
inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te Clanka 24 st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
tlankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u slu€aju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavlja se svake godine, sukladno &lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja pla¢a se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u ¢lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovana je stekla pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje joj izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno viasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno pla¢anje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajedni¢kom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem clanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili stru¢nog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnogenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje$enja.
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Predsjednik Hrvatske %551
TOMISLAV CUng?’N‘/ :

Dostaviti:

1. ANA BOLJAR, 10000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 52D
2. U Zbirku isprava Komore
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1.3. Temeljem ¢lanka 52., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), donosi se:

RJESENJE

I kojim se: ANA BOLJAR, dipl. ing. arh., imenuje za GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi GLAVNOG PROJEKTA za:

NAZIV PROJEKTA ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i prosirenje znanstveno - istrazivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z.0O.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

1. Glavni projektant iz toCke |. ovog rjesenja odgovoran je za medusobnu uskladenost dijelova projekta i
potpunosti svih projekata glede projektiranja.

OBRAZLOZENIJE
ANA BOLIAR dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/13-01/3927, Ur.br.: 505-

13-1 od 3. srpnja 2013. pod rednim brojem 3927, te ispunjava uvjete predvidene ¢lancima 49. i 51. Zakona o
gradniji.

RAVNATELJ:

doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

ZAGREB, LISTOPAD 2016.
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1.4. Temeljem ¢lanka 51., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), donosi se:

RJESENJE

I kojim se: ANA BOLJAR, dipl. ing. arh., imenuje za PROJEKTANTA na izradi GLAYNOG ARHITEKTONSKOG

PROJEKTA za:

NAZIV PROJEKTA ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,Modernizacija i prosirenje znanstveno - istraZivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.0. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

Z.0.P. : VLAB

BR. PROJEKTA 04/16

OBRAZLOZENIJE
ANA BOLIJAR dipl. ing. arh. upisana je u Imenik ovlastenih arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/13-01/3927, Ur.br.: 505-

13-1 od 3. srpnja 2013. pod rednim brojem 3927, te ispunjava uvjete predvidene ¢lancima 49. i 51. Zakona o
gradnji.

DIREKTORICA:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANINA do0
Duga Resa

DUGA RESA, LISTOPAD 2016.
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1.5. Temeljem ¢lanaka 51. i 108., Zakona o gradnji (NN BR.153/13), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke
dokumentacije daje se:

IZJAVA

O USKLADENOSTI PROJEKTA S ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA, PRAVILNIKA | DRUGIH PROPISA

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,Modernizacija i prosirenje znanstveno - istraZivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z0O.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da je Glavni projekt za gore navedenu gradevinu, odnosno prostorni obuhvat, uskladen s:
- Zakonom o gradnji (NN br.153/13) i Zakonom o prostornom uredenju (NN br.153/13)

- Zakonima, pravilnicima, propisima i normama koji su primijenjeni pri projektiranju ovog objekta, a naznaceni su u

dalje prilozenom popisu.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

Y A 3927

DUGA RESA, LISTOPAD 2016.
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1.6. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA, ZAKONA | PRAVILNIKA

Pri izradi Glavnog projekta za projekt ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM

primjenjeni su sljededi zakoni, pravilnici, tehnicki propisi, uredbe i norme:

ZAKONI
Zakon o gradnji [NN br.153/13]; Zakon o prostornom uredenju [NN br.153/13]; Zakon o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje [NN 78/15]; Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju [NN 78/15]; Zakon o autorskom pravu i ostalim pravima [NN 167/03,
79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14]; Zakon o zastiti od poZara [NN 92/10]; Zakon o zastiti na radu [NN
571/14, 118/14, 154/14]; Zakon o zastiti od buke [NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16]; Zakon o akreditaciji [NN
158/03, 75/09, 56/13]; Zakon o zastiti okolisa, [NN 110/07] ; Zakon o gradevnim proizvodima [NN 76/13];
Zakon o komunalnom gospodarstvu [NN 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14]; Zakon
o mijeriteljstvu [NN 163/03, 194/03, 111/07] ; Zakon o mjernim jedinicama [NN 58/93]; Zakon o normizaciji
[NN 80/2013]; Zakon o obveznim odnosima [NN 35/05, 41/08]; Zakon o opéem upravnom postupku [NN
47/09] ; Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda [NN 30/09, 139/10]; Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i
ocjeni sukladnosti [NN 08/13] ; Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [NN
80/13]; Zakon o sanitarnoj inspekciji [NN 113/08, 88/10]; Zakon o gradevinskoj inspekciji [NN 153/13]; Zakon

o energetskoj uc¢inkovitosti [NN 127/14]

PRAVILNICI
Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina [NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16]; Pravilnik o
obveznom sadrzaju idejnog projekta [NN 55/14, 41/15, 67/16]; Pravilnik o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15]; Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno
za zastitu od poZara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske
dozvole [NN 115/11]; Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji
ugrozenosti o pozara [NN 62/94, 32/97]; Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevnosti mjera
zastite od pozara [NN 56/12]; Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od poZara [SL
7/84]; Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave [NN 145/04] ;

Pravilnik o opéim mjerama i normativima zastite na radu od buke u radnim prostorijama [SL 29/71, NN
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53/91]; Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada [NN 29/13]; Pravilnik o nacinu pecacenja oruda, strojeva i
drugih sredstava za rad izvodaca na gradilistu [NN 47/12] ; Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznacavanju
zatvorenog gradilisSta [NN 47/14] ; Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda [NN 113/08]; Pravilnik o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda [NN 103/08, 147/09,
87/10, 129/11]; Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima [NN 45/09] ; Pravilnik o
pruzanju prve pomodi radnicima na radu [NN 56/83] ; Pravilnik o sadrZaju i obveznim prostornim
pokazateljima izvjeS¢a o stanju u prostoru [NN 117/12]; Pravilnik o sigurnosnim znakovima [NN 29/05] ;
Pravilnik o sigurnosti strojeva [NN 28/11] ; Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima [NN
47/02] ; Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja [NN 43/09] ; Pravilnik o
tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode [NN 103/08]; Pravilnik o tehni¢kim normativima za
projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu [SL SFRJ 21/90]; Pravilnik o tehni¢kom pregledu
gradevine [NN 108/04]; Pravilnik o tehni¢kim uvjetima i mjerama za zastitu celicne konstrukcije od korozije
[SL 32/10] ; Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava [NN 39/06] ; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za
davanje ovlastenja za kontrolu projekta [NN 2/00 i 89/00] ; Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika [NN 6/00] ; Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran nacin [NN 114/02 i
126/03] ; Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom [NN 123/97 i 112/01]; Pravilnik o vrsti objekata
namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim
pregledima izgradenih objekata [NN 48/97] ; Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu [SL 42/68, 45/68] ;
Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore [NN 06/84, 114/07] ; Pravilnik o zastiti

radnika od izloZenosti buci na radu [NN 46/08] ;

TEHNICKI PROPISI
Statut Hrvatske komore arhitekata [NN 140/15]; Kodeks strukovne etike ¢lanova Hrvatske komore arhitekata
[NN 43/16]; Tehnicki propis o gradevnim proizvodima [NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14; 119/15] ; Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada
[NN 03/07]; Tehnicki propis za prozore i vrata [NN 69/06]; Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama [NN 128/15]; ; Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada [NN
110/08]; Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu

[Sl.list SFRJ 21/90]
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PRIZNATA TEHNICKA PRAVILA
HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu; HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne

vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije; HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za
projektiranje i gradenje zgrada; HRN U.F2.011/77 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za
izvodenje keramicarskih radova; HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za

izvodenje li¢ilackih radova; HRN U.FS.017/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje

radova pri polaganju podnih podloga.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

L ! A 3927
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1.7. Temeljem ¢lanka 52., Zakona o gradnji (nn br.153/13), a nakon izvrSene provjere predmetne tehnicke
dokumentacije daje se:

IZJAVA

O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH PROJEKTA

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i proSirenje znanstveno - istrazivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O0. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z.0O.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da su sve knjige koje Cine glavni projekt za gore navedenu gradevinu cjelovite i medusobno

uskladene.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

Y A 3927
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1.8. Temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15] odredene su
jednostavne gradevine i radovi koji se mogu izvoditi i graditi bez gradevinske dozvole, odnosno bez akta kojim se
odobrava gradenje te se daje slijedeca:

IZJAVA

O IZVODENJU RADOVA NA UNUTRASNJEM UREDENJU — ADAPTACIJI BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA KBC-a 'SESTRE
MILOSRDNICE' ZA KOJE NIJE POTREBNO IZDAVANJE AKTA O GRADENJU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i prosirenje znanstveno -
istrazivacke djelatnosti Klini¢kog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z.0O.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da za gore navedeni projekt NIJE POTREBNO ishodenje akta o gradenju.

OBRAZLOZENIJE

Prema Cl. 5. navedenog Pravilnika, bez akta kojim se odobrava gradenje — gradevinske dozvole, a u skladu s
Glavnim projektom, mogu se izvoditi radovi na postojecoj zgradi radi preuredenja, odnosno prilagodavanja
prostora novim potrebama prema kojima se mijenja organizacija prostora, nenosivi pregradni elementi zgrade i/ili
instalacije, a kojim promjenama se ne utjece na ispunjavanje mehanicke otpornosti i stabilnosti za gradevinu i/ili
sigurnosti u slucaju pozara te se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena.

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

L} A 3927

DUGA RESA, LISTOPAD 2016.
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1.9. Temeljem ¢lanka 69., Zakona o gradnji (nn br.153/13), a nakon izvrSene provjere sa projektantima Zastite od
poZara i Zastite na radu, daje se:

IZJAVA

DA U SKLOPU IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UNUTRASNJEG UREDENJA BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA NIJE
POTREBNO IZRADITI ELABORAT ZASTITE OD POZARA | ELABORAT ZASTITE NA RADU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i prosirenje znanstveno -
istraZivacke djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.0. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z.0.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLIJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da za gore navedeni projekt NIJE POTREBNO izraditi Elaborat zastite od poZara i Elaborat zastite
na radu.

OBRAZLOZENIJE

Prema Cl. 69. Zakona o gradnji, Glavni projekt ovisno o vrsti gradevine, odnosno radova, sadrzi Arhitektonski
projekt, Gradevinski projekt — projekt vode i odvodnje, Elektrotehnicki projekt i Strojarski projekt. Ostali elaborati
izraduju se po potrebi. Kako se unutar predmetnog zahvata ne utjee na bitne zahtjeve zastite od poZara i zastite
na radu, te je koncepcija unutarnjeg uredenja u skladu s projektom prema kojem je izdano Odborenje o gradenju i
Odobrenje za upotrebu, odnosno ne mijenja se uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
izgradena, nece se pristupati izradi zasebnih elaborata, ve¢ ¢e mjere zastite od poZara i mjere zastite na radu biti
navedene unutar arhitektonskog projekta.

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

1 A 3827

DUGA RESA, LISTOPAD 2016.
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1.10. Temeljem ¢lanka 69., Zakona o gradnji (nn br.153/13), a s obzirom na postupak nabave usluge izrade
projektno-tehni¢ke dokumentacije za uredenje predmetnog zahvata, daje se:

IZJAVA

O SUGLASNOSTI DA U SKLOPU GLAVNOG PROJEKTA PREDMETNOG ZAHVATA NIJE POTREBNO IZRADITI ELABORATE
ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

NAZIV PROJEKTA: ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,Modernizacija i prosirenje znanstveno - istraZivacke
djelatnosti Klinickog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

GRADEVINA: KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O0. CRNOMEREC

INVESTITOR: KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
Z.0O.P. : VLAB
BR. PROJEKTA : 04/16

GLAVNI PROJEKTANT: ANA BOLJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da sam suglasan da u sklopu Glavnog projekta za predmetni zahvat NIJE POTREBNO izraditi
Elaborat zastite od poZara i Elaborat zasStite na radu, ve¢ ¢e se mjere Zastite od pozara i mjere Zastite na radu
prikazati u sklopu Arhitektonskog projekta.

OBRAZLOZENIJE

Za postupak nabave usluga izrade projektno-tehnicke dokumentacije za uredenje predmetnog zahvata, sadrzaj
nabave formirao se u skladu s uobicajenim postupcima takve vrste. Po zavrSetku postupka i odabirom projektanta
te izlaskom pojedinih projektanata na teren, utvrdilo se pravo, ¢injeni¢no stanje te u skladu s tim korigirao sadrzaj
Glavnog projekta.

RAVNATELJ:
doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.

ZAGREB, LISTOPAD 2016.
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-------------------------- SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = = = - - = = = - - -

—————————————————————————————————— Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

1.11. Temeljem planiranog znanstveno-istraZivackog rada u sklopu biokemijskog laboratorija, daje se:

IZJAVA

O NEKORISTENJU TVARI KOJE MOGU PROIZVESTI EKSPLOZIVNE SMIESE

NAZIV PROJEKTA:

GRADEVINA:

LOKACHA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

Z.0O.P. :

BR. PROJEKTA :

GLAVNI PROJEKTANT:

ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i prosirenje znanstveno - istrazivacke
djelatnosti Klini¢kog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLJA ZGRADE BR. 31

VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O0. CRNOMEREC

KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

GLAVNI PROJEKT
VLAB
04/16

ANA BOLIJAR, dipl.ing.arh., ovl.arh.

kojom potvrdujem da se u uredajima — Laminar i Digestor, te u radnim prostorima laboratorija, necée koristiti tvari

koje mogu proizvesti eksplozivne smjese.

ZAGREB, LISTOPAD 2016.

RAVNATELJ:
doc.dr.sc. Mario Zovak, dr.med.
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1.12 KOPIJA KATASTARSKOG PLANA
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1.13 DOKAZ LEGALNOSTI GRADEVINE — ODOBRENJE ZA GRADENJE, UP/I-05/12-24425/3-73 od 29.12.1973.-str.1

Socijalistidka Repuslika Hrvatcka
Brad Zagrel
GBI P A dAY LA RLmULALLG sUS LAY S
FAADEYILARSTYO I SAV.GACAd ]
voweon of Unods L8a L UdAbsVioAnsiVO
LubdEK S8 Dokt Asdd Leonaiied b
LisVesf 0 lduld wodbhiRdhA

Zegrel, Ivoletarsiiih Lrigsds 45
droj: UR/1-05/12- 24425 /3- 73 od 29.%2.73%

sekretzrijzt zz komunzlne pseluve,_-gradevin::;rstyu i sao-
bradaj Grsda Zapreha, ns temeljun &lzua 9. Zakona o iggradnjl in-
vesticionih okjekata i oujeketa gradana 1 gradauskih pravhin ososa
/karadne novine SRH sroj 9/69/, po sahtjevu KliniSke sSolnice "lr. i
Stojanovié" iz Zegresa, ul. Vinogradsks c. br. 29 radi izdavanja
cdoktrenje za gralenje, donosi iy

VDOSRERJE 24 GHRAZENJE

Odobrava se KLINICKOJ BOEBICI "'Dr. M. STOJANOVIC! iz

Zagresa, ul. Vinogradsks c. kbr. 29 dogradnja i adaptacija.okjekia -
wiokemijskog laboratorija na gradiliZtu oznedenom pod k.&. Broj 2594
¥.0. Crnomerec, koje se nalazi u Zagrebu, ul. Vinogradska c. 29,

prema inves—tic{unu-tehni&ku;; dokumentaciji, koja je sastavni dio ove
rjelenja. : =5
: : Ovo odobrenje za gradenje prestaje 'llrrijed:ﬁ_;:., ako se u T
od jedne godine, od kada postzne izvrino,-ne pristupi izvodenju razdc

0razlofenjes

Klini&ka Bolnica +Dr. M. Stojanovié+ iz Zagreka podnijela je
zahtjev da joj se izda odokrenje za dogradnju i adaptaciju okjekta
siokemijskog laboratorija na gradiliftu oznadenom pod k.C. Wroj
2594 k.o.-Crnomerec, koje s& nalazi u Zagrewu ul. Vinogradska c. 29.

Uz zahtjev je priloZena slijededsa ﬁqkumentaclja: .

1. Investiciono-tehnilks dokumentacija izradena po projektnoj
organisaclji Arh. biru=54 - Zagres sa igvrienon unutrafnjom kontro-
1o, . ot : ;

2. Potvrda ovog organa er. 05/12-18143/1-73 od 7.12.73. da je
predvidena izgradnja u skladu sa &1, 35 Odluke o generalnom urbanis-
titkom planu Erada Zapreka /Slufkeni glasnik grada Zagreka br.20/71/

. 3. Poajedovni 1list Zavoda za katastar od 3.12.73. .

4. Uplatnieca Zavodu za irgradnju grada fagreba na lszaos od
19.868,00 N.D. od 29.12.73. za uredenje zemljifita.

5, RjeSenje o sanitarnoj suglasnosti na grojakt broj UB/I-0741-
-6375/2-73 od 11.12.73. izdano od Sekretarijata za zdravstvenu zaSti
grzia Zagreba. : : :

6. Seglasnost komunalnih poduzeéa: ;

- Kanalizacija - Zagres sr. 1283 9d 27.12,73. =

- Elektra Zzpreb b . od 12.12.68. . i

2. Ocjens i zapisnik o za¥titi pri radu od Instituta za sigur-
nost br. 4150 od 12.12.73. it o
. 8. Hd&ljeﬁga QﬂP§°t% nggrnoj sigurnnsﬁgg%ggﬁyﬁituta za sigw
nost hrﬂj 30’-‘-9 ?3 el I - - s 1_—._‘.- b i S "

9. Potvrda Slufve aru¥tvenog knjigovodstva o osigu
stvima od 25.12.73. . 2 s e =

lizkon pregleda dokumentscije prilofene uz 2z

" uvidaja na gradiliftu ustanovljeno je dgu_;i_.g.{ tit
zz dobivanje odo:reinjs aa jradenje, pa je T
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DOKAZ LEGALNOSTI GRADEVINE — ODOBRENJE ZA GRADENJE, UP/I-05/12-24425/3-73 od 29.12.1973. - str.2

F. -2 =7 % s
’ " Protiv ovog rje¥enja je dozvoljena ¥alis Kepuplickom Eﬂkrgfgrij&-
tu g5 ur.snizem, gradevingrstvo, stamidns i komurglne pos_lqve t.:‘u
poku od 15 dang od Gena priqitka istog: Zal.2 =e predaje O¥OM OEgenu 111
izrsvno navedenom Kepu.lifxoam sekretsrjijszsu San v Gva prigmjerks, a mofe
i *i usgeno ne zagisnil., : .

i iﬁ%fﬂiﬁn’.{e uz'-.u‘-;uﬁen:.; Je tskee ;}n-_ﬁl. 16 tot, 2 Uznovnog zahona
o gbnuinistrativain taksana. B .

it & e bt ol

P.0, SBEREhiA

NI UPZAVIL REFERE.T

ié Zdenka, dipl. prav.
5 e .._'. < 4

L R TR

DOSTAVITI: y
1. Xlini#koj ®solnici *Ir. K. 5%

Lagrek, ul. Vinogradska ¢.29

B, "z prilog lo projekata ; B
»=2. Gradevinski inspektorest - ovije Dt

3. Direkeija za izgradnju greda Zagreka,

Zzgrew, Proletarskih hrigada 60, i

4. Slu¥ka drudtvencg knjigovedstva CEb T

- Degrew, Smifiklasova ly,
5. AT hiva-ovije, ug 5 projekata

= -
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PROJEKTANT SURADNIK x ISKRA KIRIN, D.J.A. === == == oo o e oo o

1.14 DOKAZ UPORABLIJIVOSTI GRADEVINE — ODOBRENJE ZA UPOTREBU, UP/I-05/4-14-2132/2-1975 od 18.3.1975., str.1

% Biion mom g QUMY samrs
. oAy N

%

:':1:.1'3:.‘.*.::1 Republika Hrva tslka - :s./ /f{&:?’:{ b . :

Socijali
G d Zagreb ; 445 L
SEKR} zA KOMUNALITE POSLOVE iﬁé’IA,L’**
: SkX o el ekl St 5 A7 :
GRADEVINARSTVO I SACBRACA] : t {-E.., .__,(;j,__ LT .:._...L S
. Broj: UE/I-05/4-14-2132/2-1975. od 18. 3. 1975.
[}
Fredmet: Bolnica "Dr Mladen Stojenovig"

\ - odobrenje za upotrebu adaptacije
' biokenmijskog laboratorija u Zagre-
bu, Vinogradska broj 29

Sekretarijat za komunalne poslove, gradevinarstvo 1
saobraéaj grada Zagreba, u rjefenju prijedloga Komisije za teh-
niéki pregled u zapisniku od 14. %_ 1975. o izveSienom tehnifkom
pregledu investicionog objekta u Zagrebu, Vinogradska cesta 29,
te naknadnom tehnifkom pregliu od 28. 2. 1975. na temelju cla-
na 35. Osnovoog zakona o izgradnji investicionih objekata /Slui-
beni list 8FRJ broj 20/67/ i élana 1. stav 1. toé. 51. Zakona o
preuzimanju saveznih zakona kojima se uredwji odnosi o ¥ojima po
Ustavoim amandmanima XX do XLI na Ustav SFRJ odluéuju republike
/Marcdne novine SEH broj 52/71/, te‘élana 26. i 33. Zakona o iz-
gradnji investicionih objekata i objekata gradana i gradanskih
pravnih osoba /Narodne novine BRH broj 9/69/, izdaje investitoru
Klini€¢koj bolnici "Dr Mladen Btojanmovié" iz Zagreba, Vinogradska
cesta broj 29 slijedece ;

ODOBRENJE ZA UPOTREBU

adaptacije biokemijskog laboratorija unutar postojeteg objekta u

sklopu bolnice "Dr Mladen Stojanovié" Zagreb, Vinogradska br. 29,

za koji je izdano odobrenje za gradnju rjeSenjem Sekretarijata za
- komunalne poslove, gredevinarstvo 1 saobracaj, Odjela za gradevi-
parstvo i urbanizam, Odsjeka za odobrenja za izgradnju investici-

onih objekata broj UP/I-05/12-24425/3-1973. od 39 12. 1973. a
koji je izgraden na kat. dest. broj 2594 k. o. Cridomerec.
2. Investitor radova je Klinitka bolnica "Dr Mladen

Stojanovié" Zagreb. g
Radovi su izvedeni po gradevnom poduzeéu "Visokegrad-

nja" Zagreb. o
%, Zepisnik Komisije za tehnifki pregled prilaZé se ovom

rjeSenju i &ini njegov sastavni dio.
4. Walaze se investitoru, das ukloni nedostatke navedene
u zapisniku naknadnog tehnikog pregleda u roku do 31. 4. 1975.

5. Investitor je duZan odmah izvr8iti upis objekta u
zeml jiZne knjige.

i
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DOKAZ UPORABLJIVOSTI GRABDEVINE — ODOBRENJE ZA UPOTREBU, UP/I-05/4-14-2132/2-1975 od 18.3.1975., str.2

T e
ObhraczloZen].ae e
Komisija za tehniki pregled ge doe l4. 1. 19995. 1 L

28. 2. 1975, izvrdila tehnidki pregled dawvedenih invﬁsticmnlh_
radova kap i pregled svih dokumenata '-*_.o,j.'z se odno se na gratenje,
pa je o tome sastavljen zapisnik u kojem je medu inim ustanov-—
ljeno, da je objekat izveden na osnovu odobrene investicicno-—
tehnifke dokumentacije u skladu s uvjetima odobrenja za grainju,
a ispunjeni su i uvjeti stabilnosti i uporabivosti objekta.
Nedostaci koje je Komisija ustanovila nisu takve pri-

rode da bi ugroiavali stabilnost 1 uporabivost radova, pa je
stoga Komisija donijela zakljufak de se odobrenje za upo trebu
moZe izdati. kx.
; Nedostaci navedeni u zapisniku od 28. 2. 1975. Komisi-
je za tehnifki pregled -imgju se ukloniti u odredencm roku.

: Obzirom na iglofeno, valjale je rijeZiti kao u dispo.--—
tivu ovog rjeSenja. ; -

_ UPUTA O ZALBI:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je £alba na Hepublidki
sekretarijat za urbanizam, gradevinarstve, stambene i komunalne
poslove SRH Zagreb, putem ovog organa u roku od 15 desna po pri-
mitku pismenog otpravka rjefenja, a biljeguje se po Tbr. 2. Od-
luke o administrativnim taksama sa dinara 10.- taksene marke.

Ove je rjeienje oslohodeno od naplate takse vo £1. 18.
Zakona o administrativnim teksama SRH. .,

BANIBIICY (o L Ranes e

+ 1/ Bolpica "Dr M. Stojanovié",
Zagreb, Vinogradska 29
Sekretarijat za financije
opéine Crnomerec

Gradevinski inspektorat, owvdje
Arhiva S

-

e
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2.1. TEKSTUALNI DIO

2.1.1  UVOD1zvOD IZ POSTOJECE DOKUMENTACIE

Ovim Glavnim projektom predvida se unutrasnje uredenje prostora Biokemijskog laboratorija
smjestenog u dijelu prizemlja Klinickog zavoda za kemiju, zgrade br.31 u sklopu Klini¢cko-bolni¢kog centra

'Sestre milosrdnice', u Ulici Vinogradska cesta 29, Zagreb, na k.€.br. 2594/1, k.o Crnomerec.

Narucitelj projekta je Klinicki Bolnic¢ki Centar 'Sestre Milosrdnice' iz Zagreba, a lzvrsitel], tj. Projektant
je ANINA d.o.o. iz Duga Rese, na osnovu odabira putem provedene nabave usluge izrade projektno-tehnicke

dokumentacije u travnju 2016. godine, EV broj nabave 4/2016, URBROJ: 112-2905116-2.

Projekt je izraden u skladu s Projektnim zadatkom i Idejnim rjeSenjem (iz postupka provedbe nabave
usluge izrade projektno-tehnicke dokumentacije) te na osnovu ldejnog projekta (izraden u srpnju 2016.

godine) i Projekta opreme s Elaboratom tehnicko-tehnoloskog rjeSenja (izraden u kolovozu 2016.godine).

Za predmetnu gradevinu izdano je Odobrenje za gradenje, broj: UP/I-05/12-24425/3-73 od
29.12.1973. godine, kao dokaz legalnosti gradevine te Odobrenje za upotrebu, broj: UP/I-05/4-14/3-2132/2-
1975 od 18.3.1975. godine, kao dokaz uporabljivosti gradevine (oba akta priloZzena su u Opcéem dijelu ovog

projekta).

Predmetnim projektom unutrasnjeg uredenja nisu mijenjani lokacijski uvjeti gradevine — namjena,
povrsina i obujam te uvjeti priklju¢enja, kao niti temeljni zahtjevi za gradevinu - mehanicka otpornost i
stabilnost, sigurnost u slucaju pozara te sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, a poboljSani su zahtjevi za
gospodarenjem energijom i oCuvanjem topline, zahtjev zastite od buke te zahtjev za zdravljem i higijenom. Iz
navedenog zakljuCuje se da za predmetnu gradevinu nije potrebno ishodenje akta o gradenju, kao niti
potvrda glavnog projekta, a prema Pravilniku o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima [NN 79/14,
41/15, 75/15] .

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.
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2.1.2 PROJEKTNI ZADATAK

Projektni zadatak priloZen je, zajedno sa skicom ldejnog rjeSenja, u provedbi nabave usluge izrade
projektno-tehnicke dokumentacije i kao takav bio je temeljna podloga za izradu Idejnog projekta. Tijekom
izrade Idejnog projekta te Projekta opreme i Elaborata tehni¢ko-tehnoloskog rjesenja mijenjao se broj i popis
uredaja te se opcenito detaljnije razradivao predmetni projekt, i u dogovoru s Naruciteljem uvedene su
minimalne promjene u projektnom zadatku koje se uglavnom odnose na pozicije nekolicine uredaja, a samim
time i na tlocrtnu organizaciju. Sve promjene detaljno su navedene u sklopu Idejnog i Glavnog projekta, a

pridonijele su postizanju bolje prostorne organizacije i boljih uvjeta rada.

Projektni zadatak iz postupka provedbe nabave usluge izrade projektno-tehnicke dokumentacije:

PREDMETNI ZAHVAT: Izvodenje radova adaptacije interijera dijela prizemlja zgrade br. 31 Klinickog
zavoda za kemiju KBC-a Sestre milosrdnice na k.¢.br. 2594/1, k.o.Crnomerec. Ukupna povrsina potrebnog
zahvata za adaptaciju iznosi 291,0 m? netto, a obuhvada laboratorije, radne sobe, interne komunikacije i

popratne prostorije. Predvidenim zahvatom ne mjenjaju se lokacijski uvjeti.

Adaptacija predmetnog zahvata obuhvaca zamjenu vanjske stolarije, zamjenu svih podnih obloga,
izvodenje spusStenih stropova, provodenje sustava klimatizacije i ventilacije, zamjenu i prilagodbu svih
elektroinstalacija te sustava dovoda i odvoda vode, a sve prema zahtjevima novih i postojecih uredaja koji se

planiraju instalirati u prostorijama Klinickog zavoda za kemiju.

Postojeci sustav grijanja putem radijatora se ne mijenja. U sklopu izvodenja strojarskih instalacija

uklju¢ena je i izgradnja tzv. ,,hladne sobe” na +4 °C, ukupne povrsine 3,5 m?.

U sklopu idejnog rjesenja na temelju kojeg ce se izradivati projektna dokumentacija, predvidena je
reorganizacija unutar funkcionalnog sklopa laboratorija imunokemije, imunologije i molekularne biologije
ukupne povrsine 113,0 m°. Predvida se rusenje dvije postojece pregradne stijene duZine 6,4 m koje trenutno
dijele tri prostorije, te izgradnja jedne pregrade iste duZine koja bi formirala dvije jednake prostorije za buduce
laboratorije. Isto tako, u obje se nove prostorije predvida kutna ostakljena soba povrsine 6,0-7,0 m?. U jednoj

od njih potrebno je osigurati centralno UV svjetlo s posebnim sustavom ventilacije.
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U svim buducim laboratorijima, radnim sobama i praonici, osim novog namjestaja, treba osigurati i

ugradnju sudopera/umivaonika. Novi namjestaj se takoder predvida u server sobi i arhivi.

Popis prostorija obuhvacenih adaptacijom:

01. laboratorij molekularna biologija: P=55,7m? (predvida se ugradnja 8 novih uredaja)
02. laboratorij imunologija i imunokemija: P=57,3m? (predvida se ugradnja 4 postojec¢a uredaja)
03. laboratorij 01: P=14,9m? (predvida se ugradnja 3 nova uredaja)

04. laboratorij 02: P=15,3m? (nije predvidena ugradnja uredaja)

05. laboratorij 03: P=24,5m’ (predvida se ugradnja 1 novog uredaja)

06. radna soba 01: P=10,0m’ (predvida se ugradnja 3 nova uredaja)

07. radna soba 02: P=7,5m? (nije predvidena ugradnja uredaja)

08. arhiva: P=23,8m? (nije predvidena ugradnja uredaja)

09. prostorija s hladnjacima: P=9,4m? (predvida se ugradnja 4 nova hladnjaka)

10. ,hladna soba”: P=3,5m?

11. sanitarije: P=3,9m’

12. praonica: P=9,8m’

13. server soba: P=7,5m?

14. komunikacije: P=48,9m’

Ukupna povrsina predmetnog zahvata: P=291m?

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.
A 1 oviast
7O Aser
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2.1.3 TEHNICKI OPIS - POSTOJECE STANJE S FOTODOKUMENTACIJOM

UvoD
Biokemijski laboratorij smjesten je u Zgradi br.31 Zavoda za kemiju, u sklopu KBC-a Sestre
Milosrdnice, u ulici Vinogradska cesta 29, u Zagrebu. Zgrada je sa sve Cetiri strane omedena internim

bolni¢kim prometnicama, a pjesSacki ulaz omogucen je s tri strane — sjeverne, juzne i zapadne ulice. Pristup

biokemijskom laboratoriju omoguéen je samo zaposlenicima Zavoda.

KBC "Sestre
Milosrdnice’

a\

ZGRADA br.31
ZAVOD ZA KEMUU

PREDMETNI
OBUHWVAT =
BIOKEMIISKI
LABORATORL

PIESACK] PRILAZI

s B . 1

INTERNE
BOLNICKE
PROMETNICE

Situacijski prikaz poloZaja predmetnog obuhvata unutar kompleks KBC 'Sestre Milosrdnice'

PROSTORNI OBUHVAT
Predmet ovog projekta je Biokemijski laboratorij koji zauzima sjeveroistocni dio prizemlja zgrade
br.31 Zavoda za kemiju. Laboratorij je organiziran u nekoliko vecih radnih prostorija - laboratorij imunologije,

imunokemije, molekularne biologije, urinski laboratorij; nekoliko radnih soba i servisnih pratecih prostorija —
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server soba, soba za odmor, sanitarni ¢vor, prostorija s vagom te prostori komunikacija sa svojim prosirenjima.

Vecina prostorija zadrzava svoju prvobitnu namjenu, uz nekoliko nuinih izmjena zbog bolje organizacije

laboratorija. Korisna povrsina prostornog obuhvata predmetnog zahvata iznosi 302.1 m?.

Laboratorij imunokemije

4 il ]

_ e

Praonica Prolaz

Prostorije obuhvacene adaptacijom su sljedede:
01A. laboratorij imunokemije: P=28,0m?
01B. laboratorij imunologije i imunokemije: P=21,8 m?

02A. laboratorij molekularne biologije: P=21,6m?’
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02B.  laboratorij molekularne biologije: P=26,6 m’
03A. hodnik: P=10,1 m?
03B.  hodnik: P=17,0 m?
03C.  hodnik: P=15,1 m?
03D. hodnik: P= 13,6 m?
04. urinski laboratorij P= 14,8 m?
05. radna soba 1 P= 14,9 m?
06. spremiste P= 33m?’
07. radna soba P=10,8 m?
08. radna soba P= 7,0m?
09. prolaz 1 P= 29,8 m’
10. server soba P= 87m?’
11. soba za odmor P=10,8 m?
12. radna soba 2 P= 6,3m’
13. sanitarije P= 4,6m?’
14. praonica P=24,9 m?
15. radna soba 3 P=10,7 m?
16. prostorija s vagom P= 1,7 m’
UKUPNO P=302,1 m?
INSTALACIJE

Laboratorij je priklju¢en na komunalnu bolnicku infrastrukturu — vodovod, kanalizaciju, struju i
grijanje. Hladenje radnih prostorija vrsi se putem nekoliko klima jedinica postavljenih na procelje zgrade.

Elektrotehnicke instalacije dotrajale su te ¢e se u potpunosti zamijeniti novima, ukljucujuéi i
razvodne ormare.

Instalacija vode i odvodnje takoder ¢e se lokalno rekonstruirati, unutar biokemijskog laboratorija, na

svim pozicijama umivaonika, laboratorijskih sudopera te sanitarnog ¢vora.
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Sustav klimatizacije i ventilacije provodi se u cjelosti novi, dok se sustav grijanja spojen na centralni

bolnicki sustav, zadrZava.

; ) - bl
Instalacije vode i odvodnje Elektroinstalacije Klimatizacija
MATERIJALI
PODNE OBLOGE

U radnim prostorijama laboratorija podovi su prekriveni kvadraticnim plo¢ama linoleuma,
poloZenim na betonsku glazuru, dok je u hodnicima i sanitarnom ¢voru izveden terazzo pod, a u praonici
keramicke plocice. Postoje¢e podne obloge su dotrajale, oteZano ih je Cistiti te ne odgovaraju danasnjim

higijenskim uvjetima laboratorijskog rada, stoga ¢e se u potpunosti zamijeniti novima.

Ploce linoleuma u-/aboratorijima Keramicke plocice u p

ZIDOV!I

Zidne povriine ozbukane su i licene u bijelu boju. Zbog lakSeg odrzavanja i manjeg unistavanja,
zidovi u radnim prostorijama prekriveni su u visini od 160 cm keramickim plocicama bijele boje, dimenzija
15x15cm, dok su u hodnicima na zidove postavljeni zastitni elementi — Celi¢ni L-profili na uglovima zidova te
drvena horizontalno postavljena daska Sirine 15cm, postavljena na visini od 85cm. Zidovi su mjestimi¢no

oronuli od vlage te uniSteni povremenim lokalnim popravcima na postoje¢im instalacijama, a masa za
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fugiranje na plo¢icama je dotrajala te je nije vise moguce propisno ocistiti, stoga ¢e se zidovi u potpunosti

renovirati.

Keramicke plocice na zidovima u laboratorijima Ostecenja na zidovima u laboratorijima

STROP

U podrucju zahvata nigdje nema spustenog stropa, stropovi su ozbukani i liceni u bijelu boju.

PREGRADE

Laboratoriji imunokemije, imunologije i molekularne biologije odjeljeni su velikoformatnim drvenim
ostakljenim stijenama. Stijene su oslonjene na zidane parapete visine 115cm, debljine 16cm. Podijeljene su
na pravokutna polja, uokvirena drvenim okvirima sa ispunom od jednostrukog stakla. Kroz vrijeme, zbog rada
drvenog materijala u okvirima, staklo je izgubilo fiksnu ucvrS¢enost pa proizvodi intezivan zvuk prilikom
otvaranja i zatvaranja vrata pojedinog laboratorija, te je nedovoljan zvucni izolator izmedu radnih prostorija,

stoga Ce se pregradne stijene zamijeniti novima.
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UNUTARNJA | VANJSKA STOLARIJA

Preostalu unutarnju stolariju ¢ine uglavnom puna ili djelomi¢no ostakljena, drvena, zaokretna vrata,
a vanjsku stolariju dvostruki, dvokrilni ili trokrilni prozori ostakljeni jednostrukim staklom. Kao i kod
pregradnih stijena, vrata i prozori su se zbog rada materijala s vremenom deformirali te se vise ne mogu
pravilno zatvoriti, time oslabljujuéi toplinsku i zvuénu izolaciju prostora. Takoder, ostakljenje jednostrukim
staklom vanjske stolarije potpuno je neprimjereno u odnosu na danasnje zahtjeve za ekoloskim

gospodarenjem energijom i ouvanjem topline. Projektom je predvidena zamjena unutarnje i vanjske stolarije

u potpunosti.

Prozori u laboratorijima Prozor u server sobi

RASVJETA
U prostorima su postavljena fluo rasvjetna tijela, dotrajala te neprimjerena danasnjim ekoloskim

zahtjevima i uvjetima osvjetljavanja radnih prostora. Rasvjeta ce se takoder zamijeniti novom.

Rasvjetna tijela u laboratorijima
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OPREMA - NAMJESTAJ

Namijestaj koji se trenutno koristi u laboratoriju izraden je od materijala koji ne odgovara danasnjim
higijenskim zahtjevima laboratorijskog rada i koji se s vremenom djelomi¢no raspao te stvorio oStecenja koja
vise nije moguce propisno ocistiti. Problematic¢na je i funkcionalnost namjestaja s obzirom da nije projektiran
kao kombinacija radnih stolova i elemenata za skladistenje pa tako pri radu na nekim uredajima nije moguce

sjesti za stol ili primjerice ne postoje dostatne radne plohe potrebna za pratedi rad pojedinih uredaja.

Projektom je predvidena i nova oprema laboratorija.

Namjestaj u praonici

Namjestaj u laboratoriju molekularne biologije

UREDAIJI

ZadrZavaju se svi postojeci uredaji koji i dalje funkcioniranju u skladu sa zahtjevima znanstveno-

istrazivackog rada u predmetnom laboratoriju. To su uredaji laboratorija za imunokemiju i imunologiju:
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Hydrasis, Hyris, BNII, Capilaris, minicap, Phadie, Citadi i ispiraci za elize, centrifuga. Za rad na postojeé¢im

uredajima projektom ce se postici bolji uvjeti kao i bolji instalacijski prikljucci.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh,

A I ovast

Y A 3927
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2.1.4  TEHNICKI OPIS — DEMONTAZE | RUSENJA

Sve predvidene demontaZze odnose se na potpuno dotrajale materijale koji ne odgovaraju

danasnjim zahtjevima za higijenskim uvjetima rada u znanstveno-istrazivackom laboratoriju. Sva predvidenja

ruSenja odnose se iskljucivo na nenosive, pregradne zidove, tako da se rusenjem ne zadire u postojecéu statiku

gradevine i ne mijenja temeljan zahtjev za mehani¢kom otpornosti i stabilnosti gradevine.

Demontaze ukljucuju:

)

demontaZzu unutarnje i vanjske stolarije s klupc¢icama, ukljucujuci pregradne ostakljene
stijene izmedu laboratorija imunokemije, imunologije i molekularne biologije
skidanje postojece podne obloge — linoleum

skidanje postojece zidne obloge — keramicke plocice, drvene daske, Celicne ugaone
zastite

demotaZu rasvjetnih tijela, razvodnih ormara i elektroinstalacije opcenito

demontazu klimatizacijskih uredaja

demontaZu namjestaja i sanitarnih elemenata

Rusenja ukljucuju:

)

rusenje pregradnog zida izmedu spremista — planirane 'hladne' sobe i radne sobe kako bi
se povecala povrsina potrebna za smjestaj rashladnih panela u hladnoj sobi
rusenje dijela pregradnog zida uz vrata prema prolazu kako bi se vrata pomakla i stvorio
prostor za formiranje 'tamne' sobe s mikroskopima i prostorije za smjestaj generatora od
HPLC uredaja

rusenje i pomicanje pregradnog zida izmedu server sobe i sobe za odmor - planirane

praonice i radne sobe kako bi se povecala povrsina potrebna za praonicu

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A 1 oviast

LA A 3927
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2.15 TEHNICKI OPIS - PLANIRANO STANJE

uvoD

Biokemijski laboratorij smjesten je u Zgradi br.31 Zavoda za kemiju, u sklopu KBC-a Sestre
Milosrdnice, u ulici Vinogradska cesta 29, u Zagrebu. Zgrada je sa sve Cetiri strane omedena internim
bolni¢kim prometnicama, a pjesSacki ulaz omogucen je s tri strane — sjeverne, juzne i zapadne ulice. Pristup

biokemijskom laboratoriju omoguéen je samo zaposlenicima Zavoda.

Ovim Glavnim projektom predvideno je samo unutarnje uredenje prostornog obuhvata, od cega se
nije odstupalo, stoga se zadrZavaju postojeci kolni i pjeSacki prilazi zgradi. Takoder, ovim Glavnim projektom
nisu mijenjani lokacijski uvjeti gradevine — namjena, povrsina i obujam te uvjeti prikljucenja, kao niti temeljni
zahtjevi za gradevinu - mehanicka otpornost i stabilnost i sigurnost u sluc¢aju poZara, a poboljSani su zahtjevi
za gospodarenjem energijom i o¢uvanjem topline provodenjem novog sustava ventilacije i klimatizacije te
promjenom vanjske stolarije, zatim zahtjev zaStite od buke prostornom reorganizacijom i pazljivim
pozicioniranjem uredaja koji pridonose kumulativnoj razini buke u radnim prostorima, te zahtjev za zdravljem
i higijenom te sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe, zamjenom svih instalacijskih sustava, postojecih

podnih, zidnih i stropnih obloga te novom opremom.

NAMIJENA

Projektom adaptacije biokemijskog laboratorija obuhvaéena su dva bitna cilja: prvi - omoguditi
funkcionalan smjestaj novih uredaja u radne prostore, i drugi - poboljsati uvjete znanstvenog i istrazivackog
rada u laboratoriju. Za njihovo ostvarenje, bila je nuzna prostorna reorganizacija biokemijskog laboratorija,
kako unutar prostornog obuhvata, tako i unutar pojedinacnih prostorija. Posljedi¢no, formirani su sljededi

radni i servisni prostori:

Prostorija A. : laboratorij imunokemije i imunokemije: P= 38,46 m?
Prostorija Ax.  : Hydrasis i Hyris: P= 3,90 m?
Prostorija Ay.  : ¢itaciiispiraci Elisa; i pipetiranje: P= 4,14 m?
Prostorija Az. : Phadie; Inkubator: P= 3,91 m?
Prostorija B. : laboratorij molekularne biologije: P=38,03 m?
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Prostorija Bx.  :izolacija DNA: P= 5,98 m?
Prostorija By.  : Laminar; sekvencioniranje: P= 5,99 m’
ProstorijaC.  :HPLC lab: P= 10,84 m?
Prostorija D. : radna soba 1: P= 14,84 m?
Prostorija E. : radna soba 2: P=13,23 m’
Prostorija F. : hladna soba: P= 4,88 m?
Prostorija G. :tamna soba: P= 2,65 m?
Prostorija G'.  : generator HPLC uredaja: P= 1,62 m?
ProstorijaH.  :prolaz: P=18,32 m?
Prostorija I. : server soba: P= 7,52 m?
Prostorija J. : praonica: P=11,88 m?
Prostorija K. : radna soba: P= 6,27 m?
Prostorija L. s tus: P= 1,42 m’
Prostorija M.  :sanitarije: P= 4,57 m?
Prostorija N. : radna soba 3: P=10,71 m?
Prostorija O. : radna soba 4: P= 7,01 m?
Prostorija P. : urinski laboratorij: P= 13,75m?’
Prostorija P'.  : urinski laboratorij: P= 10,00 m?
Prostorija R.I  :hodnik].: P= 8,14 m?
Prostorija R.Il  : hodnik II. : P= 16,18 m?
Prostorija R.IIl : hodnik IIl. : P=14,57 m’
Prostorija R.IV  : hodnik IV. : P= 6,03 m?
Prostorija RV __: hodnik V. : P=13,30 m?
UKUPNO P=298,14 m’

Ukupna korisna povriina biokemijskog laboratorija nakon prostorne reorganizacije iznosi 298,14 m?

Novoformirane prostore moZemo podijeliti u tri skupine:
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Y radni prostori s uredajima (laboratorij imunologije, imunokemije, molekularne biologije, urinski
laboratorij, soba s HPLC uredajem, tamna soba) za znastveno-istrazivacki rad

Y radne sobe za znastveno-istrazivacki rad

Y servisni i komunikacijski prostori (hladna soba, server soba, praonica, generator HPLC-a, prolaz,

hodnici, tus, sanitarni ¢vor)

Radni prostori s uredajima projektirani su u odnosu na uvjete radnog okolisa za znastveno-
istrazivacki rad i uvjete rada na pojedinim uredajima. Zbog toga su procesi kao Sto su pipetiranje, rad na
Hydrasisu i Hyrisu, rad na Phadiama, rad na izolaciji DNA te sekvencioniranje, zatim rad na HPLC uredaju i rad
na mikroskopima odvojeni, odnosno izolirani u manje prostorije, a ne bi li smanjili razinu buke u
laboratorijima i omogucili zaposleniku rad u tisini i ostalim primjerenim uvjetima na navedenim uredajima.

Radne sobe su takoder izolirane, i odterecene smjestajem uredaja kako bi se formirali prostori liseni
buke koju stvaraju pojedini uredaji i omogudili bolji radni uvjeti za znanstveno-istrazivacki rad.

Postojedi servisni prostori — praonica, server soba i sanitarni ¢vor zadrzani su kao nuzni prostori
servisiranja rada u laboratoriju. Pridodana je prostorija za smjestaj generatora od HPLC-uredaja izoliranog u
zasebnu prostoriju zbog tehnickih i akusti¢nih razloga. Zatim prostori komunikacije — prolazi i hodnici, zbog
opcéeg manjka prostora, ali i zbog njihove raskosne velicine, iskoriSteni su za smjestaj novih hladnjaka i
ledenica te spremisnih i arhivskih ormara. Prostorija za hitni tu$ priklju¢ena je takoder prostoru obuhvata i

nije predvidena za svakodnevno koristenje, ve¢ kao mjera zastite na radu zaposlenika Zavoda.

Prostornom obuhvatu prema Projektnom zadatku, ovim Glavnim projektom pridodane su prostorije
N i O - radne sobe, jer ¢ine dio logi¢ne prostorne cjeline obuhvata te je njihova povrsina bila potrebna da bi se
kvalitetno reorganizirao prostor Zavoda. Pridodana je i prostorija za 'hitni' tus, da bi se poboljsali uvjeti zastite

na radu.

INSTALACIE

VODA | ODVODNIJA

Opskrba vodovoda, izvedena je postoje¢im prikljuckom kompleksa na gradski vodovod. Predmetni
prostor u prizemlju predvida se prikljuciti na nekoliko mjesta na postojeci razvod hladne i tople vode pod
stropom podruma, koji je izveden od bolnicke kotlovnice. S obzirom da se predvidene koli¢ine neznatno

mijenjaju u odnosu na postojece, nema potrebe za revidiranjem postojece kotlovnice. U vodomjernom oknu
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iza glavnog vodomjera ugradeni su zastitnici od povratnog toka, Sto nije predmet ovog projekta.

Izvan objekata izvedena je vanjska hidrantska mreza, a unutar predmetnog obuhvata izvedena je
unutras$nja hidrantska mreza sa hidrantima tako lociranim u dostupnim prostorima da je sa 15 m crijeva i 5 m
kompaktnog mlaza mogude Stititi svaki prostor. Hidrantska mreZa je u potpunosti funkcionalna i nije predmet
ovog projekta.

Svi vodovi unutar predmetnog zahvata su predvideni od umrezenih polipropilenskih cijevi i
fazonskih komada, a sva tehnoloska instalacija od uredaja predvida se izvesti od Georg Fischer PVDF cijevi
posebnih svojstava. Sve cijevi moraju imati ateste o zdravstvenoj ispravnosti.

Na pojedinim mjestima (ograncima) montirati propusne ventile ili zasune. Topla voda za svaku
pojedinu cjelinu spojit ¢e se takoder na postojeci razvod tople vode pod stropom podruma, koji svojim
profilom u potpunosti zadovoljava.

Prije svakog izljeva ili skupno, predvidaju se slobodno-protocni ventili s ugradenom kapom, a vodovi
Ce se izvesti u padovima, tako da je omoguceno ispravno odzradenje i ispustanje instalacije.

Po zavrSetku montaze izvesti tlacnu probu na 12 bara sa zapisnikom u prisustvu nadzornog
inZenjera, dezinficirati i isprati instalaciju, te pribaviti atest o ispravnosti vode iz instalacije za piée, $to sve

treba priloZiti kod tehnickog pregleda objekta.

Sanitarna kanalizacija iz sanitarija objekta i podova je zajedno sa ¢istom oborinskom kanalizacijom
sa krova objekta spojena izravno na postojec¢u kanalizaciju zgrade, koja je spojena na gradsku kanalizaciju.
Predmetni laboratorij se predvida spojiti na postojece i rekonstruirane vertikale i odvode u podu i pod
stropom podruma. S obzirom da se koli¢ine neznatno mijenjaju u odnosu na izvedeno, postojedi prikljucak
kanalizacije i postojedi razvodi na koje se laboratorij spaja zadovoljavaju njegove potrebe svojim stanjem,
padom, profilom i vodonepropusnoscu, Sto je sve uzeto u obzir u hidraulickom proracunu objekta.

Kanalizacija kompletne zgrade u potpunosti je odzracena na krovu objekta, a na mjestima su dodani
automatski dozracni ventili. Padovi u kanalizacijskoj mreZi projektirani su tako da je osigurana dobra
odvodnja, a kod minimalnog protoka ne dolazi do taloZenja. Sva kanalizacija prizemlja se u postoje¢e odvode
ili okno odvodi gravitacijski.

Temeljna kanalizacija predvidena je od debelostjenskih PVC kanalizacionih cijevi, vertikale sanitarne
kanalizacije predvidene su ljevanoZeljezne, a spojevi uredaja predvideni su od PP cijevi.

Kompletna instalacija kanalizacije odzraciti ¢e se na krovu objekta. Unutarnji razvod mreZe bit ¢e
poloZen u zidnim rasporima i podovima, te pod stropom. Kanalizaciju izvesti u propisanom padu, a prije

zatvaranja je ispitati na propusnost i funkcionalnost, te pribaviti atest o potpunoj vodonepropusnosti
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kanalizacije i uredaja na istoj Sto na tehnickom pregledu dokazati vjerodostojnim dokumentima.

Svi sanitarni predmeti su od sanitarne keramike sa potrebnim podkonstrukcijama, i to prvoklasne, a
armature jednorucne sa brtvljenjem keramickim sedlima.

Odvodnju podova sanitarija izvesti preko podnog sifona sa tuljkom i poniklanom maskom sa
reSetkom. Montazu sanitarnih predmeta izvesti prema rasporedu prikazanom u tlocrtu, a po zavrSetku
montaZe provesti kontrolu o ispravnosti i pravilnom funkcioniranju svih uredaja i opreme.

Svi tehnoloski uredaji su predmet zasebnog projekta tehnologije, a u ovom projektu predvida se

samo spoj vodovoda i kanalizacije na iste.

ELEKTROINSTALACIJE
U svrhu adaptacije prostora za biokemijski laboratorij u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu, potrebno je
svu postojecu instalacju i opremu u dijelu zahvata odspojiti i demontirati. Demontazu treba vrsiti paZzljivo kako

bi se dio demontirane opreme mogao iskoristiti na drugim pozicijama.

1.1. ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Elektroenergetsko napajanje prostora biokemijskog laboratorija u zoni zahvata izvesti ce se iz glavnog
razvodnog ormara GRO koji se ugraduje na mjesto postojeceg razdjelnika. Glavni razvodni ormar je opremljen
sustavom za izmjenu izvora napajanja mreza-agregat i izbornom preklopkom za izbor napajanja agregat-UPS.
MreZno polje se napaja preko postojeceg kabela PP00-y 4x70 mm?, dok za agregatsko napajanje treba izvesti
novi prikljuc¢ak nakon rekonstrukcije agregatskog postrojenja.

Iz glavnog razvodnog ormara GRO se napajaju postojeéi podrazvodi RO1,R1 i R2, te novi razdjelnici R3
i R4. Novi razdjelnici R3 i R4 e se izvesti iz 2 polja (MreZno i Agregatsko-UPS polje). Dimenzije razvodnih
ormara su 1400x1200x300mm. Oba polja su opremljena glavnim prekidacima za prihvat mreznog, odnosno
agregatskog napajanja.

U server sobu ce se instalirati uredaj za besprekidno napajanje UPS snage 15kVA/12kW sa baterijskim
sustavom autonomije 20 min. pod punim optereé¢enjem. Prihvat napojnih kabela iz UPS-a u glavnom
razdjelniku GRO se vrsi preko izborne grebenaste sklopke 63A, ¢ime je osigurana izolacija UPS jedinice u
beznaponskom stanju za potrebe servisiranja ili zamjene UPS jedinice. Napajni vod besprekidnog napajanja ¢e

se izvesti kabelom PP0OO-y 5x10 mm?.

1.2. EL. INSTALACIJA RASVJETE | UTICNICA

El. rasvjeta je projektirana prema vazec¢im normativima i preporukama za nivo osvjetljenosti -KLO, te
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u skladu sa zahtjevima korisnika prema projektnom zadatku. Projektirana rasvjetljenost laboratorija i uredskih
prostora je 500 Ix. Za sostale pomocéne prostorije, hodnike i sanitarije nivo rasvjetljenosti iznosi 100-200 Ix.

U prostoriji laboratorija su primjenjene LED svjetiljke 1x55W izvedene u poveéanoj zastiti IP65,
namijenjene za Ciste prostore (Clean). U uredskim prostorijama se u spusteni strop ugraduju ugradne LED
svjetiljke sa opti¢kim pokrovom za ogranicenje blijeStanja. U prostoriji N ¢e se montirati nadgradne LED
svjetiljke sa izvorom svjetlosti 1x56W. U hodnicima i sanitarijama se ugraduju LED svjetiljke 1x21W sa
pokrovom od kaljenog stakla u zastiti IP44.

Regulacija rasvjete u sanitarijama se vrsi ON-OFF ukljucivanjem automatski preko senzora prisustva u
prostoriji, dok se u hodnicima rasvjeta ukljucuje tipkalima povezanim na bistabilne releje. Ukljucivanje
rasvjete ostalih prostorija se izvodi preko instalacijskih sklopki koje se montiraju uz vrata svake prostorije na
visini od 1,2 m od razine gotovog poda.

Sigurnosna (protupanic¢na) rasvjeta izvedena je uzdu? evakuacijskih puteva i uz sve izlaze iz objekta sa
odgovarajucéim osvjetljavajuéim i obiljezavajuc¢im svjetiljkama. Jakost rasvjete na 0,2 m od poda na
evakucionim putevima iznosi minimalno 1Ix. Za potrebe osvjetljenja u slucaju nestanka napajanja koristi se
LED svjetiljke 1W koje su izvedene sa vlastitim aku-setom autonomije napajanja 1h. Obiljezavajuce svjetiljke s
piktogramom IZLAZ su jasno uocljive i pozicionirane iznad vrata za evakuaciju.

Za napajanje radnih mjesta u laboratoriju i uredskim prostorijama predvideni su zidni instalacijski
kanali sa ugradenim setovima energetskih i informatickih priklju¢nica. Instalacioni kanali su dvodjelne izvedbe
za odvojeno vodenje slabostrujnih od jakostrujnih kabela. Energetske prikljucnice koje se ugraduju u
instalacioni kanal su trostruke izvedbe. Za svako radno mjesto se zidni instalacijski kanali opremaju setom
energetskih prikljucnica (3x230VAC za M-napajanje i 3x230VAC za BN-napajanje). Za prikljucak tehnoloske
opreme koriste se energetske prikljucnice napajane Mrezno, Agregatski i BN besprekidnim napajanjem.

Za prikljucak prenosivih trosila u objektu su predvidene podzbukne usluzne energetske prikljucnice.
Prikljucnice su jednofazne sa zastitnim kontaktom, a ugraduju se na zid na visini od cca 0,3-0,5 m od razine
poda. Razvod elektroinstalacija uti¢nica se izvodi kabelima PP-y 3x2,5 mm? koji se polazu po kabelskim

policama i PNT zastitnim cijevima u prostoru spustenog stropa.

1.3. ELEKTROINSTALACIJA GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

Klimatizacija prostora laboratorija ¢e se izvesti vanjskim klima jedinicama povezanim sa unutarnjim
stropnim i zidnim klima jedinicama. Prostorije praonice i generatora HLPC ¢e se ventilirati odsisnim
ventilatorima koji ¢e se ukljucivati i regulirati preko upravljacke jedinice koje treba montirati uz ulazna vrata

navedenih prostorija.



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. = - == - === == < o= comcooomooo oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = - = === == = -
PROJEKTANT SURADNIK x ISKRA KIRIN, D.ILA, == = = = == = = == o === @ omcooooi oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

Odvodnja topline s laminara (B7) i digestora (P8) ¢e se izvesti krovnim odsisnim ventilatorima koji se
regularaju pripadnim frekventnim regualatorima. Napajanje elektromotornih pogona i automatska regulacija
sustavom klima komore vrsi se iz razvodnog ormara klima komore RO-KK koji se nalazi u istom prostoru.

Prilikom uvoda i spajanja kabela na elemente strojarske opreme potrebno ih je zastititi u

plastificiranim savitljivim cijevima sa vodotijesnim uvodnicama.

1.4. LAN INSTALACIJA

LAN instalacija se izvodi informatic¢kim F/UTP kabelima CAT.6 koji se polaZzu sistemom strukturnog
kabliranja iz komunikacijskog ormara KO do pozicija terminalskih priklju¢nica u radnim prostorima.

Koncentracija LAN instalacije je izvedena na patch panelima komunikacijskih ormara. Komunikacijski
ormar je modularne izvedbe 19”, visine 42U, u koji se ugraduju prespojni paneli sa RJ45 konektorima za
prihvat instalacije strukturnog kabliranja Cat 6. Uzemljenje kudista komunikacijskog ormara izvodi vodi¢em P/F
y 16 mm? spojem na zajednicku zastitnu sabirnicu.

Za svako radno mjesto su predvidena 4 mrezna prikljucka koja ¢e se izvesti sa dvostrukim
terminalskim priklju¢nicama 2xRJ45. LAN prikljuénice se ugraduju u zidne instalacijske kanale uredskih
prostora. LAN instalacija se polaze u odvojenim PK kabelskim policama pod stropom prostorija ili u prostoru
spustenog stropa. Instalacioni kanali su dvodjelne izvedbe za odvojeno vodenje slabostrujnih od jakostrujnih
kabela.

U prostoriji server sobe, gdje je smjesten komunikacijski ormar, su izvedene uti¢nice za napajanje KO-
a, te sabirnica za uzemljenje komunikacijskog ormara sa vodi¢em P/F y 16 mm?. Nakon polaganja i spajanja

informaticke instalacije potrebno je izvrsiti ispitivanja i izdati protokole i odgovarajuce ateste.

1.5. INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA

Zastita od statickog elektriciteta je provedena izjednacenjem potencijala. U objektu je provedeno
izjednacenje potencijala tako da se svi metalni cjevovodi povezuju vodom P/F 16 mm? preko kutija za
izjednalenje potencijala KZIP, te vodom P/F 16 mm? spajaju na zastitnu sabirnicu razdjelnika. Sva premosten;ja
prirubnica treba izvesti vijcima s nazubljenim steljkama.

Izjednacenjem potencijala obuhvatiti metalne kanale i cijevi, kabelske police, klima jedinice, te sve
ostale metalne mase. Nakon izrade instalacije izjednacenja potencijala potrebno je izvrsiti mjerenje i

ispitivanje otpora uzemljenja, te izraditi odgovarajuce ateste.
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KLIMATIZACIJA I VENTILACUA

VRF i MULTI SPLIT sustav

Koncepcija termotehnickog tretmana prostora u periodu hladenja bazirana je na VRF sustavu dok su
prostori koji zahtjevaju cjelogodisnje hladenje tretirani split i multi split sustavom. Projektnom
dokumentacijom predvidena je ugradnja unutarnjih kazetnih, zidnih i kanalnih jedinica za grijanje i hladenje.

Predvidena je ugradnja ukupno 13 unutarnjih jedinica VRF sustava oznaka od UJ-1 do UJ-12, za
grijanje/hladenje (vidljivo u grafickom dijelu dokumentacije). Predvidene unutarnje jedinice opremljene su
izmjenjivacem topline predvidenim za funkciju grijanja ili hladenja, uklju¢ivo s izoliranom okapnicom za
sakupljanje kondenzata, elektronskim ekspanzijskim ventilom, ventilatorskom sekcijom s rotorom i
visebrzinskim elektromotorom, izmjenjivim filterom, kompletnim unutarnjim oZicenjem i regulacijskim
uredajem uz svaki uredaj ili grupu uredaja.

Kanalne jedinice unutar prostora ,Imunologija” i ,,Molekularna® opremljene su pripadnim kanalnim
razvodom sa tlaénim i usisnim resetkama/ventilima za distribuciju i odsis zraka.

Kao izvor za podmirenje ogrijevnog/rashladnog ucina sluZi vanjska jedinica VRF sustava (prema
projektnoj dokumentacji). VRF sustav koristi ekoloski rashladni medij R 410A.

Vanjska jedinica predvidena je za ugradnju na ravnom krovu iznad ulaznog prostora. Zahvat svjezeg
zraka za potrebe rada kompresorsko-kondenzatorske jedinica osiguran je slobodnim zahvatom svjezeg zraka
direktno iz vanjske okoline, kao i izbacivanje otpadnog zraka (vertikalno u vis).

Sam rad VRF sustava potpuno je automatiziran, a funkcijski voden postavno podeSenom
(odabranom) temperaturom tretiranog prostora, uz moguénost odabira nacina rada (automatski/rucni), kao i
setiranja pojedinih postavki na regulacijskom uredaju (daljinski upravljac) koji se nalazi uz grupu uredaja.

Unutarnje jedinice dodatno se opremaju servisnim kuglastim ventilima za rashladne sustave na
polaznom i povratnom vodu radnog medija.

U prostoru ,Prostorija H, prolaz” predviden je multi split sustav za cjelogodi$nje hladenje sa dvije
unutarnje zidne jedinice i vanjskom jedinicom.

U prostorima server sobe, dijela hodnika i prostoriji za smjestaj HPLC generatora predviden je multi
split sustav za cjelogodisnje hladenje sa unutarnjim zidnim jedinicama te vanjskom jedinicom.

Vanjske jedinice multi split sustava ugraduju se u prostoru atrija zgrade i na ravhom krovu iznad

prostora prijema pacijenata.
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Cjevovod se izvodi od bakrenih predizoliranih cijevi za medij R410A i oprema cijevnim spojnim
elementima.

Odvod kondenzata nastalog hladenjem zraka, izvodi se na Cu cijev preko fleksibilnog armiranog
crijeva, koje se obujmicom ucvrs¢uje na prikljuc¢ak aparata, dok se druga strana uvuce u Cu cijev za odvod
kondenzata u duzini minimalno 50 mm i zabrtvi silikonskim kitom. Kompletna instalacija za odvod kondenzata
predvidena je iz Cu cijevi.

Trase, dimenzije i padovi cjevovoda vidljivi su u grafickom dijelu projekta.

ODSISNA VENTILACIJA
Projektom je predviden tehnoloski odsis sa Laminara i Digestora odsisnim krovnim ventilatorima iz
polypropilena. Kompletan kanalski razvod tehnoloskog odsisa predviden je iz polyprolpilenskih kanala.
Upravljanje ventilatorima predvideno je frekventnim regulatorima smjesteni u tretiranom prostoru.
Odsisna ventilacija dodatno je predvidena i u prostorima bez vanjskih fasadnih prozorskih otvora.
Prostori ,Tamna soba“ i ,,HPLC generator” imaju predvidenu odsisnu ventilaciju putem kanalnih ventilatora
oznake OV-1i OV-2, svaki kapaciteta V=100 m3/h. Odsis otpadne topline iznad susilica u prostoru , Praonica”
predviden je odsisnim ventilatorom oznake OV-3. Otpadni zrak izbacuje se u atmosferu u prostoru atrija i na
nivou ravnog krova (terase) iznad ulaznog prostora.
Odsisani zrak se nadoknaduje iz okolnih prostora putem prestrujnih reSetki ugradenih u vrata
tretiranih prostora.
Predviden je sustav niskotlacne ventilacije sa dovodom i odsisom zraka pomodéu pravokutnih i
okruglih kanala od pocincanog celicnog lima. Kao elementi za odsis zraka predvideni su odsisni ventili i
odsisne resetke. Svi elementi za dovod i odsis zraka opremljeni su sa ugradenim regulatorima protoka zraka.
Brzine strujanja zraka u ventilacijskim kanalima odabrane su tako da ne uzrokuju nivo buke strujanja
zraka iznad propisima dozvoljenih vrijednosti. Kompletan razvod otpadnog zraka se ne izolira dok se kanalni
razvod sa unutarnjih kanalnih jedinica VRF sustava izolira izolacijskom trakom.
Priprema potrosne tople vode predvidena je loklano putem protocnih elektro bojlera (obradeno u

projektu vodovoda i kanalizacije).

RASHLADNA TEHNIKA
U prostoru hladne sobe predvidena je ugradnja rashladnog uredaja sa unutarnjom isparivackom
jedinicom i vanjskom kondenzatorskom jedinicom. Vanjska jedinica smjeSta se na ravnom krovu iznad

prostora ulaznog prostra. Predvidena cjelogodisnja temperatura u hladnoj sobi iznosi +4°C.
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Hladena komora izolirana je toplinskom izolacijom iz poliuretanskih panela odgovarajué¢e debljine.
Poliuretanski paneli su obloZeni pocin¢anim limom, obojeni i plastificirani, primjereni prostorima u kojima se
drZe odgovarajuce kemikalije.

Rashladni uredaj isporucuje se tvornicki prednapunjen sa radnim medijem R404A.

Odvod kondenzata iz kadice isparivaca, bakrenim cijevima spojenim preko sifona u kanalizaciju.

Regulacija temperature u komori vrsi kontroler rashladnog potrosaca, koji sakuplja informacije o

temp. u komori te temp. isparavanja. Na taj nacin automatski odrzava Zeljenu temp. u komori.

GRIJANJE

Predvideno je zadrZavanje postojeé¢eg temeljnog radijatorskog grijanja spojenog na centralni sustav
lokacije uz prilagodbu pozicija ogrijevnih tijela u pojedinim prostorima (vidljivo u grafickom dijelu
dokumentacije). Postojeéa ogrijevna tijela predvidena su kao ¢lankasta lijevano ¢eli¢na. U prostoru ,Hitni tus”
i ,Praonica” predvidena je ugradnja novih ogrijevnih tijela u obliku cijevnih kupaonskih resetkastih radijatora.

Predvidena je ugradnja termostatskih ventila sa termostatskim glavama na sve postojece radijatore
koji se zadrzavaju. Ugradnju je potrebno obaviti van sezone grijanja. Nakon ugradnje termostatskih
radijatorskih ventila potrebno je obaviti balansiranje cijevne mreze prilagodbom postojecih prigusnih ventila
na svakom od radijatorskih tijela.

Zbog prirode procesa adaptacije, grijac¢a tijela — radijatore trebat ce tijekom izvodenja radova
demontirati, ocistiti, ispjeskariti i obojati bojom za metal otpornom na visoke temeperature, te po zavrsetku

radova ponovno montirati na predvidene pozicije.
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MATERIJALI

PODNE OBLOGE

Nakon demontaZze postojec¢ih podnih obloga te nakon pregleda zatecenog stanja, utvrdit e se
stanje podloge te po potrebi sanirati samonivelirajuéom smjesom, a na koju ¢e se potom poloziti nova podna
obloga. U praonici i sanitarnom ¢voru polozZit ¢e se keramicke plocice. U svim ostalim prostorima poloZit ¢e se
antistati¢na, protuklizna i ekoloski prihvatljiva podna obloga od kaucuka, vatrootpornosti po EN 13501-1—
Brs1. Sokl, odnosno holker izvest ¢e se iz istog materijala od kaucuka kao i podna obloga s protuprasnim

profilom na zavrietku.

ZIDOVI

Zidne povrsine moraju se Citavom povrSinom sanirati, zbog postojeéih ostecenja te onih koja ce
nastati uslijed provodenja novih instalacija. Zidne povrsine u cijelosti ¢e se pregletati i prebojati. Zbog lakSeg
odrZavanja i Cis¢enja, na zidove radnih i servisnih prostorija nanijeti ¢e se uljana periva boja u visini 180cm

mjereno od poda, a u sanitarnom ¢voru keramicke plocice u visini 200cm mjereno od poda.

STROP / SPUSTENI STROP

Spusteni strop izvest ¢e se od gipskartonskih ploca ovjeSenih na podkonstrukciju. U laboratorijima
imunokemije, imunologije i molekularne biologije izvest ¢e se djelomi¢no, samo u zoni potrebnoj za smjestaj
instalacija hladenja i ventilacije. U hodnicima, prolazu, radnim sobama i urinskom laboratoriju izvest e se u
cijeloj povrsini stropa. U praonici i server sobi, zbog smanjene visine prostora nece se izvoditi spusteni strop,
vec¢ Ce se postojedi stropovi pregletati i obojati. U zonu spustenog stropa, osim klimatizacijskih uredaja,

ugradit ¢e se i rasvjeta, dok ¢e se u zonama gdje nema spustenog stropa montirati direktno na strop.

PREGRADE

Na mjesto nekadasnje velikoformatne stijene izmedu laboratorija imunokemije, imunologije i
molekularne biologije, postavlja se nova stijena, sastavljena od fiksnih i zaokretnih elemenata - vrata, punih ili
ostakljenih 1Z0 staklom, uokvirenih celicnim plastificiranim profilima. Osim $to dijeli laboratorije, stijena
formira i manje prostorije unutar ta dva laboratorija, nuzne za tihi rad ili funkcionalnu izoliranost pojedinih
uredaja. Ista takva stijena, no manjeg formata, postavlja se i u urinski laboratorij, ne bi li podijelila prostor na

dvije funkcionalne zone.
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UNUTARNJA | VANJSKA STOLARIJA
Unutarnju stolariju ¢ine djelomic¢no ostakljena, drvena, zaokretna i klizna vrata, licena u bijelu boju.
Novi prozori predvideni su kao dvokrilni PVC prozori ostakljeni dvostrukim 1ZO staklom, sa ili bez fiksnog

ostakljenog nadsvjetla i vanjske aluminijske roletne.

OPREMA - NAMJESTA!

Namjestaj predviden projektom izraden je od materijala koji odgovara higijenskim zahtjevima
laboratorijskog rada, a projektiran je u odnosu na zahtjeve pojedinih uredaja te logiku radnih procesa. Osim
radnih laboratorijskih pulteva visine 90cm izradenih od melaminske postforming ploce debljine 28mm,
projektom opreme obuhvadeni su i pripadaju¢i podpultni i zidni elementi — ladicari i zaokretni mobilni
ormari¢i te arhivski ormari, nuzni za skladiStenje materijala i pripadaju¢e opreme razli¢itih uredaja. Sav

namjestaj detaljno je opisan i prikazan u Projektu opreme kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije..

UREDPAJI

Predmet ovog projekta, uz adaptaciju radnih prostorija, je i nabava novih uredaja. Dio postojecih
uredaja se zadrzava, uglavnom uredaji smjesteni u laboratoriju imunokemije i imunologije, a vecina uredaja
su novi uredaji, predvideni za nabavu. Svi uredaji detaljnije su prikazani unutar Elaborata tehnicko-

tehnoloskog projekta kao sastavnog dijela projektne dokumentacije.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipi.ing.arh,
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2.1.6.  ZASTITA OD SUNCA

Zamracenje prostorija omoguceno je vanjskim aluminijskim roletama s vanjskom kutijom.

2.1.7.  ZASTITA OD BUKE

Biokemijski laboratorij nema predvidene sadrzaje koji bi u svom radu predstavljali kriticne izvore
buke prema okolini ili boravisnim prostorima u gradevini, s razinom buke u radu uredaja ili opreme ve¢om od
Leg = 80dB(A). Pojedini uredaji koji povecavaju ukupnu razinu buke unutar radnih prostora, postavljeni su u
zasebne prostorije: HPLC, generator za HPLC, Phadie, Hydrasis i Hyris, Sekvencioniranje, propisno zvuc¢no
izolirane dvostrukim ostakljenim pregradama.

Boljoj zvuénoj izolaciji pridonosi i nova pregradna stijena izmedu prostora laboratorija imunokemije,
imunologije i molekularne biologije te izmedu dviju prostorija urinskog laboratorija, a promjenom vanjske
stolarije poboljsat ¢e se i zvu€na izolacija radnih prostora u odnosu na vanjske utjecaje.

Prozori i sva ostakljenja u boravisnim prostorima izvode se u PVC, odnosno metalnim okvirima s
prekidom toplinskih mostova, s 1Z0 dvostrukim ostakljenjem (4+16+4 mm), prve klase zvuc¢ne izolacije. Ovakvi
otvori moraju postic¢i zvu¢no gusenje Rw> 35 dB, pa se prozori prema izolacijskoj sposobnosti svrstavaju u .
klasu.

Unutarnja vrata izvesti ¢e se sa slijedec¢im zvucéno izolacijskim vrijednostima:

Rw= 25 dB, za pomocne prostorije, sanitarije i slicno;

R'w= 37 dB, za ulazna vrata radnih prostorija;

Radni prostori odijeljeni su od zajednickih hodnika izvedbom dvostrukih ostakljenih pregrada s

medurazmakom sa R'w > 45 dB te buka sa prostora hodnika neée ugrozavati radne prostore.

GLAVNI PROJEKTANT:

Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh,
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2.1.8..  ZASTITA OD POZARA
Projektom unutrasnjeg uredenja biokemijskog laboratorija ne utjeCe se na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva zastite od poZara i ne mijenjaju se zateCena svojstva gradevine glede zastite od poZara, odnosno ovaj

Glavni projekt u skladu je s Odobrenjem za gradenje koje je izdato za predmetnu gradevinu.

Predmetnim zahvatom ne mijenjaju se ni zateCena svojstva glede pristupacnosti vatrogasnog
pristupa, omogudéena je intervencija sa svih strana objekta. Susjedne gradevine odvojene su internim

bolni¢kim prometnicama.

Unutar predmetnog zahvata nece se odvijati opasni tehnicko-tehnoloski procesi sa stanovista zastite

od poZara i nece se koristiti tvari koje mogu proizvesti eksplozivne smjese.

U laboratoriju istovremeno radi otprilike 20 zaposlenika. Prostor laboratorija nije dostupan za
javnost. Laboratorij se nalazi u prizemlju zgrade, unutar jedne poZarne zone te ima tri izlaza prema van —
jedan direktan preko ulaznog prostora, a druga dva preko zajednickih prostora i stubista. Prema sjevernom
pozarnom stubistu projektom je predvidena ugradnja protupoZarnih vrata, kao mjera poboljSanja zastite od
pozara. Evakuacijski putevi omogucuju nesmetanu evakuaciju u vanjski teren, a kako je laboratorij smjesten u
prizemlju zgrade, svi prostori se brzo i lako evakuiraju. Ovim Glavnim projektom predvidena je i nova

protupanicna rasvjeta postavljena u radnim prostorima i na evakuacijskim putevima.

U prostornom obuhvatu instalirana je postojeéa unutarnja hidrantska mreZa te vatrogasni aparati koji

¢e se ovim projektom zamijeniti novima.

Svi zaposlenici osposobljeni su za provodenje preventivnin mjera zastite od pozara i koriStenje

vatrogasnih aparata.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipling.arh.
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2.1.9.. ZASTITA NARADU

uvoD
Predmetni prostor obuhvata projektira se i izvodi na nacin da osigurava:
zastitu od udara elektricne struje,
sprecavanje nastanka poZara i eksplozije,
opskrbljenost sredstava rada zastitnim napravama,
osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora,
osiguranje potrebnih putova za prolaz i evakuaciju zaposlenika,

osiguranje Cistoce, potrebne temperature i vlaznosti zraka,

)

)

)

)

)

)

) ogranicenje brzine kretanja zraka,
) osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada,

) ogranicenje buke i vibracije u radnom okolisu,

N zastitu od Stetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja,
) ustedu energije i toplinsku zastitu

) prostorije i uredaje za osobnu higijenu,

a njihova primjena predvidena je u pojedinim projektima koje sacinjavaju glavni projekt unutrasnjeg

uredenja.

Projektom unutrasnjeg uredenja biokemijskog laboratorija poboljsali su se uvjeti zastite na radu,
prvenstveno planiranim novim sustavima elektroinstalacija, klimatizacije i ventilacije, novom vanjskom
stolarijom, zatim novim podnim i zidnim oblogama te opcenito novom opremom i rasvjetom, koji zajedno

pridonose sigurnijim i kvalitetnijim uvjetima rada.

RADNI PROSTORI ZAPOSLENIKA

U prostoru obuhvata predvida se rad do 20 zaposlenka, prema strukturi Skolovanja i procesa rada
podijeljeni na znanstvenke, tehni¢are i pomo¢no osoblje. Svi prostori za rad zaposlenika odgovarajuée su
povrsine i visine. Obzirom na broj zaposlenika, odnosno potencijalni broj korisnika, raspoloZivi prostor
zadovoljava kako u pogledu slobodne povriine tako i u pogledu potrebne kubature zraka. Sukladno
zahtjevima c¢lanka 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada veli¢ina radnih prostorija je takva da na

svakog zaposlenika dolazi vise od 10m3 zracnog prostora i vise od 2m2 slobodne povrsine poda.
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PODOVI

Podovi u gradevini uskladeni su sa zahtjevima ¢lanka 13. citiranog Pravilnika tako da se tijekom

koriStenja prostora osigurava:
e stabilnost, ravna povrsina i sigurno hodanje,
* toplinska zastita,
e zvucna zastita,
e lako koriStenje i odrZavanje,
* zastita od pozara

Podovi prostornog obuhvata zavrsno su obradeni vodonepropusnim materijalom, ravnih neklizajucih
povrsina pogodnih za pranje, Cis¢enje i dezinfekciju. Zavr$ni pod sanitarnog ¢vora izvodi se od protukliznih
keramickih plocica. Zavrini podovi radnih prostora zaposlenika izvode se kao kaucuk podovi u protukliznoj

izvedbi.

ZIDOVI | STROPOVI

Povrsine zidova i stropova projektirane su na nacin da se na njima onemoguci skupljanje, odnosno
zadrzavanje prasine i drugih Stetnih i opasnih tvari te da se omoguci njihovo lako ¢iS¢enje i pranje. Predvidene
su da budu obojane svjetlijim bojama. Zidovi radnih prostora u visini od 180cm biti ¢e obojani uljanom
lakoperivom bojom. Pregradni zidovi sanitarnog ¢vora dodatno se oblaZu keramickim plocdicama.
Staklene pregrade biti ¢e jasno oznacene i napravljene od sigurnosnog materijala i na primjeren nacin

osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih osoba.

PROZORI | VRATA

Prozori gradevine, PVC izvedbe ostakljeni su dvoslojnim 1Z0 staklom s low-E premazom. U odnosu
na toplinsku zastitu i propustljivost zraka, prozori koji se ugraduju moraju zadovoljiti kriterije propisane HRN
U.J5.600.

U radnim prostorijama predvideni su zaokretni prozori. Prozori na vecoj visini otvarat ¢e se ruc¢no preko

mehanizama za otvaranje koji ¢e biti na visini do 150 cm.
Zastita od insolacije predvidena je vanjskim aluminijskim roletama.

Prolazi u izlaznim vratima nisu uZzi od 0,7 m. Sva zaokretna vrata imati ¢e providne umetke od
sigurnosnog materijala. Klizna vrata biti ¢e opskrbljena sa sigurnosnom napravom koja sprecava njihovo

iskakanje.
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Svi prostori, radni i pomoc¢ni imaju osigurano prirodno osvjetljenje i provjetravanje, izuzev 'tamne'
sobe koja je predvidena za povremeni kratkotrajni rad s mikroskopima i kao takva ne smije imati prirodni tok

svjetla te 'hladne' sobe koja zbog svoje tehnicke prirode ne smije imati otvor na fasadi.

POMOCNE PROSTORIJE

Glavne pomoéne prostorije — garderoba i nuZnici, smjesStene su u suterenskoj etazi gradevine. U
prostornom obuhvatu smjeSten je jedan sanitarni Cvor za zaposlenike. Sanitarni Cvor sastoji se od
predprostora sa umivaonikom, jednog nuznika za muskarce i jednog nuznika za Zene. Nuznici su smjesteni u
posebnim kabinama s pregradama visine najmanje 2 m mjereno od poda. Udaljenost pojedinih mjesta za rad
od WC-a znatno je manja je od 100 metara.

Projektom je predviden i 'hitni' tus, ne za svakodnevnu uporabu, ve¢ kao mjera osiguranja zastite od

opasnih bioloskih utjecaja.

IZLAZNI PUTEVI IZ GRADEVINE
Udaljenost bilo koje toc¢ke od izlaza u prizemnom dijelu manja je od 50 metara sukladno zahtjevima
¢lanka 14. Citiranog Pravilnika. Svi izlazni putovi bit ¢e oznaleni sukladno normama HRN SO.001 i HRN

S0.005, te opremljeni panik rasvjetom ¢ija ¢e autonomija biti najmanje 90 minuta.

ODSTRANJIVANJE OTPADA | STETNOG OTPADA
Obzirom na namjenu prostora otpad koji se producira uporabom tretira se kao komunalni,
ambalazini te opasni otpad. Otpad se pohranjuje u posebnim kontejnerima i razvrstava po svom sadrzaju

unutar kompleksa Klini¢cko bolni¢kog centra Sestre Milosrdnice.

VODOVOD | KANALIZACIJA

Moguce opasnosti u dijelu predmentnih instalacija su:
- opasnost od urusavanja
- opasnost od buke
- opasnost od necistoce
- opasnost od izlijevanja vode

Opasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrsene izvedbe, u okolnostima

normalne uporabe ne postoji, jer su predvidena takva tehnicka rjeSenja i primjenjeni odgovaraju¢i materijali,

koji zadovoljavaju instalacije bez urusavanja.
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Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i
ugradene u podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost od necistoée uklonjena je primjenom odgovarajuéih rjeSenja i materijala za instalaciju
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovrSene montaze i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne
otpadne vode odvode se preko interne kanalizacije u uli¢nu kanalizaciju.

Higijenska ispravnost vode za pi¢e osigurana je priklju¢kom na gradski vodovod.

RASVJETA

Obzirom na funkciju, projektom su predvidene:
X opca rasvjeta
X lokalna rasvjeta
A protupanicna rasvjeta

Odabir rasvjetnih tijela kao i prorauni osvjetljenosti izvedeni su u elektrotehni¢kom projektu, ¢ime je
dokazano da ¢e osvjetljenost radnih prostora zadovoljavati sve propisane vrijednosti.

Mijesta rada na kojima su radnici u slucaju kvara umjetne rasvjete izloZzeni opasnostima opskrbljena su
nuznom protupani¢nom rasvjetom odgovarajuce jacine koje imaju autonomiju rada u beznaponskom stanju
od minimalno 1 sata.

U prostorijama u kojima se odvijaju radni procesi rasvjeta je odabrana tako da razina osvjetljenosti

bude u skladu sa smjernicama date u normi EN 12464. Proracun se nalazi u sklopu elektrotehnic¢kog projekta.

ELEKTROINSTALACIJE
Elektricne instalacije u prostornom obuhvatu obradene su u posebnom projektu. Radi postizanja
zahtjeva glede zastite na radu postavljaju se sljedece mjere:
- Zastita od direktnog i indirektnog dodira
- Zastita od strujnog udara
- Zastita od struje preopterecenija i struje kratkog spoja

Proracunima u spomenutom projektu dokazano je da su zadovoljeni svi spomenuti zahtjevi.

GRIJANJE, VENTILACIA | KLIMATIZACIA
U radnim i pomoénim prostorijama prostornog obuhvata, radijatorima, klima uredajima i
ventilacionim uredajima osigurana je propisna temperatura u zimskom periodu, te hladenje prostorija u

lietnom periodu. Svi prostori u gradevini griju se na prosjecnu temperaturu od +20 2C, sistemom zajednic¢kog
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centralnog grijanja, povezanog na postojeéi centralni bolnicki sustav grijanja. Grijani prostori gradevine
toplinski su izolirani prema prema vanjskim prostorima, a da bi se toplinska zastita poboljsala, projektom se
predvida zamjena vanjske stolarije. Ogrijevna tijela su radijatori.

Ventilacija sanitarnog ¢vora osigurana je prirodnim putem preko prozora, kao i ventilacija ostalih
radnih prostorija, a predvidena je i mehanicka ventilacija radnih prostora.

Za rukovanje instalacijom grijanja,ventilacije i klimatizacije izvodac radova duzan je izraditi uputstva

za rukovanje instalacijom i predati ih korisniku

PLINSKE INSTALACIJE

U prostoru nema plinske instalacije.

PROCES RADA | OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACINI OTKLANJANJA
U predmetnom obuhvatu predviden je znanstveno-istrazivacki rad u podrucju imunologije,
imunokemije i molekularne biologije. Osoblje uklju¢eno u procese rada unutar biokemijskog laboratorija
izloZzeno je opcoj bioloskoj opasnosti od zaraze bududi da radi s potencijalno opasnim humanim materijalom —
mokra¢om, krvi i ostalim tjelesnim tekuc¢inama, no opasnosti su svedene na najmanju mogucu mjeru jer su
uzorci zatvoreni, otvaraju ih instrumenti ili automatski prenosnici-pipete.
U svrhu zastite poduzimaju se sljedecde zastitne mjere:
1. Radu rukavicama
2. Sredstva za dezinfekciju
3. Automatizirani sustavi za predanaliticke postupke - roboti za odcepljivanje, alikvotiranje,
centrifugiranje, transport do analitickih jedinica, zacepljivanje i transportiranje do arhivskog
hladnjaka
4. Automatizirani sustavi za analiticke postupke - pipetiranje reagencija i humanih uzoraka, mijesanje
reakcijskih smjesa, pranje i ispiranje reakcijskih kiveta
5. Ni jedna kadrovska kategorija radnika ne priprema reagense pa ne rabi kemikalije. Reagensi su
iskljucivo dostavljaju kao gotovi reagensi u zatvorenim posudama koje pipetira i mijeSa automatski
analizator.
6. Kemikalije koje su izluene iz laboratorija, posredstvom Tehnicke sluzbe uniStavaju se regularnim
postupkom zbrinjavanja opasnog otpada.
7. U prostorijama laboratorija ne jede se, a za prehranu je osiguran poseban prostor izvan radnih

prostorija.
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Kao dodatna mjera predostroznosti, u sklopu opreme planira se nabava novog Laminara i Digestora,
koji osiguravaju zastitu predmeta rada od kontaminacije.

U radnim prostorima laboratorija nece se koristiti tvari koje mogu proizvesti eksplozivne smjese.

ZAKLJUCAK

Provedbom svih navedenih pravila zastite na radu osigurati ¢e se sigurnost korisnika predmetnog
obuhvata u sprijeCavanju mogucih ozljeda u toku upotrebe i koriStenja prostora predmetnog obuhvata.

Poslodavac je odgovoran stalnom kontrolom stanja u pogledu sigurnosti, te je duZan odrzZavati

projektirani i izvedeni stupanj zastite.

GLAVNI PROJEKTANT:
Ana Boljar, dipl.ing.arh.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

L} A 3927
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2.1.10. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Ovaj program izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji [NN br.153/13]. Njime se utvrduje sustav
osiguranja (kvalitete) gradevine koji se treba postici:
— projektiranjem i gradenjem gradevine

— koristenjem i odrzavanjem gradevine

PROJEKTIRANJE DIJELA GRADEVINE

Glavni projekt izraden je u skladu sa izraden je u skladu sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim
gradevinama i radovima [NN 79/14, 41/15, 75/15], Zakonom o gradnji (NN br.153/13), Zakonom o prostornom
uredenju (NN br.153/13) te zakonima, pravilnicima, propisima i normama koji su prilozeni u opéem dijelu ovog

Glavnog projekta.

GRADENJE, ODNOSNO ADAPTACIJA DIJELA GRADEVINE
Kvalitetu postici programom kontrole i osiguranja kakvoce ugradenih materijala i izvedenih radova.
Investitor je duzan tijekom gradenja osigurati strucni i/ili projektantski nadzor adaptacije gradevine u cjelini

kao i pojedinih segmenata.

Narucitelj je duzan (preko svog ovlastenog predstavnika):

Prije pocCetka radova dostaviti izvodacu imena ovlastenih osoba za obavljanje nadzora nad izvedbom.
Dati lzvoditelju, putem nadzornog organa, upisom u gradevinsku dnevnik sva objasnjenja i uputstva koja ovaj
zatrazi.

Predati Izvoditelju potrebnu tehni¢ku dokumentaciju.
Izvrsiti potrebna iskljuc¢enja bolnic¢kih podzemnih i nadzemnih instalacija - evidentira se dnevnikom.
Izdati potvrdu da je uklonjen sav eventualni opasan i zapaljivi materijal u objektu.

Organizirati pregled zavrSenih radova i primopredaju

POSEBNI TEHNICKI UVJETI

Prilikom izvedbe radova izvodac je duZan pridrZavati se u svemu tehni¢ke dokumentacije, nacrta,
uputa, proracuna, statickog racuna, opisa troskovnickih stavki, tehnickih propisa i normativa, te vazecih
standarda. Izvodac je duzan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i
eventualnim nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzorni organ. Ukoliko se tijekom gradnje ukaze

opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, izvodac je duzan prethodno pribaviti
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suglasnost projektanta. lzvodac je duZan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u

gradevinski dnevnik, a nakon dovrsetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji

se sastoji od arhitektonsko gradevinskog projekta i svih projekata u kojima je doslo do izmjene.

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN br.153/13, ¢l.54) izvodac je duzan:

)

)

graditi u skladu s Glavnim, lzvedbenim i Projektom opreme , Zakonom o gradnji, tehnic¢kim propisima,
posebnim propisima i pravilima struke,

povjeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete
za izvodenije tih radova, odnosno obavljanje poslova

svog ovlastenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije poCetka radova i o tome pismeno
obavijestiti narucitelja

radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom o gradnji i posebnim
propisima

osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o
sukladnosti odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete
(rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza
prikupljanja tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za
radove koji su u tijeku odredena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom

pravovremeno poduzeti mjere za sigurnost radova, radnika, prolaznika, prometa, susjednih objekata,
te o poduzetim mjerama izvijestiti nadzornog organa

gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradiliStu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Prije davanja ponude izvodac je duZan detaljno prouciti dokumentaciju, prikupiti dodatne podatke od

investitora i projektanta, kao i izvrsiti pregled terena, kako bi sve elemente troSkova uklju¢io u jedini¢ne

cijene. Naknadni zahtjevi za promjenom jedinic¢nih cijena necée se uvaziti ukoliko proizlaze iz neinformiranosti

ponudaca. Ovo se narocito odnosi na troskove proizasle ispitivanjem kvalitete radova, atestiranjem izvedenih



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. = - == - === == < o= comcooomooo oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = - = === == = -
PROJEKTANT SURADNIK x ISKRA KIRIN, D.ILA, == = = = == = = == o === @ omcooooi oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

radova ili ugradenih materijala, a koja je zakonska obveza izvodaca ili zahtjev projektanta. lzvodac se mora
prethodno informirati o svemu Sto je relevantno za formiranje cijene: polozZaju lokacije, prometnoj
povezanosti, izvoristima materijala, mogucnosti deponija, taksama, troskovima priklju¢aka i slicno, te sve
ukljuciti u jedini¢ne cijene radova putem faktora. Pripremni radovi, pristupni putevi, pomoéni objekti i slicno
ne iskazuju se posebno kao troSkovi, nego su na isti nacin ukljuceni u jedini¢nu cijenu. Ukoliko izvodac radova
u toku izvodenja radova zapazi nedostatke u tehnickoj dokumentaciji, duzan je bez odlaganja o tome

obavijestiti investitora i projektanta kako bi se poduzele mjere da se nedostaci blagovremeno isprave.

RADOVI RUSENJA | DEMONTAZE

Radove na razgradivanju i demontaZzama potrebno je izvoditi uz maksimalnu opreznost i primjenu
svih vaZzedih mjera zasStite na radu i zastite okolisa. Za gradevine koje se nalaze uz prometnice izvodac je
duZan osigurati nesmetano odvijanje prometa ljudi i vozila oko gradilista. Izvodac je duzan stalno Cistiti
prometnice od Sute i nanosa blata sa vozila gradilista.
Prije probijanja zidova, potrebno je posavjetovati se sa statiCarom ukoliko se pokaze potrebnim te izvesti sve
potrebne predradnje prema njegovim uputama.
Gradiliste ocistiti od sve Sute i drugog otpadnog materijala. Sav neupotrebljiv materijal dobiven rusenjem ili
demontaZzom odstranit ¢e se na gradski deponij.
Jedini¢na cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rusenje, ukljucivo sve pripremno-zavrsne
radove sadrzane u faktorskim troskovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rusenjem i demontazom, odvoz na privemeni gradilisni deponij ili gradsku
planirku, s ciS¢enjem gradiliSta i dovodenjem javne povrsine u prvobitno stanje, trebaju biti ukljuceni u

jedini¢noj cijeni radova i nece se posebno priznavati.

IZOLATERSKI RADOVI
Sve izolaterske radove treba izvesti solidno i stru¢no, upotrebljavati materijale za izolaciju predvidene
projektom, sve prema zahtjevima i normama propisanim Tehnic¢kim propisom o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15) te ostalim vaze&im propisima:
Y Pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI.L 42/68 i 65/68)
»  Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskin materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih
traka (NN 46/87)
Y Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja-

licenciranje (NN 89/06 i 139/06)
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Za primjenjeni materijal izvoditelj radova mora predociti certifikate/ateste o izolacijskim svojstvima, otpornosti na
pozar, tlacnoj Cvrstoci i sl. Kod preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilista izvodac mora
utvrditi:

Y je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na

dokumenciji s kojom je gradevni proizvod isporucen s podacima u oznaci,
Y jeli gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,
Y jesu li svojstva, uklju¢ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju,
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim projektom.

Utvrdeno se zapisuje u gradevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporuéen se pohranjuje
medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu. Zabranjena je ugradnja
gradevnog proizvoda koji je isporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom, isporucen bez tehnicke upute za
ugradnju i uporabu, ako nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe.
Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje, propisno odlezani te zasti¢eni nakon ugradnje. Kod izrade
izolacija treba se u potpunosti pridrzavati tehnicke upute za ugradnju i uporabu od strane proizvodaca materijala,
kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zastite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika,
temperatura i sl.).
Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal mora se ukloniti i zamijeniti novim na racun izvodaca radova.
Prije pocetka izvedbe svih vrsta izolaterskih radova mora se kontrolirati ispravnost vec izvrSenih gradevinskih
radova, koji bi mogli utjecati na kvalitetu, sigurnost i trajnost izolacija. lzvodenje svih vrsta izolaterskih radova mora
biti takvo da pojedini dijelovi ili slojevi, kao i cijela zavrina izolacija u potpunosti odgovara svojoj namjeni,
zahtjevima dobrog kvaliteta, sigurnosti i dugotrajnosti.
Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je povrsinu zida ili poda dobro odistiti od svih necistoca,
prasine, krhotina i masnoca, a eventualne vece neravnine povrsina zapuniti mortom za izravnanje. Tehnicka
svojstva morta moraju ispunjavati op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju

odgovarati Tehnickom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).

HIDROIZOLACUE

Svi radovi kod izvedbe hidroizolacija moraju se izvesti kvalitetno i stru¢no drzeéi se projektne
dokumentacije i slijedecih propisa:
HRN U.F2.024/80 - Zavrini radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih radova na ravnim
krovovima
HRN EN 13859-2:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i znacajke podloznih traka -- 2. dio: Podlozne
trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)
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HRN EN 13967:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake - plasti¢ne i elastomerne trake za zastitu od vlage i
vode iz tla

HRN EN 13969:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zastitu odvlage i vode iz tla --
Definicije i znacajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusnetrake -- Definicije i
znacajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerneparonepropusne trake --
Definicije i znacajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 — Savitljive hidroizolacijske trake -- Plasti¢ne i elastomerne trake zasprecavanje kapilarnog
podizanja vode -- Definicije i znacajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprecavanje kapilarnog podizanja vode

-- Definicije i znacajke (EN 14967:2006)

Sav materijal mora odgovarati standardima i normama navedenim u pojedinim stavkama. Za sve sve
hidroizolacije izvodac je obavezan dostaviti certifikate / ateste, a svi radovi izvode se prema opisima iz troskovnika i
uputstvu proizvodaca. Bez ispunjenja ovog uvjeta pocetak radova nece biti mogu¢, a svi troskove snosi lzvodac
radova.

Uskladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva mogucénost ostecenja,
odnosno propadanja.

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga, zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje veé se mora
ponovno izvesti izolacija cijele povrsine na trosak izvodaca. Izvoda¢ mora o svom trosku izvesti, popraviti i ponovno
montirati opremu i pojedine gradevinske i obrtnicke radove koji se prilikom ponovne izvedbe ostete ili se moraju
demontirati.

Prije polaganja hidroizolacije izvodac treba provjeriti i preuzeti kvalitetu podloge i ako nije pogodna za rad mora o
tome na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inZenjera kako bi se podloga na vrijeme
popravila i pripremila za izvodenje izolacije.

Povrsine na koje se polaZe izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, ocis¢ene od prasine i necistoce (nafte i masti,
prasine i rastresitih ili troSnih Cestica) i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione, zvedene u padovima prema
vodolovnim grlima / okapnim profilima. Max. vlaznost podloge je 3% mase.

Onecis¢ene podloge (zemlja, ulje i sl.) Cistiti mehanic¢ki i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava
proizvodac premaza. Broj i nacin nanosenja premaza prema uputstvu proizvodaca.

Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez nabora i mjehura.

Hidroizolacije na bazi penetrirajuéih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona,

odnosno nakon skidanja oplate. VlaZnost i kiselost betonske podloge treba izvodac provjeriti i uskladiti recepturu
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premaza sa kvalitetom podloge.

Karakteristike polimercementnih hidroizolacijskih materijala (proizvod kao Mapelastic ili jednakovrijedni) i
priprema podloge:

Podrucje primjene - garaZe, bazeni, vanjske terase i prohodni krovovi, bazen sprinkler instalacije, prepumpne
stanice i kanalizacijska okna.

Pukotine koje nastaju zbog slijeganja ili higrometri¢nog skupljanja, prethodno se moraju zapuniti prema uputi
proizvodaca mase.

Zbuke na cementnoj osnovi moraju biti pravilno vezane (7 dana za 1cm debljine), dobro vezane s podlogom,
otporne i bez prasine i boja.

Upijajuce podloge prethodno je potrebno navlaziti vodom.

Izvoditi u svemu prema uputama proizvodaca mase.

Prionjivost na beton:

- nakon 28 dana (25°C i 50% rel. Zracne vlage)

- 1,1 N/mm2- nakon 7 dana (25°C i 50% rel. Zra¢ne vlage) + 21 dan u vodi - 0,6 N/mm?2

Rastezljivost prema DIN 53504 (modificirano) nakon 28 dana pri +23°C i 50% rel. Zracne vlage = 30

Vodonepropusnost prema EN 12390 nakon 7 dana pod tlakom 1,5 bara = vodonepropusno

Hidroizolacije obra¢unavaju se po m™ povrsine, vodolovna grla obra¢unavaju se po komadu, a zavrsni profili pom™.

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke
prema pravilima struke i vazeéim propisima, sva brtvljenja i kitanja bez obzira da li je sve to napomenuto u
pojedinoj stavci, razradu detalja u fazi izvodenja, uredno izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar
ove grupe radova i sa okolnim konstrukcijama te izvedba u skladu s preporukama proizvodaca odabranog

materijala.

TERMOIZOLACIJE | ZVUCNE IZOLACIE

Kod izvedbe termoizolacija u svemu se pridrzavati specifikacija iz projekta te vazedih propisa:

Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15).

Kod izvedbe zvucéne izolacije u svemu se pridrzavati specifikacija iz projekta te vazecih propisa:

Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u gradevinarstvu (sl. 14/82)

HRN U.J6.151 (1982) akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne izolacije,

)

)

)

Y HRN U.J6.201 (1989) akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,

)

Y HRN U.J5.153 (1989) akustika u gradevinarstvu. Metode izraZzavanja zvucne izolacije jednim brojem,
)

Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),
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Y Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

Sav materijal mora odgovarati standardima koji se odnose na proizvode koji se ugraduju i mora biti atestiran.
Potvrde sukladnosti (certifikati) moraju biti na gradilistu te na zahtjev nadzorne sluzbe i predoceni. Prije pocetka
radova i ugradnje Izvodac je obavezan nadzornom inZenjeru dostaviti valjane certifikate i dokaze kvalitete za sve
gradevinske proizvde i radove koje planira ugraditi. Bez ispunjenja ovog uvjeta pocetak radova nece biti moguci, a
svi troskove snosi Izvodac radova.
Uskladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljucila bilo kakva mogucénost ostecenja,
odnosno propadanja.
Tehnicka svojstva tvornicki izradenih proizvoda od ekspandiranog polistirena (EPS) moraju ispuniti zahtjeve prema
HRN EN 13163. Plo¢e ekspandiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz tocke 4.2
norme HRN EN 13163:2002, a ugradeni proizvod mora imati svojstva navedena u kodiranoj oznaci ili povoljnija:
EPS—HRN EN 13163 -T1—-L1-W1—-S1—-P3—BS50 - CS(10)150 — DS(N)5 — DLT(2)5
Tehnicka svojstva tvornicki izradenih proizvoda od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) moraju ispuniti zahtjeve
prema HRN EN 13164. Plo¢e ekstrudiranog polistirena koje ¢e se ugradivati moraju zadovoljiti zahtjeve iz tocke 4.2
norme HRN EN 13164:2002, a ugradeni proizvod mora imati svojstva navedena u kodiranoj oznaci ili povoljnija:
XPS —HRN EN 13164 —T1 - CS(10/Y)300 — DLT(2)5
U jedini¢noj cijeni izolaterskih radova sadrzano je:

priprema podloge za izvedbu izolacije ¢iS¢enjem, prednamazima i sl.

sav rad, grijanje mase, premazi, krojenje traka i sl.

sav materijal, izolacioni, brtveni i spojni

)
)
)
Y sva pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih
Y vodena proba

Y nadoknada eventualnih ostecenja na radovima drugih ucesnika u gradniji
Y Cis¢enje nakon izvedenog rada

)

atesti materijala

ZIDARSKI RADOV!I

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima dobrog zanata.
Zazidavanje (zatvaranje) Zljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvodenja tih

instalacija, opekom, rabicom ili na drugi nacin, ne plaéa se posebno, ukoliko troskovnikom nije posebno propisano.

U toku gradenja kontrolirati okomice i ravninu zida, te geometriju zida u odnosu na projekt.
Mort mora odgovarati vaze¢im propisima. Mort Cija tl. ¢vrsto¢a mora biti ve¢a od 5 N/mm?2 treba biti tvornicki

proizveden. Mort se priprema strojno.
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Tehnicka svojstva morta moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 998-2. Vapno, agregat, voda i dodaci mortu i cement za pripremu morta trebaju

odgovarati Tehnickom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07).

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI
Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema pravilima dobrog zanata i vazedim
propisima:
Y Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)
»  Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.L
21/90)
Y Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI.L 42/68 i 65/68)
Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajuéih podova, unutarnje i vanjske Zbuke, te ugradnju

ventilacionih kanala.

ZBUKANJE

Zbukanje vriiti u pogodno vrijeme, kad su konstrukcije koje se zbukaju potpuno suhe. Po velikoj zimi i
vrudini treba izbjegavati Zzbukanje, jer tada moZze dodi do smrzavanja odnosno pucanja uslijed prebrzog susenja.
Zbukati tek kada se zidovi osude i slegne zgrada. Ne smije se zbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili
ekstremno visokih temperatura 30° ili vise.
Prije Zbukanja treba plohe dobro odistiti, a narocito spojnice. Prije pocetka Zbukanja plohe dobro navlaziti, a
narocito kad se zbuka cementnim mortom. Betonske i armirano betonske dijelove prije Zbukanja treba zidarskom
Zlicom poprskati cementnim Spricem. Isto vrijedi za fasadne plohe koje se Zbukaju.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocincane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10 mm. Pletivo
mozZe biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se upotrijebiti i armaturna mreza do
jacine Q 203 ili fiberglas vlaknima.
Tocno izvedena zbuka je ona koja po horizontali i vertikali nema odstupanja ve¢a od 1 cm u bilo kojem smijeru, za
jednu etazu. Troskovi sanacije dijelova izvedenih van ovih kriterija padaju na teret izvodaca radova.
Zbukanje produznom zbukom:
Izvodi se u dva sloja, ukupna debljina zZbuke treba biti 2 do 2,5 cm. Grubi sloj izvodi se preko cem Sprica, njime se
definira ravnina zbukane plohe. Fini sloj se nabacuje tek nakon Sto je prethodni sloj posve suh, njime se zagladuje
gruba Zbuka.
Finu Zbuku izraditi tako, da povrsina bude posve ravna i glatka, a uglove i bridove, te spojeve zida i stropa izvesti

ostro, ukoliko u troSkovniku nije drugacije oznaceno.
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Na svim bridovima zidova koji se Zbukaju ugraduju se kutni Stitnici od nerdaju¢eg metala koji su ukljuceni u
jedini¢nu cijenu.
Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocin¢ane Zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic pletiva 10 mm.
Strojno Zbukanje:
Kod strojnog Zbukanja prskanjem nanosi se samo jedan sloj Zbuke ukupne debljine cca 1,5 cm. Da bi se postigla
ravna povrsina ozbukanih zidova potrebno je predhodno na zid pricvrstiti vodilice i kutnike za bridove od
nerdajuceg metala koji ujedno sluze za formiranje ravnih i pravilnih bridova a ukljué¢eni su u jedini¢nu cijenu
Zbukanja zidova.
U mokrim prostorima izvodi se Zbuka na bazi cementa a u ostalim prostorijama na bazi gipsa.
U cijeni stavke su sve potrebne predradnje koje je potrebno izvrsiti na zidovima (premaz, impregnacija,
bandaZiranje) kao i sav potreban rad, materijal i radna skela.
Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

sav rad ukljucujudii transport

sav materijal ukljucujuci i vezni

sve skele bez obzira na visinu

izrada eventualnih uzoraka, ukoliko je to za koji rad potrebno

)
)
)
)
Y sva priru¢na pomagala potrebna prema propisima zastite na radu
Y Ciscenje prostora za vrijeme i nakon zavrsetka rada

Y zastitu vec¢ ugradenih elemenata ili opreme pri izvodenju radova (prozori, vrata i sl )
Y svu Stetu kao i troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe

)

zastitu zidova i Zbuke od nepovoljnih atmosferskih utjecaja

GIPS KARTONSKI RADOVI

lzvodac se mora pridrZavati vazecih propisa i standarda i to:

- Pravilnika o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.L 21/90)
- Tehnickog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)

- Pravilnik o standardima iz oblasti akustike u gradevinarstvu (sl. 14/82)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16),

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04),

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN br. 46/2008),

Svi materijali za spustene stropove ili pregradne stijene i obloge moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati vazeéim
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standardima i moraju posjedovati ateste a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama proizvodaca elemenata od
kojih se radovi izvode.
Kod izvedbe konstrukcija od gips kartonskih plo¢a potrebno se drZati svih uputa proizvodaca, narocCito glede

uskladistenja ploca i uvjeta temperature i vlaznosti zraka prostora u kojima ¢e se izvoditi spusteni strop ili pregrada

(temperatura od 11 do 350 Cirelativna vlaznost do 70 %).

PloCe treba svakako zastititi od kondenzne vlage. Prije izvedbe GK konstrukcija plo¢e moraju biti na mjestu
ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.

Obloga stropa ili zida GK plo¢ama moZze zapoceti tek kad su zavr$eni svi radovi Zzbukanja, estriha i sl. te su dovoljno
suhi; nakon ugradnje prozora, montaze grijanja i svih instalacija koje dolaze unutar GK konstrukcija. Ljeti je
potrebno osigurati prozraCivanje, a zimi za montazu treba biti uklju¢eno grijanje. Ako se nakon montaze iz nekih
razloga grijanje treba iskljuciti, ve¢ montirane ploce treba skinuti i propisno uskladistiti do punog pustanja objekta
u funkciju.

Gips kartonske ploce sastoje se od gipsa debljine 12,5 mm, 25 mm, obostrano zasticenog/armiranog kartonom.
lzvode se kao:

standardne - za suhe prostore,

vlagootporne - za vlazne prostore,

vatrootporne - za obloge i formiranje vatrobranih zidova.

Potrebno je provjeriti upotrebljavaju li se projektom predvideni materijali, te dostaviti sve potrebne ateste za
akusticku i toplinsku izolaciju. Ako je pri montazi doslo do manjih osteéenja ploca, moguce ih je posebnim kitom
otkloniti, ukoliko su ona veca, potrebno je zamjeniti cijelu ploc€u, Sto ¢e upisom u gradevinski dnevnik odrediti
nadzorni inZenjer. Za ucvrséenje tereta na GK konstrukcije treba primjeniti specijalna pricvrsna sredstva te se
pridrZzavati uputa proizvodaca o max opterecenju.

Montirani strop ili pregradu je potrebno ocistiti od eventualnih necisto¢a koje su nastale pri izvedbi, ali pri tome
treba postupiti po uputstvu proizvodaca suhim postupkom ili sa sto manje vlage.

Spusteni stropovi izvode se kao ravni i segmentni od gips kartonskih ploc¢a odnosno zvuc¢no apsorpcijskih ploca, s
nevidljivom reskom, na tipskoj metalnoj pocincanoj podkonstrukciji (sajle i naprave za reguliranje visine ovjesa te
nosivi i montazni profili) na koju se ucvrséuju vijcima prema uputama proizvodaca. Potkonstrukcija iz pocincanog
lima postavlja se u raster i u¢vr$¢uje se u nosivu konstrukciju stropa takoder prema uputi proizvodaca. Spojevi
plo¢a (bez bandaziranja ili s bandaZiranjem) moraju se obraditi specijalnim zapunjaem prema preporuci
proizvodaca. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja ploca. Strop mora biti
potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi ploca.

Povrsine GK konstrukcija se obraduju gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje Sto ulazi u jedini¢nu

cijenu.
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Kod duljina veéih od 10,0 m i znatno suzenih stropnih povrsina potrebno je izvesti dilatacijske spojeve $to ulazi u
jedini¢nu cijenu.

Montazni zidovi izvode se od gips ploca na tipskoj metalnoj pocin¢anoj podkonstrukciji na koju se u¢vrscéuju vijcima
prema uputama proizvodaca. lzmedu profila se umece kamena vuna. Spojevi rezanih rubova gipsane ploce
obraduju se uz primjenu papirnate bandaZne trake. Vidljive glave vijaka takoder pregletati. Kod viseslojnog
oblaganja spojevi donjih slojeva GK plo¢a se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se zavr$no obraduju i
gletanjem do kvalitete Q2 koje je pogodno za bojanje $to ulazi u jedini¢nu cijenu. To€nost izvodenja po pravcu,
vertikali i ravnini mora biti unutar 1%o. po etaZi.

Pri izvodenju montaZnih zidnih pregrada koje se izvode na vec zavrsenoj obradi poda, pod treba zastititi od svih
ostecenja jer kasnije popravke snosi izvodac radova koji je uzrokovao osteéenja. Svi istaknuti bridovi svih montaznih
konstrukcija moraju se obraditi tipskim profilom za bridove Sto ulazi u jedini¢ne cijene. Medusobne spojeve
montaznih konstrukcija te spojeve sa okolnim elementima /¢vrsti zid, strop, pod/ rijesiti i izvesti u svemu prema
uputama proizvodaca primjenjenog materijala (tipski profili, pokrovne laksne, trake, kitovi, mase za reske i sl.) i
ukalkulirati u jedini¢nu cijenu.

Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugradeni prije oblaganja se ne obracunavaju a
prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene. Izrezivanje GK plo¢a spustenih stropova i montaznih pregrada za

ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uklju¢ena je u jedini¢ne cijene obloge tj. ne iskazuju se posebno!

Otvori za vrata i prozore do vel. 2,5 m2 ne odbijaju se, ojacanje rubova otvora i opSav Spalete u jed. cijenil

Dovratnici za vrata predmet su stolarskih / bravarskih radova.

. o 2 . L
Obracun radova vrsit ¢e se prema m* stvarno izvedenog zida i stropa.

Izvodac je duZan izraditi radionicke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu.

Prije pocCetka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predoditi projektantu detaljnu radionicku dokumentaciju
izvedbe kao i uzorke materijala koji ¢e se ugraditi. Tek po odobrenju i ovjeri projektanta moZe otpoceti sa
radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajucoj kvaliteti i (ili) razli¢ito s
obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi ¢e se morati ponoviti u traZzenoj kaliteti, izboru i po
projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja nece se posebno platiti veé predstavlja trosak i

obvezu izvodaca.

U jedini¢nu cijenu 1 m2 stropa ukljuceni su zavrseci uz zid, pokrovni, sudarni profili, kitanje fuga na spoju stropova i
zidova, izrezivanje i obrada oko klima kanala, stupova, izrezivanje uz rasvjetna tijela i sl. - prema nacrtu spustenog
stropa. lzrezivanje za revizije, ugradbenu rasvjetu, ventilacije i sl. uklju¢eno je u jedini¢ne cijene obloge tj. ne
iskazuje se posebno! Otvori za rasvjetna tijela izvode se bez posebne naplate, ali se povrsine rasvjetnih tijela ne
odbijaju.

Na mjestima gdje ovjes treba pricvrstiti u drugu vrstu podloge kao Sto je drveni strop ili sl., izvodac¢ je duZan
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jedini¢cnom cijenom ponuditi i obuhvatiti eventualno potrebnu konstrukciju kao Sto je drveni rostilj ili sl. Osim
vrijednosti jedini¢ne cijene troskovnika za kompletno dovrsen i funkcionalno osposobljen strop, troskovi za vise
radnje nece biti priznati.
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke
prema pravilima struke i vaze¢im propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban
spojni i pricvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvodenja, uredno
izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u
skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvodaca primjenjenog materijala i dodatnoj uputi
projektanta.
U cijenu gipsarskih radova ukljuceno je:

nabava i doprema svog potrebnog materijala i njegovo skladistenje u objektu

rad na montazi i gradiliSsnom transportu

svo potrebno prilagodavanje elemenata na objektu

troskovi potrebnih lakih pokretnih skela do visine 4,00m

)

)

)

)

»  troskovi pogonske energije za alate
Y troskovi zastite na radu

Y troskovi potrebnih atesta

Y popravci Stete na vlastitom ili drugim radovima ucinjeni iz nepaznje

Y fugiranje i gletanje kako bi GK ploce po zavrSetku radova bile potpuno spremne za licenje bez potrebe za

licilackom pripremom zida/stropa.

STOLARSKI RADOVI
Pod stolarskim radovima podrazumjeva se proizvodnja i ugradnja drvenih komponenti, kao npr. vrata,
prozora, prozorskih elemenata, ugradnih ormara i ostalih elemenata opreme. Takoder u grupu stolarskih radova
ukljucena je i izrada i ugradnja kompleksnih kompozitnih sklopova koji ukljucuju drvo i metal.
Ponudac je duzan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troskovnika, ako koja stavka nije ponudacu jasna
treba prije davanja ponude od projektanta traziti pojasnjenje, naknadno pozivanje na eventualno nerazumjevanje
ili manjkavosti opisa ili nacrta se nece uzeti u obzir.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa vaze¢im propisima. Kvaliteta
materijala i izvedba temelji se na slijede¢im vazeéim propisima i normama koje izvoditelj treba ispostivati:
Y Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Y Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Y Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
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Y Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju ¢l. 20 tog Zakona
preuzeti pravilnici

Y Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl 21/90)
Svi stolarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troSkovnika i uputama projektanta ili nadzornog
inZenjera.
Izvodac je duzZan uzeti na gradilistu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi stolarija te nakon toga pristupiti izradi
iste. Takoder, prije poCetka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na objektu s onima u projektima.
Izvodac treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilistu, tj. kompletnu izvedbu stolarije,
zavrsnu obradu - lienje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u doti¢noj poziciji trazeno. Svi stolarski elementi
isporucuju se na gradiliste kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se li¢i na gradilistu.
Izvodac radova duZan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu
pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano.
Svi definitivno izradeni izvedbeni nacrti i detalji, predoceni uzorci okova odnosno predoceni prospekti tipiziranih
elemenata moraju biti potpisani od strane projektanta i investitora.

Davanjem ponude ponudac usvaja u cijelosti ove uvjete:

MATERIJALI
Sav upotrebljeni materijal mora biti najbolje kvalitete koja postoji na trzistu, a treba odgovarati propisima
vazecih standarda:
borova rezana grada HRN D.C1.040.
jelova i smrekova rezana grada HRN D.C1.041.
Kvaliteta materijala za izradu unutrasnjih vratiju, dovratnika i krila prema HRN D.E1.010, HRN D.E1.011 i HRN
D.E1.012.
Gradevinska stolarija metoda ispitivanja - HRN D.E8.231, HRN D.E8.232, HRN D.E8.233, HRN D.E8.234.
Metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode, HRN D.E8.235.
IVERICA - DIN 68762, DIN 68764 serija, HRN EN 312 i HRN EN 14322
MDF, HDF - HRN EN 622 serija, HRN EN 14322
DEKORATIVNI PANELI - DIN 68740-2
FURNIR - DIN 4079
IZOLACIJSKI MATERIJALI - HRN EN 13162 do HRN EN 13171
DEKORATIVNE LAMINIRANE PLASTICNE PLOCE | FILMOVI - HRN EN 438-1
LJEPILA - HRN EN 204
BRTVILA - DIN 18545-1VEZNI ELEMENTI | PRICVRSNA SREDSTVA - DIN 95 do DIN 97, DIN 68150-1, HRN EN 10230-1
ZASTITNA SREDSTVA ZA DRVO | PRIMERI - DIN 68800-3
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NAMIJESTAJ - DIN 68852, DIN 68857 i DIN 68858

Za predmete na otvorenom prostoru drvo moZe sadrZzavati 20-25% vlage, a za prozore i vrata moZe sadrzavati 13-
15%.

Drvo ne smije imati pogreSaka koje potjecu od kukaca, kao $to su busotine i crvotoCine. Drvo treba biti ravno
rasteno sa pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i smoljnjaca. Drvo treba biti suho, a postotak viage

dokazan atestom. Za sve ostale materijale iverice, panel ploCe, iveral i sl. pribaviti atest o kvaliteti.

IZRADA | OBRADA

lzvodac je duZan sa voditeljem gradenja definirati redosljed izrade stolarskih elemenata.
Svi stolarski elementi isporucuju se na gradiliste kao gotov finalni proizvod osim onog dijela stolarije koji se li¢i na
gradilistu. Licenu stolariju treba tako pripasati da sa slojem boje krila ne zapinju, a da u pogledu propustljivosti
udovolje zahtjevu propisa HRN D.E8.193.
Sva stolarija kod dostave mora biti zasti¢ena, dok se finalno obradeni proizvodi zasticuju i nakon ugradbe od
nenamjernog ostecenja, a $to je sadrzano u jedini¢noj cijeni.
Unutarnja stolarija se ugraduje suhim postupkom (ugradnjom na slijepe dovratnike ili ekspandiraju¢om pjenom) u
ab ili u zidane zidove te u GK montazne pregrade razli¢itih debljina, Sto ¢e biti naznaceno u pojedinoj stavci. Sve
opsave fino obraditi, zaobliti ostre kutove i spajati medusobno pod kutom 452,
Prije pristupa izradi stolarije izvodac je obavezan prekontrolirati koli¢ine i zidarske veli¢ine otvora na gradilistu.

Radionicke nacrte izraduje izvodac stolarskih radova i dostavlja na usaglasavanje i potpis projektantu.

OKoV

lzvodac radova duZan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu
upotrebu pojedinog stolarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti
odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.
Ukoliko izvoditelj nije u moguénosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o
c¢emu Ce se pismeno usaglasiti projektant.

Okov je sadrzan u jedini¢noj cijeni.

OSTAKLJENJE STOLARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridrzavati se slijedeéih vazeéih propisa:
Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja (EN 410:1998)
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HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska
metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa
zasti¢enom vruc¢om ploc¢om (EN 674:1997)

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troskovniku, te uputama i odredbama projektanta.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatraZiti razjasnjenje od
projektanta.

Opticka kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo
za ove radove mora biti ¢isto, bez mjehuri¢a ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugacije predvideno u projektu. Ako je
predvideno brazdasto staklo izbor ée izvrsiti projektant prije dostave na gradiliSte, odnosno prije rezanja stakla.
Radovi moraju biti izvedeni tocno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je
potrebno sve uZljebine odistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako
ostavi moguénost Sirenja stakla.

Na prozore ugraditi ¢e se dvostruko izolirajuce staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-
E obloga) i plinom u meduprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom
troskovnika nije drugacije odredeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priredena za odredena vecéa naprezanja.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), Sto se
dokazuje proracunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruée komore prema HRN EN ISO
12567-1:2002.

Prije pocetka radova izvodac treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.

VRATA | PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridrzavati se slijedecih vazecih propisa:

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (S 21/90)
Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002

Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004

Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opce i posebne
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN
14351-1.

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobicajene uporabe gradevine i predvidive utjecaje okolisa na
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gradevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku odredena su kroz definiranje:
Y otpornosti na optereéenje vjetrom
Y  vodonepropusnosti
Y propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugraduju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati
uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomocne
prostorije i sl.),
Y prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno
izmedu prostorija koje imaju razli¢itu unutarnju projektnu temperaturu,
Y zvulne izolacije, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija s razli¢itim razinama
buke,
Y otpornosti na pozar i propustanje dima, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija
koje pripadaju razli¢itim pozarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
Zrakonepropusnost reski prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora
zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.
Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrZavati:
Y specificirana gore navedena tehnicka svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
Y druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju, uporabu i odrZavanje
prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine,
Y potvrde iizjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine gradevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke — 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka
vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006)
HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoce (EN 1192:1999)
HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN
1529:1999)
HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Opca i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999)
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno optereéenje, torzija i sile otvaranja i



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. - =< - ===« == cmmoem oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = == = == - - - -
PROJEKTANT SURADNIK X ISKRA KIRIN, D.I.A. ~- = < = < = =« === oo oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -— Zahtjevi i metode

ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om — Zahtjevi i

metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN

1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i

ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

Ponudac nudi gotov stolarski element u koji je ukljué¢eno:

izvedbu u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i dodatnoj uputi projektanta
razrada shema u fazi izvodenja i izrada radionickih nacrta - dogovorno s projektantom

sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke prema pravilima struke i vazeéim
propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci

izrada u radionici sa dostavom na gradiliste

ugradnja kompletnog gotovog elementa iz opisa pojedine stavke

dobavu i ugradnju sljepih dovratnika obuhvatiti stavkom

sav potreban okov, spojni i pri¢vrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda
svi spojni elementi i profili (uglovni, bocni, donji, gornji, medusobni i sl.) neovisno o tome da li su
posebno specificirani ili ne

sve pokrovne letvice ili profile, sva brtvljenja na spoju s okolnim konstrukcijama

uredno izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa
radova sa svim pokrovnim, brtvenim elementima

eventualno potrebna radna skela sa postavom i skidanjem

ostakljenje vrstom stakla, naznacenom u pojedinoj stavci

kompletna zavrina obrada elementa kako je to u stavci posebno naznaceno

predolenje uzoraka materijala projektantu

¢iS¢enje prostorija i okolisa nakon zavrsetka radova, ukljucivo odvoz otpadnog materijala

sva Steta i troSkovi popravka kao posljedica nepaznje u tijeku izvedbe

troSkovi zastite na radu

troskovi atesta



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. - =< - ===« == cmmoem oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = == = == - - - -
PROJEKTANT SURADNIK X ISKRA KIRIN, D.I.A. ~- = < = < = =« === oo oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

BRAVARSKI RADOVI - ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa vazeéim propisima.
Prije poCetka izvodenja radova izvodac je obavezan pribaviti sve potrebne ateste, detalje, uzorke svih primjenjenih
materijala, predati ih odgovornom projektantu na odobrenje. Gotovi elementi trebaju biti provjereni na
propustanje vode i zraka. Isporucioc profila, okova, brtvi i pribora mora imati certifikat ISO -9001.
Za sve materijale i radnje koje su potrebne u montaZi fasade Izvoditelj radova duZan je propisanim dokumentima
dokazati kvalitetu i funkcionalnost (nosiva konstrukcija, ostakljenje, izolacija, obloZni limovi, pri¢vrsna sredstva,
obrade povrsina) te pravovremeno prije pocetka radova ili ugradnje dostaviti ih na pregled nadzornom inZenjeru.
Sve predradnje koje je potrebno izvrsiti prije montaZe (izmjera, iscrtavanje potrebnih osi, visinske kote, postavljanje
geometrije fasade sastavni su dio jedini¢nih ponudbenih cijena).
Toplinska zastita na prikljuccima fasadne konstrukcije na nosivu konstrukciju mora zadovoljiti min koeficijent

povrsinskog prolaza topline koji vrijedi za ostakljenje.

Izvodac radova je obavezan dati odgovornom projektantu na odobrenje kompletnu dokumentaciju sa detaljima
spajanja fasade sa boc¢nim zidovima, kao i spajanja s donjim i gornjim dijelom objekta. Takoder je potrebno
dostaviti projektantu na odobrenje detalje spajanja sa medukatnom konstrukcijom.

Prije pocetka izrade obavezno se moraju provjeriti te uskladiti mjere i koli¢ine na objektu.

Potpisivanje predloZenog nacrta od strane projektanta ne podrazumjeva oslobadanje Izvoditelja obveze provjere

statike i toplinske stabilnosti. Projektant potpisom detalja ne ovjerava stati¢ku stabilnost!

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Grupa materijala:

Sva AL bravarija izradena je iz AL profila sa prekinutim toplinskim mostom. Sto se tice kvalitete otpora prolazu
topline kroz elemente konstrukcija zajedno sa staklom ne smije imati faktor prolaznosti topline veéi od U=1,8
W/m2K (izo ostakljenje U max 1,1 W/m2K).

Upijanje buke:

Elementi konstrukcija zajedno sa staklom trebaju imati izolacijsku mo¢ od najmanje 28 dB.

Zavrsne obrade:

Za odredivanje boje i nijansi mjerodavan je odgovorni projektant kome ¢ée izvodac radova prije pocetka radova

dostaviti uzorke radi odobrenja.

TEHNICKI ZAHTJEVI
Izradu elemenata i montaZzu na objektu treba izvesti prema detaljima proizvodaca odabrane konstrukcije.
Konstruktivna rjesenja svih elemenata trebaju biti takova da je tijekom eksploatacije objekta omogucéena ev.

zamjena ili popravak pojedinog segmenta.
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Izvodac je obvezan izraditi radioni¢cku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.

MATERIJAL

Aluminijski profili izradeni su iz aluminijske legure AIMgSi 05 ¢vrstoce F 22 do 26 kg/mm2 a aluminijski
limovi iz legure AIMg 1 ili iz 99,5 % aluminija normalizirane kvalitete.
Celi¢ni dijelovi konstrukcije kao $to su sidra, podkonstrukcije ili slijepi okviri za sidrenje izraduju se od nehrdajuceg
materijala ili od Celika koji je prije ugradnje vruce pocincan na debljinu cinanog sloja od 100 mikrona. Kod ¢eli¢nih
dijelova koje nije moguce vruce cincati , ve¢ se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruée pocincani
dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zastititi visokokvalitetnim zastitnim premazom na bazi cinka i to

U najmanje dva premaza.

OKov

lzvodal radova duZan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu
upotrebu pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Sav okov treba biti
odabran u skladu sa projektom, te pravilima struke.
Svi dijelovi okova koji se ugraduju u konstrukciju (vrata, prozori itd.) trebaju biti izradeni iz podesnih materijala,
otpornih na koroziju. Rade se iz plemenitog Celika, plastike, tvrdog aluminija, pocinanog Celika itd. Sav okov treba
biti kvalitetne izvedbe i s detaljima predoCen nadzornom inZenjeru i projektantu na odobrenje. Ukoliko izvoditelj
nije u mogucnosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste kvalitete, o ¢emu ¢e se pismeno
usuglasiti projektant.

Okov je sadrzan u jedini¢noj cijeni. Okov na protupoZarnim vratima mora biti vatrootporan.

Vratna krila Sira od 80 cm ili visa od 200 cm ovjeSena su na min tri petlje.

OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA

Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridrzavati se slijededih vazecih propisa:
Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunc¢anih znacajka ostakljenja (EN 410:1998)
HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska
metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa
zasti¢enom vruc¢om plocom (EN 674:1997)
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troskovniku, te uputama i odredbama projektanta.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatraZiti razjasnjenje od

projektanta.
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Opticka kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo
za ove radove mora biti ¢isto, bez mjehuri¢a ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugacije predvideno u projektu. Ako je
predvideno brazdasto staklo izbor ée izvrsiti projektant prije dostave na gradiliSte, odnosno prije rezanja stakla.
Radovi moraju biti izvedeni tocno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je
potrebno sve uZljebine odistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako
ostavi moguénost Sirenja stakla.

Na prozore ugraditi ¢e se dvostruko izolirajuce staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-
E obloga) i plinom u meduprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom
troskovnika nije drugacije odredeno.

Brtvljenje svih pozicija ostakljenih sa izo staklom je sa gumenim brtvama od EPDM-a te kitovima koje preporucuje
proizvodac stakla. TeZinu stakla preuzimaju podloske koje se nalaze ispod stakla, udaljene 10 - 15 cm od rubova.
Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priredena za odredena vecéa naprezanja.

Za protupozarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), $to se
dokazuje proracunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruée komore prema HRN EN ISO
12567-1:2002.

Prije pocetka radova izvodac treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.

VRATA | PROZORI
Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridrzavati se slijedecih vazecih propisa:
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (S 21/90)
Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002
Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004
Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opce i posebne
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN
14351-1.
Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobicajene uporabe gradevine i predvidive utjecaje
okolisa na gradevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku odredena su kroz definiranje:

Y otpornosti na opterecenje vjetrom

Y vodonepropusnosti

Y propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugraduju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati
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uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomocne
prostorije i sl.),
Y prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno
izmedu prostorija koje imaju razli¢itu unutarnju projektnu temperaturu,
Y zvulne izolacije, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija s razli¢itim razinama
buke,
Y otpornosti na poZar i propustanje dima, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija
koje pripadaju razli¢itim pozarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
Zrakonepropusnost reski prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora
zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.
Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrzavati:
Y specificirana gore navedena tehnicka svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
Y druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladistenje, ugradnju, uporabu i odrZavanje
prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine,
) potvrde iizjave o sukladnosti.
Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.
Sve visine gradevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
Ostale norme za vrata i prozore:
HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke — 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka
vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006)
HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoée (EN 1192:1999)
HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN
1529:1999)
HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Opca i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999)
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno opterelenje, torzija i sile otvaranja i
zatvaranja (EN 13115:2001)
HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -— Zahtjevi i metode

ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
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HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om — Zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

PROTUPOZARNA BRAVARIJA
Za protupoZarne elemente obavezan valjani hrvatski certifikat prema HRN-DIN 4102, odnosno za
dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
Jedini¢na cijena ukljucuje:
Y sav materijal, alat, dopremu na gradiliste i uskladistenje,
Y ukupne troskove rada opisanog u troskovniku, ukljucujuci rad u radionici i montazu na gradilistu
Y sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje
Y opSave i brtvljenja oko ugradenih elemenata
Y sav potreban okov, spojni i pri¢vrsni materijal renomiranih proizvodaca
Y potrebnu radnu skelu,
Y potrebne sekundarne podkonstrukcije,
Y ostakljenje i toplinsku izolaciju
Y izradu radionickih nacrta, razradu sustava montaZe, razradu detalja u fazi izvodenja
Y detaljne izmjere na licu mjesta
Y CiS¢enje okolisa nakon zavrsetka radova
Y svu Stetu kao i troskove popravaka koji su posljedica nepaznje u toku izvedbe
Y aktivno sudjelovanje na koordinacijskim sastancima
Y troskove zastite na radu
Y troskove atesta
Y staticki izracun
LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi obuhvacaju sve vrste pokrivanja i opsivanja limom.
Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih u troskovniku izvodac radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa iz

troskovnika, kao i vazecih propisa i to posebno:
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Y Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl 21/90)
Y Tehnicki uvjeti za izvodenje limarskih radova
Y Tehnicki propis za celi¢ne konstrukcije (NN 112/08)

Svi limarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vaZzeéim propisima i pravilima dobrog zanata.

MATERIJAL

Sav materijal koji se upotrebljava u limarskim radovima mora odgovarati u svemu vazec¢im standardima:

Y cincanilim HRN G.E4.020

Y pocincani lim HRN C.B4.081

Y celiénilim HRN C.B4.054, C.B4.011, C.B4.017
Y bakrenilim HRN C.D4.500, C.D4.020

Y olovnilim HRN C.E4.040

)

aluminijski lim HRN C.C4.020, C.C4.025, C.C4.050, C.C4.051, C.C4.060, C.C4.062, C.C4.120.

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvadéeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlastenih organizacija.
Nadzorni inZenjer treba utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete iz projekta i specifikacije radova te odobriti iste.
Upotrebljeni materijal mora imati ateste.

Ako troSkovnikom nije oznacena debljina lima, tada se mora upotrebljavati bakreni lim najmanje debljine 0,6 mm,
cincani lim 0,6 mm, aluminijski lim 0,7 i olovni lim 1,5 mm. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima
moraju imati ateste od za to ovlaStene ustanove. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje
moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom sa projektantom.

Izvodac je duzan prije poletka radova provjeriti sve gradevinske elemente na koje ili za koje se pri¢vrs¢uje limarija i
pismeno dostaviti nadzornom inZenjeru svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slucaju
neodgovarajuéeg izbora projektiranog materijala i loSe rijeSenog nacina vezivanja limarije za gradevinske radove jer

¢e se u protivnom naknadni popravci izvrsiti na racun izvodaca.

IZVEDBA

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i
lemljenjem. Pri¢vrs¢enje lima vrsi se mehanickim alatima, vijcima, plasticnim c¢epovima i drugim nosacima
(trakama). Za ucvrséivanje (kuke, zakovice, jahaci, ¢avli, vijci i sl) treba primjeniti za pocincani lim - dobro pocin¢ana
spojna sredstva. Elementi od Celika za pri¢vricivanje pocin¢anog lima moraju se pocincati, ako u opisu radova nije
predvidena neka druga zastita (postavljanje podmetaca od olova ili plastike otpornih na kiseline ili luZine).
Dijelovi razli¢itog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doc¢i do korozije. Ispod lima koji se

postavlja na beton, drvo ili Zbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, ¢ija su dobava i postava uklju¢ene u
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jedini¢nu cijenu, ako nije drugacije oznaceno troskovnikom.
Za sve limarske radove ukljucivsi i opSave, spojna sredstva s vanjske strane krova zastititi plasticnim ¢epovima zbog
rdanja, a spojeve iznutra izvoditi preko plasti¢nih podloZaka. Sastav i ucvrséenja moraju biti tako izvedeni da
elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se
osigurati od oStecenja koje moze izazvati vjetar i sl. Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Sva udvricenja, spojni elementi, brtvene trake i sl. moraju se kod limarskih stavaka izvesti prema detaljima -
uputama proizvodaca limova.
Jedini¢na cijena treba sadrZavati:

sav materijal, alat, dopremu na gradiliste i uskladistenje,

ukupne troskove rada opisanog u troskovniku, ukljucujuéi rad u radionici i montaZzu na gradilistu

brtvljenja oko ugradenih limenih elemenata

)

)

)

Y sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

Y svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela

Y Cis¢enje okolisa nakon zavrsetka radova

Y svu Stetu kao i troskove popravaka koji su posljedica nepaznje u toku izvedbe
)

troskove zastite na radu, troskove atesta

KERAMICARSKI RADOVI
lzvodacl se mora pridrZavati vazecih propisa i standarda i to:
Y Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrinih radova u gradevinarstvu (SI.L
21/90)
Y tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN B.D1.300, 301, 305, 306, 321, 322, 331, 332, 334,
335
»  oblaganje keramickim plo¢icama HRN B.D8.050, 054, 058, 060, 068, 070, 080, 090, 092, 099, 450
HRN EN 121:01, 159:01, 176:01, 178:01, 186:01, 187:01
Sva oplocéenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to projektom predvideno. Sve radove treba izvesti prema
nacrtima, opisima troskovnika, postojeé¢im tehnickim propisima, te uputama projektanta i nadzornog inZinjera.
Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova, te zajedno sa rukovoditeljem
gradiliSta sastaviti zapisnik o kvaliteti.
Ukoliko je podloga neispravna, izvodac treba zatraZiti popravak, odnosno izvedbu nove podloge, jer ¢e svaki
popravak poda zbog polaganja na neispravnu podlogu biti izvrSen na racun izvodaca poda.
Kod polaganja plocica na zid ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. ocistiti od prasine i masnoca. Prije

izvedbe oplocenja pregledati podloge. U sluc¢aju neadekvatne zidne podloge (Zbuka) prije ljepljenja plocica treba
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podlogu impregnirati adekvatnim premazom sto ide na teret izvodaca zidarskih radova.

lzvodac treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, Sto ga odabere projektant
od uzoraka predloZenih po izvodacu.

Sve plocice trebaju biti | klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine. Kvaliteta plocica treba
odgovarati vaze¢im standardima:

* HRN B.D1.301, 310, 320, 322, 325, 330, 334, 335, 460

* HRN B.D8.001, 050, 060, 080, 090, 302, 307

Za specijalnu vrstu plocica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predociti atest. Plocice ne smiju
sadrzavati olovo. lzvodac je duzan dostaviti i provjeriti ateste plocice, a tokom radova provjeravati kakvocu
izvedenih radova (reske, te ravnine ploha i bridova).

Prije pocetka radova s projektantom dogovoriti smjer polaganja plocica, koristenje ukrasnih elemenata i slicno. Ako
su zidne i podne plocice iste duljine, fuge bi se trebale poklapati. Priklju¢ni komadi ne smiju biti manji od pola
plocice. Treba izbjegavati polaganje uskih komada plocica <1/4 dimenzije.

Oplocenje vrsiti prema opisu stavke polaganjem ljepljenjem ili u cementnom mortu. Plo¢ice moraju dobro prianjati
uz podlogu. Jako upijajuée podloge (primjerice opeka ili gipsana Zbuka) prethodno obraditi (nanijeti sloj cementa ili
temeljni premaz) u skladu sa propisanim nacinom polaganja plocica. Polaganje plocica s tankim slojem morta
izvodi se s tankoslojnim mortom koji se hidrauli¢ki stvrdnjava.

Plocice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reska na resku. Za formiranje reske potrebno je koristiti plasti¢ne
kriZzi¢e. Pri polaganju plocica, nakon zavrSetka svakog reda plocice se peru uvijek odozgora prema dolje.

Nakon zavrSenog polaganja plocica spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci masom za fugiranje u boji
po izboru projektanta. U spojnicama ne smije biti ostataka morta i one moraju i¢i do podloge.Nikako ne smije doci
do neurednog krivudanja plocica ili kemijskih reakcija. Masa za fugiranje mora biti bioloski prihvatljiva i ne smije
uzrokovati promjene boje ploc¢a. Fugirati se smije tek nakon $to se mort / ljepilo vezao odnosno osusio.

Spojevi zidnih i podnih povrsina, predmeta kao primjerice pragova sa povrSinama obloZzenim keramickim ploc¢icama
moraju se fugirati elastichom vodootpornom masom. Elastichnom masom fugirati i kod povrsina duzih od 4m,
unutarnjih kutova, kao i na linijama dodira razli¢itih podloga (primjerice beton i zidna opeka).

Za rubove kod zida ugraditi rubne Stitnike od inox-a ili Al profila, osim ako nisu dostupne plocice s glazurom na
rubovima.

Kod izvedbe zidnog oplocenja u jedini¢nu cijenu pojedine stavke ukalkulirati i brtvljenje silikonskim kitom sudare
keramickog oplocenja sa dovratnicima, sanitarnim uredajima ili opremom, oblogom druge vrste i sl.

Narocitu paZznju obratiti na sastave ploha koje se oplocuju, na sastavima oploc¢enja sa drugim plohama obrade i
opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

Zavr$na oplocenja odmah ocistiti od necistoce i veznog sredstva, a u svaku stavku uklju¢eno je i konacno fino

cis¢enje povrsine, te fugiranje.
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Kod polaganja plocica na pod ljepljenjem prethodno treba provjeriti ravninu poda. Kod odstupanja vecih od 0,5 cm
potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a Sto ¢e se utvrditi pregledom i upisom u
gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera. Izravnanje podloge tada ide na teret izvodaca podloge. Podne
ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim odvodima, gdje se izvode
minimalni padovi prema tim odvodima.

Kod izvedbe sokla obavezno spoj sokla i podne obloge izvesti vodonepropusno primjenom trajnoelasti¢nog kita sto
ulazi u jed. cijenu stavaka! Izmedu ploca sokla i obloge ne smije nastati kruta veza, na $to treba posebno paziti kod
obloga na stepenicama gdje su potrebne elasti¢ne fuge.

Uz podne resetke, sifone i uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane na potrebnu mjeru i
pravilno obrubljene.

lzvodac je duZan po prijemu podloge garantirati kvalitetu postave, a eventualne naknadne popravke podloge
izvesti o svom trosku. Potrebno je priloZiti ateste o apsorpciji vode, ¢vrstodi, tvrdodi, otpornosti na habanje, mraz,

kemijske utjecaje i udarce, te o sigurnosti od klizanja, a uzorke dostaviti projektantu na odobrenje.

Obracun oplocenja vrsi se po m2 razvijene povrsine oplocenja ili po m' sokla.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomoc¢ni materijal, lagane skele, raster materijala,
neminovne otpatke, transport do gradiliSta i na gradiliStu, troskove izrade, te uklanjanje necisto¢a nastalih tokom
rada, kao i odvoz sveg prateceg suvisnog materijala i smeca (ambalaze).

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti dobavu i ugradnju materijala - osnovnog i pomocénog (ako stavkom
troskovnika nije drugacije navedeno), sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrSenje stavke
prema pravilima struke i vaze¢im propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predoéenje
uzoraka materijala projektantu, uredno izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili
raznovrsnih grupa radova te izvedba u skladu s izvedbenim nacrtima, detaljnim izmjerama na licu mjesta i
dodatnoj uputi projektanta, ¢is¢enje po zavrSenom radu.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

Y osnhovni materijal — plocice, fazonske elemente, rubne elemente (ako stavkom troskovnika nije definirano

drugacije)
Y radisav potreban pomocni materijal - ljepilo, masa za fugiranje i sl.
Y transportne troskove
Y Ciscenje prostorija po zavrsenom radu sa uklanjanjem Sute i otpadaka
Y popravak Stete ucinjene na svojim ili tudim radovima pri radu iz nepaznje
Y ateste za sve primjenjene materijale koje dobavlja izvodac
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PODOPOLAGACKI RADOVI

Pri izvedbi podopolagackih radova u svemu se pridrZzavati U.F2.017 - Tehnickih uvjeta za izvodenje radova
pri polaganju podnih obloga kao i prema pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu (Sl.list br.21/90), pravilniku o tehnickim mjerama za zastitu od stati¢kog elektriciteta (SI.list
br.63/73) te zakona o zastiti od pozara (NN 58/93).
Izvodac treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je podloga neispravna
ima se izvesti nova, odnosno u dogovoru sa nadzornim inZzenjerom sanirati, Sto ide na teret izvodaca gradevinskih
radova.
Izvodac je duZan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.
U slucaju pojave neispravnosti na poloZzenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog loSeg
materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na racun krivca.
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehnickim propisima, uputama projektanta i
nadzornog inZenjera. Ako nije u troskovniku drugacije naznaceno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa
uciniti kontinuirano bez prekida i praga.

Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo stru¢no osposobljene osobe ovlastene od proizvodaca obloge.

MATERIJAL

Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti
negoriv, visoke otpornosti na mehanicka ostecenja, jednostavan za odrzavanje, antistatican, mora upijati zvuk i
imati dobar koeficijent provodljivosti topline. Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan
uvjerenjem o kvaliteti potvrditi traZene karakteristike materijala.
Svaki proizvod koji sluZi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.
Ljepila moraju biti takva da se njima postize Cvrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu, oblogu ni
zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvodac je duZan za ljepilo priloziti uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrduje da je
liepilo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge.
Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog medusloja (u slucaju da se ljepilo ne podnosi sa
podlogom) mora se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i morabiti prionjiva za ljepila. Ne smije Stetno utjecati na

podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

IZVEDBA
Materijali i gradevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primjenu od strane proizvodaca moraju se
ugradivati na osnovu tih uputstava. Dilatacione spojnice objekta ne smiju se zatvarati podnom oblogom osim ako

izvoditelj podne obloge ne daje garanciju za prekrivenu resku.



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. - =< - ===« == cmmoem oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = == = == - - - -
PROJEKTANT SURADNIK X ISKRA KIRIN, D.I.A. ~- = < = < = =« === oo oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

Podloga mora biti pripremljena za polaganje podova tj. oc¢is¢ena i odmascena. Sve podloge za polaganje podova
potrebno je fino izravnati sa masom za izravnanje. Masa za izravnanje mora se tako nanesti da ¢vrsto i trajno veze
za podlogu da se ne skida.

Izvodac je duZan atestom potvrditi slijedece karakteristike podnih obloga:

Y kategorizacija materijala DIN 66095

Y staticku i dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318
Y Cvrstocu na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318
Y negorivost BS 4790/5287

)  zastita od poZara DIN 4102

Y otpornost na klizanje

Y elektrostaticka svojstva BS 4939 /1SO / TR 6356
Y ujednacenost povrsina

Y otpornost na habanje DIN 54324

Y zahtjevi u odrZavanju

»  akusti¢na svojstva BS 2750/ BS 3538

Y zastita od zvuka DIN 52210

Y toplinske karakteristike materijala DIN 52612

OBRACUN

Obracun izvrsenih radova vrsi se u cjelosti prema “Prosje¢nim normama u gradevinarstvu”, a kao jedinica mjere

uzimase 1l m2.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:
sav materijal, dobavu, izradu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladistenje
uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,

)
)
)
Y sve horizontalne | vertikalne transporte do mjesta montaze,
Y CiS¢enje nakon zavrSetka radova,

Y svu stetu kao i troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,
Y troSkove zastite na radu,

)

troskove atesta
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SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI
Soboslikarske radove izvoditi prema:
»  Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SI.L
21/90)
Y Tehnickim uvjetima za soboslikarske i li¢ilacke radove HRN U.F2.012 i 013
Y Tehnickim uvjetima za boje i lakove HRN H.C0.002, H.C5.020, H.C7.031, 035
Y Tehnickim uvjetima za polaganje tapeta HRN U.F2.014
Y Primjenjeni materijali trebaju odgovarati standardima HRN H.C1.001 i 002.
Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomoéni materijal, rad i pomoc¢ni rad mora u svemu odgovarati
standardima, propisima i tehni¢kim uvjetima i pravilima dobrog zanata. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova
treba biti prvorazredan. Na oli¢enim povrSinama ne smiju se poznati tragovi Cetke ili valjka, ne smije biti mrlja, a
ton boje treba biti ujednacen.
Prije preuzimanja radova izvodac treba provjeriti kvalitetu prethodnih radova zajedno sa rukovoditeljem gradilista
sastaviti zapisnik o kvaliteti. Ukoliko na zidovima i ostalim povrsinama koje se boje ima nekih znacéajnih pogresaka,
koje bi kvarile kvalitetu nakon izvrSenog soboslikarskog rada, duZan je soboslikar upozoriti na te pogreske
rukovoditelja gradevinskih radova, da se ovo odstrani prije bojenja kako bi se manjkavosti otklonile, a rad mogao
kvalitetno izvesti. Naknadni prigovori neée uzeti u obzir, a popravci e se izvesti na racun izvoditelja soboslikarskih
radova.
Investitor ima pravo na kontrolu kvalitete materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li da taj materijal ne odgovara
propisanoj kvaliteti izvodac radova duzan je odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti radove sa kvalitetnim
materijalom. O ispravnosti izvedenih povrSina mjerodavna je izjava nadzornog inZenjera. Tokom radova
provjeravati kakvoc¢u obrade.
Za sve radove potrebno izraditi uzorke te ih dostaviti projektantu na uvid i odobrenje. Probni premazi moraju se po
Zelji investitora izvesti za sve premaze.
Izvodac¢ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo $to bi moglo smetati izvedbi.
Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od prasine i druge prljavstine kao $to su:
smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu
podlogu. Pripremu podloge duZan je obaviti izvodac soboslikarskih radova.
Unutrasnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na
podlogu i nakon susenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. Zidove i stropove treba bojati,
kad su potpuno suhi, a prije bojanja treba zakrpati sve eventualne rupe, pukotine ili krhotine, a podlogu pripremiti
prema tehnologiji proizvodaca boja i lakova.

Osnovni premazi moraju se tako odabrati da su podesni za slijedece premaze koji se predvidaju.
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Tijekom izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanjski licilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti radova (npr. hladnoca,
oborine, magla, jak vjetarisl.).

Kod bojenja i licenja na Zbukanom ili ab zidu i stropu ukljuceno je:

- Priprema podloge (CiSéenje povrsine od prasine i eventualno potrebni popravci na podlozi),

- Gletanje, brusenje

- Temeljni adekvatni premaz

- Zavrsno li¢enje bojom

Kod bojenja i licenja na GK podlozi ukljué¢eno je:

- Priprema podloge (CiSéenje povrsine od prasine i eventualno potrebni popravci na podlozi),

- Temeljni adekvatni premaz

- Zavrsno li¢enje bojom

Licenje drvenih povrsina:

- Impregnacija povrsine

- Zagladivanje povrsina, saniranje reSaka na spojevima i popravak neravnina kitanjem, brusenje

- Predlicenje temeljnom bojom za vanjsku stolariju u dva sloja ili za unutarnju u jednom sloju

- Zavrsno li¢enje lak bojom u dva sloja

Licenje metalnih povrsina:

Sve Celi¢ne konstrukcije i bravarske stavke dolaze na gradiliste radionicki zasticene cin¢anjem odnosno dvostrukim
antikorozivnim premazom te se u li¢ilackim radovima predvida samo ev. popravak antikorozivne zastite i zavrsno
licenje lak bojom u dva sloja ako bravarskom stavkom nije predvideno i zavr$no licenje. Obracun se vrsi po
razvijenoj obojenoj ili olicenoj povrsini.

Sve radove izvoditi prema uputama proizvodaca.

Dok radovi traju, izvodac je duZan zastititi od oStecenja ili prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu
(podove, stakla, vrata i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i
drugog materijala.

Obracun:

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veéi od 3 m2 odbijaju se, ali se
posebno obracunavaju Spalete.

Kod obracuna li¢ilackih radova na stolariji / bravariji obracunavaju se pune povrsine otvora i opsava i to bez
odbijanja povrsine stakla.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

Y sav materijal,
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dobavu i dopremu alata, mehanizaciju i uskladistenje, transport
troskove radne snage za kompletan rad opisan u troskovniku,

svu potrebnu radnu skelu

)

)

)

Y Cis¢enje nakon zavrSetka radova,

Y svu Stetu kao i troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

Y troskove zastite na radu,

Y troskove atesta, zastitu okolnih konstrukcija od prljanja

U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti i sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke
prema pravilima struke i vazeéim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, predocenje
uzoraka materijala na odobrenje projektantu, uredno izvedene spojeve s ostalim materijalima i opremom
(brtvljenje reski — kitanje akrilom i sl), impregniranje mrlja od armature i sl., zastitu stolarskih i bravarskih stavaka i
ostale opreme pri radu PVC folijama.

U cijenu su ukljuceni i svi potrebni pripremni radovi kao $to su: cis¢enje i priprema podloge, popravljanje manjih
ostecenja gletanjem; skidanje i ponovno postavljanje vrata, prozora i sl., dovodenje vode, plina i struje od

priklju¢aka na gradilistu do mjesta potrosnje.

BRAVARSKI RADOVI - CRNA BRAVARIJA
Ponudac je duZan nuditi solidan i ispravan rad, na temelju shema i troSkovnika, ako koja stavka nije
ponudacu jasna treba prije davanja ponude od projektanta traZiti pojasnjenje, naknadno pozivanje na eventualno
nerazumjevanje ili manjkavosti opisa ili nacrta se nece uzeti u obzir.
Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i u skladu sa vaze¢im propisima. Kvaliteta
materijala i izvedba temelji se na slijede¢im vaZzeéim propisima i normama koje izvoditelj treba ispostivati:
Y Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Y Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Y Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Y Tehnicki propis za ¢eli¢ne konstrukcije (NN 112/08)
Y Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03) i na temelju ¢l. 20 tog Zakona
preuzeti pravilnici
Y Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl 21/90)
Svi bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu troskovnika i uputama projektanta ili nadzornog
inZenjera.
Izvodac je duZan uzeti na gradiliStu sve mjere otvora u koje se treba ugraditi bravarija te nakon toga pristupiti izradi

iste. Takoder, prije pocetka izrade obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na objektu s onima u projektima.
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Izvodac treba ponuditi kompletnu cijenu proizvoda s ugradnjom na gradilistu, tj. kompletnu izvedbu bravarije,
zavrsnu obradu - licenje, ustakljenje ili druge ispune ako je isto u doti¢noj poziciji trazeno. U tom slucaju izvodac
bravarskih radova je pred investitorom nosilac posla i odgovoran za kvalitet ukupnog rada.

Izvodac radova duZan je dobaviti i montirati te u cijenu ukalkulirati sav potreban okov za besprijekornu upotrebu
pojedinog bravarskog elementa bez obzira da li je u pojedinim stavkama sve iskazano. Svi definitivno izradeni
izvedbeni nacrti i detalji, predoceni uzorci okova odnosno predoceni prospekti tipiziranih elemenata moraju biti

potpisani od strane projektanta i investitora.

IZRADA

lzvoditelj je obavezan po sklapanju ugovora a prije pocetka proizvodnje, dostaviti izvedbene nacrte i
detalje i da zajedno s projektantom i investitorom izvrsi pregled istih i njihovo uskladivanje sa ostalim gradevinskim
i gradevinsko-obrtnickim i instalaterskim radovima.
Gradevinska bravarija izvodi se od standardnih ¢eli¢nih vucenih cijevi i L profila kao i CN profila formiranih prema
tvorni¢kim detaljima, te punih standardnih profila CN limova d = 0,7- 4 mm. Profili veli¢ina i oblika opisanih u
shemama.
Gradevinska bravarija izvodi se i od aluminijskih vuéenih profila formiranih prema tvornickim detaljima koji
omogucuju izradu elemenata sa ili bez prekinutog toplinskog mosta, kao i al. limova d = 0,7- 3 mm. Zeljezni dijelovi
spajaju se varenjem. Zavarene spojeve treba izbrusiti do jednakosti profila. Za varive elemente varioci trebaju
posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi trebaju bit atestirani. Svi varovi u interijeru trebaju biti obruseni.
Kod spajanja vijcima svaki sastav mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vanjskim povrSinama nema vidljivih
vijaka. Kod prozorskih i sl. profila specijalni umeci od tvrdog PVC materijala moraju osigurati kvalitetu i Cisti sastav
dvaju profila. Kod spajanja raznorodnih materijala treba voditi racuna o izvedbi razdjelnog sloja zbog sprjeavanja
korozije i sl.
Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaca optereéenja funkcije elemenata. Sve nosive
dijelove bravarskih elemenata treba staticki proracunati sto je u obvezi izvodaca.
Sva bravarija kod dostave mora biti zaSticena, dok se finalno obradeni proizvodi zasti¢uju i nakon ugradbe od

nenamjernog ostecenja, a Sto je sadrZzano u jedini¢noj cijeni.

OKoV
Sav okov treba biti kvalitetne izvedbe i sa detaljima bravarije predoen nadzornom inZenjeru i projektantu na
odobrenje. Ukoliko izvoditelj nije u moguénosti ugraditi okov naveden u opisu stavaka, treba ponuditi drugi iste
kvalitete, o Cemu Ce se pismeno usaglasiti projektant.
Okov je sadrzan u jedini¢noj cijeni. Okov na protupoZarnim vratima mora biti vatrootporan.

Vratna krila Sira od 80 cm ili visa od 200 cm ovjeSena su na min. tri petlje.
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UGRADBA

Svi bravarski elementi ugraduju se varenjem na prethodno ostavljena sidra odnosno pomocu sidrenih vijaka. Sve
reske izmedu bravarskog elementa i okolnih konstrukcija moraju biti brtvijene ili kitane silikonskim kitom. Vanjska
CN bravarija moze se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog agresivnosti cementa i vapna.

Svi gotovi ugradeni elementi moraju biti zasti¢eni folijom, na nacin da ne dode do njihovog osteéenja.

ATEST!I
Za sve radove predvidene troskovnikom izvoditelj je duZan pribaviti ateste od odgovarajuéih instituta, za

kvalitetu materijala, povrsinske obrade kao i antikorozivne zastite.

ZASTITA BRAVARIJE OD KOROZIJE

Antikorozivna zastita i kompletna povrsinska obrada materijala mora biti u skladu sa vazec¢im propisima i
uputama proizvodaca primjenjenog materijala (sredstva).
Prije pocetka radova izvoditelj je duzan predoditi:

Y podatke o sredstvima za ¢isCenje povrsina
Y tehnologiju ¢iscenja

Bravarija mora u radionici biti pjeskarena i licena temeljnim slojem ili pocin¢ana. Temeljni sloj se na gradilistu na ev.
ostecenim mjestima obnavlja a cijela povrsina prije slijedeéeg nalica Cisti-odmascuje.
Antikorozivna zastita Cel. konstrukcija bojom sastoji se od:
CISCENJA - uklanjanje rde, necisto¢e, masnoce i sl., otprasivanje - izvodi se:
ruénim temeljnim cis¢enjem (struganje, Cetkanje, brusenje) do stupnja Cisto¢e S3, ocis¢ena povrsina treba imati
metalni sjaj
strojnim postupkom, mlazom abraziva (pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja Cistoce Sa 2 1/2, ocisCena
povrsina treba imati metalni sjaj
NANOSENJA ANTIKOROZIJSKE TEMELINE BOJE - izvodi se neposredno nakon ¢is¢enja u dva sloja debljine 30 um
(ukupno 60 um) uz prethodni primer
NANOSENJA POKROVNOG NALICA - izvodi se lak bojom u dva sloja debljine 25 pm i 35 pm (ukupno 60 pm)
Antikorozivna zastita Celi¢nih konstrukcija pocincavanjem sastoji se od:
CISCENJA - uklanjanje rde, necisto¢e, masnoce i sl., otprasivanje - izvodi se strojnim postupkom, mlazom abraziva
(pijesak), voda pod tlakom i sl. do stupnja Cistoce Sa 2 1/2, ocis¢ena povrsina treba imati metalni sjaj
VRUCEG POCINCAVANIJA - izvodi se neposredno nakon ¢iséenja
BRUSENJE VISKA CINKA, po potrebi hladno premazno pocinéavanje osteéenih povriina

Kod celi¢nih dijelova koje nije moguce vruée cincati, ve¢ se moraju zavarivati na samom objektu, prethodno vruée
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pocincani dijelovi se mogu zavarivati, a mjesto vara se mora zastititi visokokvalitetnim zastitnim premazom na bazi
cinka i to u najmanje dva premaza.

Zastita obojenih metala (pocincane bravarije, aluminija i sl.) obuhvaca:

CISCENJA - uklanjanje nedistoce, masnoce i sl., otprasivanje

NANOSENJA REAKTIVNE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 10 um

NANOSENJA TEMELINE BOJE - izvodi se u jednom sloju debljine 30 pm uz prethodni primer

NANOSENJA POKROVNOG NALICA - izvodi se poliuretanskom bojom u dva sloja debljine 25 pm i 35 um (ukupno 60

um)

OSTAKLJENJE BRAVARSKIH ELEMENATA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridrzavati se slijedeéih vazeéih propisa:
Y Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
> HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunc¢anih znacajka ostakljenja (EN
410:1998)
Y HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) --
Proracunska metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)
Y HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) --
Metoda sa zasticenom vrué¢om plo¢om (EN 674:1997)
Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troskovniku, te uputama i odredbama projektanta.
Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasno opisana, treba prije ponude zatraZiti razjaSnjenje od
projektanta.
Opticka kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo
za ove radove mora biti ¢isto, bez mjehuri¢a ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugacije predvideno u projektu. Ako je
predvideno brazdasto staklo izbor ée izvrsiti projektant prije dostave na gradiliSte, odnosno prije rezanja stakla.
Radovi moraju biti izvedeni tocno i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je
potrebno sve uZljebine odistiti i izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako
ostavi moguénost Sirenja stakla.
Pricvrséenje stakla u Zeljezne profile prozora, stijena, ograda i sl. vrsi se pomocu Zeljeznih letvica koje su sastavni
dio bravarskih stavaka.
Staklo je brtvljeno brtvama iz EPDM-a te kitovima koje preporucuje proizvodac stakla.
Na prozore i vanjska vrata ugraditi ¢e se dvostruko izolirajuée staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske
emisije (Low-E obloga) i plinom u meduprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom
stavkom troskovnika nije drugacije odredeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priredena za odredena vecéa naprezanja.
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Za protupozarno ostakljenje obavezan valjani hrvatski certifikat.

VRATA | PROZORI

Prilikom izvedbe vrata i prozora potrebno je u svemu pridrzavati se slijededih vaZzedih propisa:

)
)
)
)
)
)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 110/08 i 89/09)
Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (S 21/90)
Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12002

Toplinske znacajke vrata prozora i stijena HRN EN ISO 10077-1-12004

Tehnicka svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opce i posebne
zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u gradevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN

14351-1.

Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobicajene uporabe gradevine i predvidive utjecaje okolisa na

gradevinu u njezinom projektiranom i uporabnom vijeku odredena su kroz definiranje:

)
)

otpornosti na opterecenje vjetrom

vodonepropusnosti

propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugraduju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati
uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomocne
prostorije i sl.),

prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno
izmedu prostorija koje imaju razlic¢itu unutarnju projektnu temperaturu,

zvucne izolacije, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija s razlicitim razinama
buke,

otpornosti na pozar i propustanje dima, za prozore i vrata koji se ugraduju izmedu prostora i/ili prostorija

koje pripadaju razli¢itim pozarnim sektorima sukladno posebnom propisu.

Zrakonepropusnost reski prozora i vanjskih vrata mjeri se prije njihove ugradnje prema HRN EN 1026:2001 i mora

zadovoljiti razred zrakopropusnosti 2 prema HRN EN 12207-1:2002.

Dokumentacija s kojom se isporucuju prozori i/ili vrata mora sadrZavati:

)
)

)

specificirana gore navedena tehnicka svojstva prozora/vrata i za to potrebne ateste,
druge podatke znacajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladiStenje, ugradnju, uporabu i odrZavanje
prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost gradevine,

potvrde i izjave o sukladnosti.

Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako se otvara u smjeru rotacije kazaljke na satu.

Sve visine gradevinskih otvora date su od nivoa gotovog poda.
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Ostale norme za vrata i prozore:

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata — norma za proizvod, izvedbene znacajke — 1. dio: Prozori i vanjska pjesacka
vrata bez otpornosti na pozar i/ili propustanje dima (EN 14351-1:2006)

HRN EN 1192:2001 Vrata — Razredba zahtjeva ¢vrstoée (EN 1192:1999)

HRN EN 1529:2001 Vratna krila — Visina, Sirina, debljina i pravokutnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN
1529:1999)

HRN EN 1530:2001 Vratna krila — Opca i lokalna ravnost — Razredba dopustenih odstupanja (EN 1530:1999)

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost — Razredba (EN 12208:1999)

HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999)

HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata — Otpornost na opterecenje vjetrom — Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata — Sile otvaranja i zatvaranja — Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)

HRN EN 12219:2001 Vrata — Klimatski utjecaji — Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)

HRN EN 13115:2001 Prozori — Razredba mehanickih svojstava — Vertikalno optereéenje, torzija i sile otvaranja i
zatvaranja (EN 13115:2001)

HRN EN 179:2001 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om -— Zahtjevi i metode
ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)

HRN EN 179/A1/AC:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om — Zahtjevi i
metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)

HRN EN 1125:2003 Gradevni okovi — Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom — Zahtjevi i ispitne metode (EN
1125:1997+A1:2001)

HRN EN 1125/A1/AC:2005 Gradevni okovi — Naprave izlaza za nuzdu s pritisnom horizontalnom Sipkom — Zahtjevi i
ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)

PROTUPOZARNA BRAVARIJA
Za protupozZarne elemente obavezan valjani hrvatski certifikat prema HRN-DIN 4102, odnosno za
dimonepropusna vrata certifikat prema HRN-DIN 18095. Za sva vrata dostaviti ateste od referentne ustanove.
Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:
Y savrad i materijal, dobavu, izradu i dopremu, mehanizaciju i uskladistenje
Y sve pripremne i medufaze rada potrebne za korektno dovrsenje stavke prema pravilima struke i vazec¢im
propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci
Y uzimanje potrebnih izmjera na objektu
Y izrada radionickih nacrta i razrada detalja u fazi izvodenja te ovjeru od strane projektanta

Y predocenje uzoraka materijala
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antikorozivnu zastitu i zavrsnu obradu u tonu prema RAL-u prema odabiru projektanta
slijepe okvire potrebne za montazu elemenata
sav potreban okov, spojni i pri¢vrsni materijal prvoklasan za funkcionalnu uporabu sa naznakom proizvoda

ev. sekundarne potrebne podkonstrukcije

)

)

)

)

) sve potrebne brtve i opsavni elementi do pune gotovosti

Y sve varove fino izbrusiti

) sve transporte do mjesta montaZe

Y potrebnu radnu skelu

Y uredno izvedene medusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa
radova, sve potrebne opSave

Y CiS¢enje nakon zavrSetka radova

Y svu Stetu na vlastitom ili drugim radovima nastalu kao posljedica nepaznje u toku izvedbe kao i troskove
popravka iste,

Y troskove zastite na radu

Y troskove atesta.

NAPOMENA:
Stavkom troskovnika obuhvadena je izrada, doprema i montaZa elemenata sa svim pripadaju¢im materijalima do
potpune gotovosti, izmjere na licu mjesta, sa izradom statickog racuna kao dokaza stabilnosti, te radionickim
nacrtima i detaljima $to se usagladuje sa projektantom i staticarom, CN podkonstrukcije kao i okov, slijepi okuviri,
izolacijski materijali, kompletno ostakljenje i svi potrebni opSavi za spojeve sa podom stropom i zidovima odnosno

okolnom fasadom te svi okapni limovi.

PVC RADOVI

Izvoditelj se obavezuje izraditi i ugraditi PVC ostakljene prozore do potpune gotovosti, u ve¢ provjerenim i
certifiranim sustavima, te se od njega ocekuju visoka kvaliteta izvedbe. Prije poCetka radova izvoditelj je duZan
izvrsiti pripremne radnje propisane Zakonom o gradnji i Zakonom zastite na radu te pravilnicima proizlaslim iz
navedenih zakona. Sva tehnicka rjeSenja koja izvoditelj predlaZze i primjenjuje moraju biti uskladena s HRN-ma i
propisima te usvojenim EN (kada je zakonom utvrdena njihova obvezna primjena).

HRN EN 14351-1:2006 prozori i vrata - norma za proizvod, izvedbene znacajke; 1.dio: prozori i vanjska pjeSacka
vrata bez otpornosti na poZzar HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata — Propusnost zraka, razredba HRN EN
12208:2001 Prozori i vrata — Vodonepropusnost, razredba HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata — Otpornost na



IZVRSITEL) x ANINA doo ZA ARHITEKTURU x LJUDEVITA GAJA 24, DUGARESA ---  GRABEVINA x KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMUA ZGRADE BR. 31, KBC
GLAVNI PROJEKTANT x ANA BOLJAR, D.LLA. - =< - ===« == cmmoem oo SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB, K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC - - - = == = == - - - -
PROJEKTANT SURADNIK X ISKRA KIRIN, D.I.A. ~- = < = < = =« === oo oo Z.0.P. x VLAB, DUGA RESA x 10.2016.

optereéenje vjetrom — Razredba HRN EN 12211:2001 Prozori i vrata — Otpornost na optereéenje vjetrom — Metoda
ispitivanja HRN N 1192: 2001 Vrata - razredba zahtjeva ¢vrsto¢e HRN EN 1529:2001 Vratna krila - visina, Sirina,
debljina i pravokunost - razredba dopustenih odstupanja HRN EN 1530:2001 Vratna krila - op¢a i lokalna ravnost -
razredba dopustenih odstupanja Moslavacka 13, lvani¢-Grad Poslovna gradevina preoblikovanje procelja gradevine
LISTOPAD 2014. 9 HRN EN 12217:2005 Vrata - sile otvaranja i zatvaranja - zahtjevi i razredba HRN EN 12219:2001
Vrata - klimatski utjecaji - zahtjevi i razredba HRN EN 13115:2001 Prozori - razredba mehanickih svojstava -
vertikalno optereéenje, torzija, sile otvaranja i zatvaranja HRN EN 179:2001 Gradevni okovi - dijelovi izlaza za
nuzdu s kvakom ili pritisnom plo¢om - zahtjevi i metode ispitivanja HRN EN 410:1998 Staklo u graditeljstvu -
odredivanje svjetlosnih i sunanih znacajka ostakljenja HRN EN 947:1998 Zaokretna i okretna vrata - odredivanje
otpornosti na vertikalno opterecenje HRN EN 948:1999 Zaokretna i okretna vrata - odredivanje otpornosti na
staticku torziju HRN EN 949:1998 Prozori i ovjeSene fasade vrata, rebrenice i zasloni - odredivanje otpornosti na
udar mekoga i teskoga tijela HRN EN 950:1999 Odredivanje otpornosti na udar tvrdim tijelom HRN EN 1026:2000
Prozori i vrata - propusnost zraka, metoda ispitivanja HRN EN 1027:2000 Prozori i vrata - metoda ispitivanja HRN
EN 1121:2000 Ponasanje izmedu dva razli¢ita klimatska uvjeta - metoda ispitivanja HRN EN 1191:2000 Prozori i
vrata - otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - metoda ispitivanja HRN EN 12046-1:2003 Sile otvaranja i
zatvaranja - ispitne metode - 1.dio: prozori HRN EN 12046-2:2000 Sile otvaranja i zatvaranja - metoda ispitivanja -
1.dio: vrata HRN EN 12211:2000 Prozori i vrata - Otpornost na optereéenje vjetrom - metoda ispitivanja HRN EN
ISO 140-3 Akustika - mjerenje razine zvuka u zgradama i elem. zgrada - 3.dio: lab. mjerenja HRN EN ISO 717-1
Akustika - odredivanje razine zvuka u zgradama HRN EN ISO 12657 Termicka svojstva prozora i vrata - lab.
ispitivanjeprolaza topline pomoc¢u vruée kutije 1. dio: gotovi prozori i vrata; 2.dio: krovni prozori" HRN EN
1125:2003 Gradevni okovi - dijelovi izlaza za nuidu s pritisnom Sipkom - zahtjevi i ispitne metode HRN EN
1670:2008 Gradevni okovi - otpornost na koroziju HRN EN ISO 10077-1 Toplinske znalajke prozora, vrata i zaslona -
proracun koeficijenta prolaza topline - 1.dio: pojednostavljena metoda HRN EN ISO 10077-2 Toplinske znacajke
prozora, vrata i zaslona - proracun koeficijenta prolaza topline - 2.dio: numericka metoda za okvire HRN EN
1522/1523 Prozori, vrata i zasloni — Otpornost na pucanj-zahtjevi i razredba/metoda ispitivanja HRN EN 1627:2012
Vrata za pjeSake, prozori, ovjeSene fasade, reSetke i kapci - otpornost na provalu - razredba i zahtjevi HRN EN
14024:2008 Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom, mehanicka svojstva, razredba i zahtjevi HRN EN

12400:2008 Prozori i vrata, mehanicka trajnost - zahtjevi i razredba"

OSTAKLJENJE PROZORA
Prilikom izvedbe ostakljenja potrebno je u svemu pridrZavati se slijedeéih vazecih propisa:
Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
HRN EN 410:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i suncanih znacajka ostakljenja (EN 410:1998)

HRN EN 673:2003 Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proracunska
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metoda (EN 673:1997+A1:2000+A2:2002)

HRN EN 674:2005 Staklo u graditeljstvu — Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa
zasti¢enom vruc¢om ploc¢om (EN 674:1997)

HRN U.F2.025 Tehnicki uvjeti za izvodenje staklorezackih radova - HRN B.E1.011 Ravno staklo - HRN B.E1.050
Ravno liveno staklo - HRN B.E1.080 Ravno armirano staklo - HRN U.06.050 Prozorski kitovi - Maksimalni koeficijent
prolaza topline k ( ovisi o okviru i staklu ) prema U.J.5.600-1987, tablica 5. - HRN U.J6.201/89 Zvuc¢na izolacija
prozora i vrata — klasa prema tocki 5. - HRN D.E8.193/82 Zahtjevi u pogledu propustljivosti zraka i vode

Za staklo moraju biti priloZeni potrebni atesti.

Svi staklarski radovi moraju se izvesti prema opisu radova u troskovniku, te uputama i odredbama projektanta, a
staklo mora odgovarati tehnic¢kim propisima i normativima i projektu. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili
je nejasno opisana, treba prije ponude zatraZiti razjasnjenje od projektanta.

Opticka kvaliteta je vrlo bitna tako da pogled na staklo ne smije deformirati sliku predmeta sa druge strane. Staklo
za ove radove mora biti Cisto, jednoli¢no i posve prozirno, bez valova, ogrebotina | to¢no propisane debljine, bez
mjehurica ili mrlja i bezbojno, ako to nije drugacije predvideno u projektu. Ako je predvideno brazdasto staklo
izbor Ce izvrsiti projektant prije dostave na gradiliSte, odnosno prije rezanja stakla. Radovi moraju biti izvedeni
to€no i precizno prema pravilima za staklarski obrt. Na krilima vrata i prozora je potrebno sve uZljebine o istiti i
izrezati staklo tako da sa svake strane ostane po 2 mm slobodnog prostora, te tako ostavi moguénost Sirenja stakla.
Na prozore ugraditi ¢e se dvostruko izolirajuce staklo 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije (Low-
E obloga) i plinom u meduprostoru dva stakla u boji prema izboru projektanta, osim ako pojedinom stavkom
troskovnika nije drugacije odredeno.

Sigurnosna stakla moraju na sebi imati oznaku da su kaljena ili priredena za odredena vecéa naprezanja.

Koeficijent prolaska topline ostakljenih dijelova fasadnih elemenata treba biti manji od U = 1,50 W/(m2K), Sto se
dokazuje proracunom prema HRN EN ISO 10077-1:2002 ili mjerenjem metodom vruée komore prema HRN EN ISO
12567-1:2002.

Prije pocetka radova izvodac treba dostaviti projektantu uzorke od svake vrste stakla na odobrenje.

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Y A 3927
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PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

NAZIV PROJEKTA:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

INVESTITOR:

FAZA PROJEKTA:

Z.0O.P. :

BR. PROJEKTA :

BROJ UGOVORA:

ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU KBCSM
u sklopu infrastrukturnog projekta ,,Modernizacija i proSirenje znanstveno -
istrazivacke djelatnosti Klini¢kog zavoda za kemiju pri KBC-u Sestre milosrdnice”

KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, DIO PRIZEMLIA ZGRADE BR. 31

VINOGRADSKA CESTA 29, KBC SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
K.C.BR.2594/1, K.O. CRNOMEREC

KLINICKI BOLNICKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE, ZAGREB
VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB, OIB 84924656517

GLAVNI PROJEKT
VLAB
04/16

UGOVOR BR. N-89/2016

Procjena troskova gradevinsko — obrtnickih radova adaptacije dijela Klinickog Zavoda za kemiju u sklopu

KBC-a 'Sestre milosrdnice' u skladu s cjenikom usluga Hrvatske komore arhitekata, prema srednjoj

vrijednosti troskova adaptacije iznosi 740.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 925.000,00kn s PDV-om.

GLAVNI PROJEKTANT:

IZVRSITELJ:

ANA BOLIJAR, dipl.ing.arh.

ANINA d.o.0., GAJEVA 24, DUGA RESA

ANA BOLJAR
dipl.ing.arh.

A OVLAST

Y A 3927
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» NAPOMENA:  SVE MIJERE PROVIERITI NA GRADILISTU PRIJE IZVEDBE. ZA
+ ISPRAVNOST | PRIDRZAVANJE MIERA ODGOVARAJU IZVOBACI.
' EVENTUALNE RAZLIKE U MJERAMA ILI NACRTIMA OBAVEZNO RAZJASNITI S
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NAZIV ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA KEMIJU, [ZVRSITELI: ANINA 0.0.0.28 aniTekTURy, GAJEVA 24, DUGA RESA FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: KLINICKOG BOLNICKOG CENTRA 'SESTRE MILOSRDNICE' | GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIIU, PROJEKTANT: SADRZAJ
DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: TLOCRT OBUHVATA
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB .
k.£.2594/1, k.o. Crnomerec M1:100 | PODNE OBLOGE
NARUCITEL: KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT .
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRA KIRIN, d iz Z0P:VLAB | LISTOPAD, 2016. | LIST: 7
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NAZIV ADAPTACIIA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZAKEMIU, | IZVRSITEL: ANINA 000 28 serecruny, GAJEVA 24, DUGA RESA FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: KLINICKOG BOLNICKOG CENTRA 'SESTRE MILOSRDNICE' | GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIIU, PROJEKTANT: SADRZAJ -
DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: NACRT SPUSTENOG
LOKACIIA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:100 | STROPA S RASVIETOM
k.¢.2594/1, k.0. Crnomerec
NARUCITELI: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT .
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRA KIRIN, d iz Z0P:VLAB | LISTOPAD, 2016, | LIST: 8




! SHEME STOLARIJE ' STAVKA: P1-V6 l

|
L e e D D et e e e e e e e e e e - == L o e - - - - - ]

| |
| NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU |

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACUA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec :
NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT | (/oo o

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: | 'S odla. ZOP: VLAB| LISTOPAD, 2016/ LIST: 9




IZRADA:

OKOV:

UGRADNIJA:

SHEME PVC STOLARIJE

|
L - - - - - - - - Lo - - - - - - - - - -

Dimenzije gradevinskog otvora: 132/250 cm: sve dimenzije izvodac je duZan provjeriti na licu mjesta.

STAVKA: P1

DVOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR S FIKSNIM NADSVJETLOM | VANJSKOM ALUMINIJSKOM ROLETOM

Dvokrilni, zaokretno-otklopni prozor s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom, izraden od PVC profila debljine
najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i

plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4 W/m?2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom,
te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

rucke) isl.

nehrdajuca.

ZASTITA
OD SUNCA:

UKUPNO
KOMADA: 9

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.

U stavku je ukljucena i vanjska aluminijska roleta.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopno zaokretnih krila i za otvaranje sa pripadaju¢im rozetama (kvake,

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 70cm, sa zapunjenjm reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P1
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 10




IZRADA:

OKOV:

UGRADNJA:

SHEME PVC STOLARIJE

|
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Dimenzije gradevinskog otvora: 200/250 cm: sve dimenzije izvodac je duZan provjeriti na licu mjesta.

STAVKA: P2

TROKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR S FIKSNIM NADSVIETLOM | VANJSKOM ALUMINIJSKOM ROLETOM

Trokrilni, zaokretno-otklopni prozor s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom, izraden od PVC profila debljine

najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i
plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4 W/m?2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom,
te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

rucke) isl.

nehrdajuda.

ZASTITA
OD SUNCA:

UKUPNO
KOMADA: 2

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.

U stavku je ukljucena i vanjska aluminijska roleta.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopno zaokretnih krila i za otvaranje sa pripadajué¢im rozetama (kvake,

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 70cm, sa zapunjenjm reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P2
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 11




DVOKRILNI ZAOKRETNO-OTKLOPNI PROZOR

Dimenzije gradevinskog otvora: 125/150 cm

SHEME PVC STOLARIJE

|
L - - - - - - - - Lo - - - - - - - - - -

STAVKA: P3

Dvokrilni, zaokretno-otklopni prozor, izraden od PVC profila debljine najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim

IZ0O staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u meduprostoru dva
stakla. U krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila. Koeficijent prolaza topline ukupne stavke
k<1,4 W/m?2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku,

IZRADA:

bijele boje.
OKOV:

rucke) isl.
UGRADNJA:

nehrdajuca.
UKUPNO
KOMADA: 2

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopno zaokretnih krila i za otvaranje sa pripadajué¢im rozetama (kvake,

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 35cm, sa zapunjenjm reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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POCLED

i
i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P3
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 12




SHEME PVC STOLARIJE

|
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JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR S MEHANIZMOM - RUCKOM ZA UPAVLUJANJE NA DALJINU

Dimenzije gradevinskog otvora: 120/70 cm

IZRADA:
OKOV:
nehrdajuca.
UKUPNO
KOMADA: 2

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
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STAVKA: P4

Jednokrilni, otklopni prozor, izraden od PVC profila debljine najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U
krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila. Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4
W/m2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopnog krila i za otvaranje sa pripadajuc¢im rozetama (kvake, rucke) i sl.
Stavka ukljucuje i rucku - mehanizam za otvaranje prozora na daljinu.

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 70cm, sa zapunjenjm reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i
i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P4
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 13
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JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR S MEHANIZMOM - RUCKOM ZA UPAVLUJANJE NA DALJINU

Dimenzije gradevinskog otvora: 100/70 cm

IZRADA:
OKOV:
nehrdajuca.
UKUPNO
KOMADA: 1

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
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STAVKA: P5

Jednokrilni, otklopni prozor, izraden od PVC profila debljine najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U
krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila. Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4
W/m2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopnog krila i za otvaranje sa pripadajuc¢im rozetama (kvake, rucke) i sl.
Stavka ukljucuje i rucku - mehanizam za otvaranje prozora na daljinu.

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 60cm, sa zapunjenjem reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i
i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P5
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 14
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JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR S MEHANIZMOM - RUCKOM ZA UPAVLJANJE NA DALJINU

Dimenzije gradevinskog otvora: 110/70 cm

IZRADA:
OKOV:
nehrdajuca.
UKUPNO
KOMADA: 1

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
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STAVKA: P6

Jednokrilni, otklopni prozor, izraden od PVC profila debljine najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U
krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila. Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4
W/mZK. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopnog krila i za otvaranje sa pripadajuc¢im rozetama (kvake, rucke) i sl.
Stavka ukljucuje i rucku - mehanizam za otvaranje prozora na daljinu.

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 60cm, sa zapunjenjem reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i
i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P6
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 15
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JEDNOKRILNI OTKLOPNI PROZOR S MEHANIZMOM - RUCKOM ZA UPAVLJANJE NA DALJINU

Dimenzije gradevinskog otvora: 90/70 cm

IZRADA:
OKOV:
nehrdajuca.
UKUPNO
KOMADA: 2

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
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STAVKA: p7

Jednokrilni, otklopni prozor, izraden od PVC profila debljine najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim 1ZO
staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U
krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila. Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4
W/mZK. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom, te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopnog krila i za otvaranje sa pripadajuc¢im rozetama (kvake, rucke) i sl.
Stavka ukljucuje i rucku - mehanizam za otvaranje prozora na daljinu.

Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 60cm, sa zapunjenjem reski PU pjenom, sva vezna sredstva
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i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P7
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST: 16
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‘ SHEME PVC STOLARIJE ' STAVKA: P8
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JEDNOKRILNI ZAOKRETNO OTKLOPNI PROZOR S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVIETLOM
Dimenzije gradevinskog otvora: 60/200 cm
IZRADA: Jednokrilni zaokretno otklopni prozor s fiksnim ostakljenim nadsvjetlom, izraden od PVC profila debljine

najmanje 75mm. Ostakljenje dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm s minimalno jednim staklom niske emisije i
plinom (argon) u meduprostoru dva stakla. U krilo ugradena brtva te okapnica na donjem rubu krila.
Koeficijent prolaza topline ukupne stavke k<1,4 W/m?2K. Profili otvora PVC s prekinutim toplinskim mostom,
te minimalno pet komora u presjeku, bijele boje.

OKOV: INOX ili aluminijski okov za ovjes otklopno zaokretnih krila i za otvaranje sa pripadaju¢im rozetama (kvake,
rucke) isl.

UGRADNIJA: Suha, u vanjski zid od opeke NF debljine 60cm, sa zapunjenjem reski PU pjenom, sva vezna sredstva
nehrdajuca.

UKUPNO

KOMADA: 1

Stavku izvesti do pune funkcionalnosti.
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i NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL): | ANINA 0.0.0.2a assimexruru, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | PROZOR P8
k.6.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016. LIST:17
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA G' - prostorija za generator HPLC-a, H - prolaz, | - server soba, L - hitni tus, M - sanitarni ¢vor

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 80/210 cm

|IZRADA: Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi

se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF plo¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvucno izolacija.

OKOV: Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + plocice za montazu

petlji. Petlje moraju biti tip s kutnom ploc¢icom koja se vijcima pricvrs¢uje u krilo i dovratnik.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajuéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

UGRADNJA: Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 15-50cm / zid od GK ploca debljine 15cm
ZAVRSNA Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
OBRADA: Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.
KOMADA: 6/3L+3D
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 2 arriecury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA V1
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 18
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA PUNA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA K, N - radne sobe

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 90/210 cm

|IZRADA: Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi

se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF plo¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvucno izolacija.

OKOV: Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + plocice za montazu
petlji. Petlje moraju biti tip s kutnom plocicom koja se vijcima pricvrs¢uje u krilo i dovratnik.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajuéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

UGRADNJA: Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 15cm
ZAVRSNA Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
OBRADA: Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.
KOMADA: 2/1L+1D
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA V2
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 19
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA DJELOMICNO OSTAKLJENA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA D, E - radne sobe i H - prolaz

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 100/210 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

PROSTORIJA D

Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi
se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF plo¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvucno izolacija. U gornjoj zoni vratnog krila, postavlja se umetak u
drvenom okviru s fiksnim ostakljenjem

Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + plocice za montazu
petlji. Petlje moraju biti tip s kutnom ploc¢icom koja se vijcima pricvrséuje u krilo i dovratnik.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajuéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

U donju zonu krila postavlja se zastitna traka od inox nehrdajuceg Celika, visine 10 cm. Stavka ukljucuje i
podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 17-30 cm

Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIIA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA 0.00. zaamiecrun, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMUA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIJA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA V3

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 20
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA DJELOMICNO OSTAKLJENA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA R.V - hodnik V

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 105/210 cm

IZRADA:

OKQOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

PROSTORIJA R.V

210

Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi
se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF ploc¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvucno izolacija. U gornjoj zoni vratnog krila, postavlja se umetak u
drvenom okviru s fiksnim ostakljenjem

Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za drveni dovratnik i falcana drvena vrata + plocice za montazu
petlji. Petlje moraju biti tip s kutnom plocicom koja se vijcima pricvrséuje u krilo i dovratnik.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

U donju zonu krila postavlja se zastitna traka od inox nehrdajuceg Celika, visine 10 cm. Stavka ukljucuje i
podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 17-30 cm

Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DIELA KLINICKOG ZAVODA ZA | 1ZVRSITEL: ANINA p.0.0. 22 ArHiTekTURY, GAJEVA 24, DUGA RESA FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMUA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIJA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA V4

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT | (/oo o
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: | 'S odla. ZOP: VLAB | LISTOPAD, 2016/ LIST: 21
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JEDNOKRILNA KLIZNA PUNA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA G - tamna soba s mikroskopima

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 90/210 cm

|IZRADA: Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi

se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF plo¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvuéno izolacija. Stavka ukljucuje i unutarnju kazetu za ugradnju u zid
od GK ploc¢a te metlice za zvuénu izolaciju.

OKOV, OPREMA: Krilo je ovjeseno na klizno-ovjesni, zaustavni mehanizam s trnom u podu za usmjeravanje vratnog krila.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

U donju zonu krila postavlja se zastitna traka od inox nehrdajuéeg Celika, visine 10 cm.

UGRADNJA: Suha, u unutarnji zid od GK ploca debljine od 15 cm. U zid se umece 'unutarnja' kazeta.
ZAVRSNA Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.

OBRADA:

KOMADA: 1

PROSTORIJA G
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA VS
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 22




JEDNOKRILNA KLIZNA PUNA VRATA

POZICIJE: PROSTORIA H - prolaz

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 120/210 cm

IZRADA:

OKQOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA

SHEME STOLARIJE

|
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STAVKA: V6

Dovratnici su drveni, pokrovne letvice su od MDF-a, Sirine cca 5cm. Puno drveno, falcano vratno krilo izvodi

se kao rostilj od drvenih letvica obostrano oblozen MDF plo¢om debljine 5mm, s masivnim rubom. Izmedu
rostiljnih letvica postavlja se toplinsko-zvuéno izolacija. Stavka ukljucuje i unutarnju kazetu za ugradnju u zid
od GK ploc¢a te metlice za zvuénu izolaciju.

Krilo je ovjeseno na klizno-ovjesni, zaustavni mehanizam s trnom u podu za usmjeravanje vratnog krila.

Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

U donju zonu krila postavlja se zastitna traka od inox nehrdajuéeg Celika, visine 10 cm.

OBRADA:

KOMADA: 1

Licenje poliuretanskom akrilnom bojom, u boji prema izboru projektanta.

Suha, u unutarnji zid od GK ploca debljine od 15 cm. U zid se umece 'unutarnja' kazeta.

PROSTORIJA H
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME STOLARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA V6
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 23
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| NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU |

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACUA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec :
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 24
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SHEME BRAVARIJE ' STAVKA:

JEDNOKRILNA ZAOKRETNA OSTAKLIENA VRATA'S FIKSNIM OSTAKLJENIM NADSVJETLOM

POZICIJE: PROSTORIJA C - HPLC laboratorij, O - radna soba i P - urinski laboratorij

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 100/360 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

360

150

210

Dovratnici i okvir nadsvjetla izvedeni su iz bojanih aluminijskih profila. Vratno krilo izvodi se u Al okviru.
Ostakljenje sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta. Sve spojeve brtviti s
mekanom zastitnom trajno elasticnom trakom, otpornom na starenje.

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi racuna o sprecavanju ,,zvucnih mostova“ i to na slijedeci nacin:

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na starenje, koja se moze lako istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoli¢an pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegaju¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , cetkice”.
Nadsvjetlo od kaljenog stakla, dimenzija cca 90x140.

Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za aluminijski dovratnik i ostakljena ALU vrata.
Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.
Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

Suha, u unutarnji zid od GKI ploc¢a debljine 15cm / opeke NF debljine od 17 cm.

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboru projektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | VRATA B1

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 25




SHEME BRAVARIE ' STAVKA: B2
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA DJELOMICNO OSTAKLJENA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA D, E - radne sobe i H - prolaz

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 100/210 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

PROSTORIJA P

Dovratnici su izvedeni iz bojanih aluminijskih profila. Vratno krilo izvodi se u Al okviru. Ostakljenje
sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta. Sve spojeve brtviti s mekanom
zastitnom trajno elasticnom trakom, otpornom na starenje.

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi racuna o sprecavanju ,,zvucnih mostova“ i to na slijedeci nacin:

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zasStitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na starenje, koja se moZze lako Cistiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoli¢an pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegaju¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , cetkice”.

Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za aluminijski dovratnik i ostakljena ALU vrata.
Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.
Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 15 cm.

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA B2

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 26




SHEME BRAVARIJE ' STAVKA: B3
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JEDNOKRILNA ZAOKRETNA DJELOMICNO OSTAKLJENA VRATA

POZICIJE: PROSTORIJA J - praonica

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 90/210 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

PROSTORIJA J

Dovratnici su izvedeni iz bojanih aluminijskih profila. Vratno krilo izvodi se u Al okviru. Ostakljenje
sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta. Sve spojeve brtviti s mekanom
zastitnom trajno elasticnom trakom, otpornom na starenje.

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi racuna o sprecavanju ,zvucnih mostova“ i to na slijedeci nacin:

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na starenje, koja se moze lako Cistiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoli¢an pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegaju¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Krilo je ovjeseno s tri komada trodjelnih petlji za aluminijski dovratnik i ostakljena ALU vrata.
Kvaka i rozeta od inox nehrdajucéeg Celika. Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.
Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 50 cm

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIIA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA 0.00. zaamiecrun, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | VRATA B3

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 27
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! SHEME BRAVARIJE ' STAVKA: SU-01
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|
: FIKSNA OSTAKLJENA STIJENA
: POZICIJE: PROSTORIJA A'i B - laboratorij molekularne i imunologije
|
| DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 535/287 cm
|
|
! |IZRADA: Stijena se sastoji od 8 fiksnih ostakljenih polja. Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su
: sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta. Pregradnom stijenom potrebno
\ je ostvariti zvuénu izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na
| starenje.
|
| UGRADNJA: Suha, na parapetni GK zid debljine 10cm, visine 125cm, ojacan celi¢nim kvadrati¢nim cijevimai postojeci
[ strop.
|
: ZAVRSNA Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
| OBRADA: Na staklo u donja 4 polja postavlja se samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
|
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| NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACUA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB v 1:50 | STUENA SU-01
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: | 'SKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD, 2016/ LIST: 28
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STAVKA: SU-02

FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA Ay - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 155/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 75cm.
Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm,
u boji po izboru projektanta. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu izolaciju Rw>42dB. Sve
spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢cnom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku ,cetkice”

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

UGRADNJA: Suha, na pregradni GK zid debljine 10cm, ojacanje ¢elicnim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine
250cm.
ZAVRSNA Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
OBRADA: Na staklo u donja 4 polja postavlja se samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STUENA SU-02
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 29
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! SHEME BRAVARIJE ' STAVKA: SU-03 !
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! FIKSNA OSTAKLJENA STLENA !
| POZICIJE: PROSTORIJA Az - laboratorij imunologije i imunokemije; PROSTORIJE Bx, By - laboratorij molekularne biologije |
I I
1 DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 230/125 cm 1
I I
I I
! IZRADA: Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja dimenzija 230x125cm. Polje uokvireno aluminijskim !
: bojanim profilima ostakljeno je sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta. :
| Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvu¢nu izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno |
) elasti¢nim kitom, otpornom na starenje. )
I I
I I
| UGRADNJA: Suha, na pregradni GK zid debljine 10cm, ojacanje Celicnim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine |
! 250cm. !
I I
I " I
| ZAVRSNA Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta. |
| OBRADA: Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboru projektanta. |
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1 NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU |
NAZIV ADAPTACIJA DIJELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA p.o.0.2a AruirekTury, GAJEVA 24, DUGA RESA FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLJAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZA

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STUENA SU-03

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT .

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: | SKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 30
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA Ax - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 163/250 cm

IZRADA:

OKQOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

152

10,

250

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 80cm.
Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm,
u boji po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu
izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢nom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajuci okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJEREPOTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU
A 7

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIJENA SU-04

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST:31
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA Ay - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 173/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

STAVKA: SU-05

Stijena se sastoji od dva fiksna ostakljena polja, ukupne dimenzije 173x250cm. Polja uokvirena aluminijskim

bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm, u boji po izboru projektanta.
Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvu¢nu izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno
elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.

Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

UGRADNJA: Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .
ZAVRSNA Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
OBRADA: Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
KOMADA: 1
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI
DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STENA SU-05
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 32
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA Az - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 173/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 80cm.
Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm,
u boji po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu
izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢nom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DIELA KLINICKOG ZAVODA ZA | 1ZVRSITEL: ANINA p.0.0. 22 ArHiTekTURY, GAJEVA 24, DUGA RESA FAZA GLAVNI PROJEKT

PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIJENA SU-06

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST:33
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA A - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 173/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 90cm.
Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm,
u boji po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu
izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢cnom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.

152

250

T 000075 0
152

ZONA SPUSTENOG STRCPA

1 XY
[
%

250

Mo POCGLED

[
~oT
I

Vi 90 Jy 62 Jy

—_
PRESJUEK M i "

NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIJENA SU-07

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 34
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA A - laboratorij imunologije i imunokemije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 173/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

Stijena se sastoji od jednog fiksnog ostakljenog polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 90cm.
Polja uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 10mm,
u boji po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu
izolaciju Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢nom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIJENA SU-08

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 35
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA Bx - laboratorij molekularne biologije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 255/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:

152
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Stijena se sastoji od dva fiksna ostakljena polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 80cm. Polja
uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 20mm, u boji
po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvu¢nu izolaciju
Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasti¢nim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢nom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIJENA SU-09

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST: 36
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FIKSNA OSTAKLIENA STIJENA SA ZAOKRETNIM OSTAKLIENIM VRATIMA

POZICIJE: PROSTORIJA By - laboratorij molekularne biologije

DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 255/250 cm

IZRADA:

OKOV, OPREMA:

UGRADNIJA:

ZAVRSNA
OBRADA:

KOMADA:
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Stijena se sastoji od dva fiksna ostakljena polja i jednih ostakljenih zaokretnih vrata, svjetle Sirine 80cm. Polja
uokvirena aluminijskim bojanim profilima ostakljena su sigurnosnim providnim staklom debljine 20mm, u boji
po izboru projektanta. Vratno krilo u Al okviru. Pregradnom stijenom potrebno je ostvariti zvuc¢nu izolaciju
Rw>42dB. Sve spojeve brtviti s zastitnim trajno elasticnim kitom, otpornom na starenje.

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGAT! na dovratnik. Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom
zastitnom trakom, trajno elasti¢cnom, otpornom na starenje, koja se moZze lako &istiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednolican pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuc¢im
plohama. Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti¢nog materijala u obliku , Cetkice”.

Stavka ukljucuje i sav pripadajudi okov, kvaku i rozetu od inox nehrdajuceg celika.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca, podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s
gumenim odbojnikom te resetku za usis zraka.

Suha, na ojacanje Celi¢nim kvadrati¢nim cijevima i GK spusteni strop visine 250cm. .

Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
Na staklo se postavlja samoljepljiva folija, digitalnog uzorka prema izboruprojektanta.
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOUAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIJA: VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | STIENA SU-10

k..2594/1, k.o. Crnomerec

NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT ISKRA KIRIN. d.i
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: S ,d.l.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD,2016/ LIST:37
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| NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU |

NAZIV ADAPTACUA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL: | ANINA bo.0. 22 assirecrury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMUIU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI .
DIO PRIZEMLUIA ZGRADE br. 31 LISTA: PROTUPOZARNA
LOKACUA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | BRAVARIJE
k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEU: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: | 'SKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB | LISTOPAD, 2016/ LIST: 38
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JEDNOKRILNA PUNA ZAOKRETNA PROTUPOZARNA VRATA
POZICIJE: PROSTORIJA R.III - HODNIK Il
DIMENZIJE GRADEVINSKOG OTVORA: 100/210 cm
IZRADA: Dovratnici su izvedeni iz elicnih profila. Puno glatko vratno krilo izvodi se od ¢eli¢nih profila s ispunom od

Celi¢nog protupozarnog panela punjenog negorivom lameliranom kamenom vunom. Vrata izvedena u svemu
prema HRN EN 13501-2.
Vatrootpornost 60 minuta.

OKOV, OPREMA: Okov je u protupozarnoj izvedbi - INOX ili aluminijskoj, vrata s gumenim brtvama i hidraulicnim zatvaracem.
Stavka ukljucuje i bravu za cilindar te cilindar s tri kljuca.

Stavka ukljucuje i podni odbojnik za vrata od satiniranog inox-a s gumenim odbojnikom.

UGRADNJA: Suha, u unutarnji zid od opeke NF debljine od 50 cm.
ZAVRSNA Plastificiranje. Plastifikacija i boja plastifikacije prema izboru projektanta.
OBRADA:
KOMADA: 1L
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NAPOMENA: SVE MJERE SU GRADEVINSKE MJERE. PRIJE IZRADE STAVKI SVE MJERE POTREBNO JE PREKONTROLIRATI NA GRADILISTU

NAZIV ADAPTACIJA DUELA KLINICKOG ZAVODA ZA | IZVRSITEL:: | ANINA bo.0. 2 arrireciury, GAJEVA 24, DUGA RESA | FAZA GLAVNI PROJEKT
PROJEKTA: | KEMIJU KBSCM GLAVNI ANA BOLIAR, d.i.a. IZRADE: | S TROSKOVNIKOM
GRADEVINA: | KLINICKI ZAVOD ZA KEMIJU, PROJEKTANT: SADRZAI

DIO PRIZEMLIA ZGRADE br. 31 LISTA: SHEME BRAVARIJE
LOKACIA: | VINOGRADSKA CESTA 29, 10000 ZAGREB M 1:50 | VRATA B2

k.¢.2594/1, k.o. Crnomerec
NARUCITEL: | KBC 'SESTRE MILOSRDNICE' PROJEKTANT )

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb SURADNIK: ISKRAKIRIN, d.i.a. ZOP: VLAB [ LISTOPAD,2016/ LIST: 26
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